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Locale

apparati

Locale

tecnologico

Locale operatore + wc

Palina in Vetroresina H=5mt, blocco fond. 90x90x100cm - Apparecchio

di illuminazione per esterno, LED circa 100W, 9800lm, in lega di

alluminio, IP66, classe II per installazione testa palo.

LEGENDA SIMBOLI

C Indica apparecchi alimentati da circuito di continuità (no-break)

Canalizzazione interrata in doppio tubo PVC Ø100mm - Impianti linea "Normale"

Pozzetto in cls 45x45x30cm per derivazione e/o raccordo alle apparecchiature di

illuminazione - Completo di setto in cls per separazione linee Normale/NB -

Chiusino zincato da riempimento porta pavimentazione

Canalizzazione interrata in doppio tubo PVC Ø100mm - Impianti linea "No-Break"

Pozzetto in cls 60x60x60cm per risalita cavi dal sottopasso - Completo di setto in

cls per separazione linee Normale/NB - Chiusino zincato da riempimento porta

pavimentazione

INDENTIFICAZIONE CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE, PROTEZIONE, APPARECCHIATURA DI COMANDO

INDENTIFICAZIONE QUADRO DI PROVENIENZA ALIMENTAZIONE DEL CIRCUITO

NOTA IDENIFICAZIONE  TABELLA CIRCUITO

Montante salita/discesa cavi in tubo acciaio Ø25mm
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STAZIONE EXECUTIVE

Planimetra marciapiedi con ubicazione cavidotti e apparecchiature
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