CALCOLO PORTATA VASCA | PORTATA VASCA DI PROGETTO
N. VASCA ZONA SUBZONA| AREA(mq) |VASCA
[1/s] [1/s]
1 1.1 2600 ARO1 39,00 40
2 1.2 2400 ARO2 36,00 40
AREA 1
3 1.3 1400 ARO3 21,00 30
4 1.4 2400 ARO4 36,00 40
5 2.1 4000 ARO5 60,00 65
6 2.2 5010 ARO6 75,15 80
7 AREA 2 2.3 4760 ARO7 71,40 80
8 2.4 2220 AR08 33,30 40
ARE A 1 1 9 2.5 1000 AR09 15,00 15
" 10 3.1 1100 AR10 16,50 20
AREA 3
11 3.2 2800 AR11 42,00 50
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PLUVIODREN SERIE LARGE

Ragdio | capacita | Grigha

idraulico
modello (cm?) (cm?) (It/mt) classe Mod. 50.45

50.45 950 106 95 €250 -D400-F90D

AREA NON OGGETTO DI
INTERVENTI

SPECIFICHE COSTRUTTIVE

CANALETTA PREFABBRICATA IN CLS Rck 40 N/'mmq

sezione di scorrimento a faccia liscia antivegetazione e muffe

collegamento lineare con incastro m/f

resistenza agenti atmosferici, cicli gelo/disgelo e sali antighiaccio, in classe W

PROFILO ESPOSTO AL TRAFFICO IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
predisposto per alloggiamento griglia
completo di sistema di ancoraggio griglia-canale

GRIGLIA IN ACCIAIO ZINCATO - Classe C250
griglia pressata maglia 25x76 (mm),
piatto portante 30x2 (mm)

GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE - Classe C250/D400/F900
superficie con rilievo antisdrucciolo, completa di bulloneria
ancoraggi: verticali n. 4/ml; orizzontali n.1/ml

Suggerimento di montaggio: posare il canale e
avanzare montando la griglia; poi passare al canale
successivo

RO4

Particolare canaletta grigliata per il drenaggio lineare delle acque di superficie

Planimetria inquadramento generale aree impianto
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‘ Autorita di Sistema Portuale
/ del Mare Adriatico Meridionale
Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli, Termoli
PORTO DI BARI
O q)\'@ Lavori di potenziamento delle infrastrutture asservite alla sede
N logistica del Corpo delle Capitanerie di Porto -
Realizzazione di nuove banchine in ampliamento del Molo San Cataldo
PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO-ECONOMICA
Planimetria impianto di trattamento delle acque piovane di prima pioggia AREA 1.1 Scala 1:200

PARTICOLARE DELLA SEZIONE DEL POZZETTO CON CHIUSINO 5

PARTICOLARE DELLA SEZIONE DI SCAVO S
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Pozzetto con chiusino stradale in ghisa sferoidale classe D400 é _ T Fisulta & grana fne ‘

Canaletta di scolo in ghisa sferoidale classe D400,
Riempimento con materiale

Ingresso condotta di scarico
nel pozzetto
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Planimetria impianto di trattamento acque
meteoriche - Area 1 varie Pl 02
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Planimetria impianto di trattamento delle acque piovane di prima pioggia AREA 1.2 Scala 1:200 Planimetria impianto di trattamento delle acque piovane di prima pioggia AREA 1.3 Scala 1:200 00 | agosto 2023 emissione

progetto del dipartimento tecnico

progettisti ing. Annunziata Attolico - AdsP MAM

ing. Eugenio Pagnotta - AdSP MAM

collaboratore ing. Sara Sanarica - AdSP MAM
consulenza specialistica ing. Valerio Bartolo
direttore del dipartimento ing. Francesco Di Leverano - AdsP MAM

responsabile unico del procedimento ing. Paolo lusco - AdsP MAM
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