
600x300 mm (h=3 m)
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PLAFONIERA PER LAMPADA FLUORESCENTE EQUIPAGGIATA 
1x36 W IN ESECUZIONE STAGNA, INSTALLATA A PARETE

PLAFONIERA PER LAMPADA FLUORESCENTE EQUIPAGGIATA 
2x36 W IN ESECUZIONE STAGNA, INSTALLATA A PARETE

2x36 W IN ESECUZIONE STAGNA, INSTALLATA A SOFFITTO
PLAFONIERA PER LAMPADA FLUORESCENTE EQUIPAGGIATA 

INTERRUTTORE IN ESECUZIONE STAGNA

16

S

S

TERMOSTATO AMBIENTE E FUSIBILI DI PROTEZIONE
E

PRESA 2x16 A+T IN ESECUZIONE STAGNA

CELLULA CREPUSCOLARE

PLAFONIERA DI EMERGENZA PER LAMPADA FLUORESCENTE
EQUIPAGGIATA 1x18 W IN ESECUZIONE STAGNA

ARMATURA STRADALE  EQUIPAGGIATA CON LAMPADA
A VAPORI DI SODIO A.P. DA 150 W

PULSANTE PER LA DISALIMENTAZIONE DI EMERGENZA

VENTILATORE ELICOIDALE E QUADRETTO DI COMANDO CON

ES ESTINTORE

MONTANTE O DISCENDENTE
PIATTO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO DA 30x3 mm

COLLETTORE DI TERRA
SBARRA FORATA DI RAME ELETTROLITICO

PRESA CEE INTERBLOCCATA TRIFASE16
3P+N+T

PLAFONIERA PER LAMPADA FLUORESCENTE EQUIPAGGIATA 
1x36 W IN ESECUZIONE STAGNA, INSTALLATA A SOFFITTO

AE

PRESA CEE INTERBLOCCATA MONOFASE16
2P+N+T

AEROTERMO CON APPARECCHIATURA DI COMANDO

LEGENDA

COLLETTORE EQUIPOTENZIALE PERIMETRALE
PIATTO DI ACCIAIO ZINCATO A CALDO DA 30x3 mm

CANALINA IN ACCIAIO ZINCATO
RISALITA DA QUOTA (-) A QUOTA (+)

CARPENTERIA METALLICA PER SUPPORTI CANALINE

PROSPETTO SUDPROSPETTO NORDPROSPETTO ESTPROSPETTO OVEST

PLANIMETRIA SALA CANALINE

SCALA 1 : 100

IMPIANTO DI TERRA E DI EQUIPOTENZIALITA'

N O T A   B E N E

LA RETE DI DISTRIBUZIONE DELLE CANALINE IN ACCIAIO ZINCATO E'

INTEGRALMENTE AFFIANCATA DA UNA RETE COLLETTRICE DI TERRA

REALIZZATA MEDIANTE PIATTO IN ACCIAIO ZINCATO DA 30x3 mm

ADEGUATAMENTE DISTANZIATA E FISSATA SIA ALLE CANALINE STESSE CHE

ALLE CARPENTERIE DI SOSTEGNO (MENSOLE, SUPPORTI A PAVIMENTO ED A

SOFFITTO, ECC.) NONCHE' COLLEGATA AI COLLETTORI GENERALI DI TERRA

ED ALLE MASSE DA EQUIPOTENZIALIZZARE.

! N O T A   B E N E

I SERRAMENTI E LE MASSE METALLICHE IN GENERE RISULTANO

EQUIPOTENZIALIZZATI CON L'ANELLO PERIMETRALE

COLLETTORE DI TERRA TRAMITE CONDUTTORI N07V-K 450/750 V

G/V DI SEZIONE 16 mmq PROTETTI MECCANICAMENTE - NEI

TRATTI A PORTATA DI MANO - CON TUBAZIONI IN PVC RIGIDO.

!

1
2

3

4

CUNICOLO PER CAVI DI SEGNALE1

2

3

4

CUNICOLO PER CAVI DI BASSA TENSIONE

CUNICOLO PER CAVI DI MEDIA TENSIONE

CUNICOLO PER CAVI DI MEDIA TENSIONE

PLANIMETRIA SALA CANALINE PLANIMETRIA SALA QUADRI E LOCALI TRASFORMATORI

PLANIMETRIA SALA QUADRI E LOCALI TRASFORMATORI

PLAFONIERA DI EMERGENZA TIPO TARTARUGA CON LAMPADA
AD INCANDESCENZA DA 60 W, 110 Vcc
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PRIMA EMISSIONE PER COMMENTI

Componenti di intervento nel progetto di

P
A

R
TE

N
ZA

V
E

R
S

O
 S

S
P

P
R

O
T.

 T
R

A
FO

TR
 C

T2

P
R

O
T.

 T
R

A
FO

TR
 C

T1
.1

A
R

R
IV

O
 D

A
C

A
B

IN
A

"B
"

P
R

O
T.

 T
R

A
FO

TR
 C

T1
.2

P
R

O
T.

 T
R

A
FO

TR
 C

T1
.3

A
R

R
IV

O
 3

D
A

 Q
M

TP
-C

M
IS

U
R

E

P
A

R
TE

N
ZA

G
R

U
 S

2

P
A

R
TE

N
ZA

G
R

U
 S

1

C
O

N
G

IU
N

TO
R

E

P
A

R
TE

N
ZA

R
M

G
 P

2

P
A

R
TE

N
ZA

R
M

G
 P

1

R
IS

A
LI

TA
 e

M
IS

U
R

E

P
A

R
TE

N
ZA

R
M

G
 P

3

A
R

R
IV

O
 2

D
A

 Q
M

TP
-C

P
A

R
TE

N
ZA

G
R

U
 S

9

P
A

R
TE

N
ZA

R
M

G
 P

6

P
A

R
TE

N
ZA

R
M

G
 P

5

P
A

R
TE

N
ZA

R
M

G
 P

7

P
A

R
TE

N
ZA

G
R

U
 S

10

P
A

R
TE

N
ZA

R
M

G
 P

11

P
A

R
TE

N
ZA

R
M

G
 P

8

P
A

R
TE

N
ZA

R
M

G
 P

12

A
R

R
IV

O
 1

D
A

 Q
M

TP
-C

ARMADIO
PLC

AUSILIARIO A 110 Vcc
ALIMENTATORE

ARMADIO
RIFASAMENTO

QUADRO LXE

TR CT2

TR CT1.3

TR CT1.2

TR CT1.1

C
O

N
G

IU
N

TO
R

E

R
IS

A
LI

TA
 e

M
IS

U
R

E

R
IS

E
R

V
A

R
IS

E
R

V
A

R
IS

E
R

V
A

T.T.D.L.D.L.RISCONTRO OSSERVA=IONI REGBPROT-000��0107�06�202�01

T.T.D.L.D.L.24�04�202�

1:50

L2BELEBt00�CABINA �C� - PLANIMETRIE E PROSPETTI

1949_PFTE_L2_ELE_t005_07_01.dwg

00

NOTA:
Il PFTE è stato sviluppato sulla base degli elaborati grafici relativi allo stato di fatto e alle
previsioni sul futuro sviluppo forniti da AdSPMAO e TMT e riportati all'interno dell'elaborato
1949_PFTE_L0_GEN_r004_15 (Basis of  design). Qualsiasi modifica al layout funzionale comporta
la revisione degli elaborati progettuali
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