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WC  chimico

WC  chimico

VOLTAGGIO
PERICOLOSO

QE di cantiere

Viabilità urbana

Percorso di avvicinamento dei
mezzi d'opera all'area di lavoro

Recinzione temporanea modulare,
componibile da cantiere h=2,00m
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AREASTOCCAGGIO
MATERIALI

TEMPORANEI

VOLTAGGIO
PERICOLOSO

QE di cantiere(presente parapetto h=1,00m).
Recinzione temporanea modulare
componibile da cantiere h=2,00m  a
protezione della linea tramviaria

VOLTAGGIO
PERICOLOSO

Traliccio alta
tensione esistente
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Area dotata di recinzioni costituite da New
Jersey in cls con sovrastante pannello
metallico grigliato tipo "orsogrill"

Percorso di avvicinamento dei
mezzi d'opera all'area di lavoro

Area lavoro
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INGRESSO AREA BASE DI
CANTIERE

ENTE_PROP_STRADA

Fine

Impresa

Inizio

Recapito

Tel.

Lavori di

Ordinanza

É OBBLIGATORIO L'USO
DEI GUANTI PROTETTIVI

É OBBLIGATORIO IL
CASCO PROTETTIVO

SCARPE DI SICUREZZA
OBBLIGATORIE

ATTENZIONE
AI CARICHI SOSPESI

ATTENZIONE
CADUTA MATERIALI

É OBBLIGATORIA LA 
CINTURA DI SICUREZZA

NON GETTARE
MATERIALI DAI PONTEGGI

NON PASSARE SOTTO
PONTEGGI E CARICHI SOSPESI

NON SALIRE O SCENDERE
ALL'ESTERNO DEI PONTEGGI

VIETATO
AI 

AI
La ditta non risponde di eventuali

danni a persone o cose

NON ADDETTI
L'ACCESSO

LAVORI

Recinzione con rete in polietilene

Nucleo abitativo

MEDICAZIONE

CASSETTA DI

Locali wc

Parcheggio auto lavoratori

MEDICAZIONE

CASSETTA DI

Attraversamento pedonale con semaforo

Punto di controllo temperatura

VOLTAGGIO
PERICOLOSO

Traliccio alta tensione esisente

Locali mensa

Vasche di raccolta materiale di risulta

New jersey a protezione dell'area base

Stoccaggio materie prime

Flusso in entrata mezzi d'opera

Viabilità interna mezzi d'opera

Viabilità interna mezzi d'opera

Viale Alessandro Guidoni

Viabilità urbana

Flusso in uscita mezzi d'opera

Percorso TPL

Percorso pedonale

Nuovo attraversamento
pedonale

TA
XI

Pali TE

Pali TE WC  chimico

AREA BASE

Cassetta di primo soccorso e estintori

Cartellonistica ed infografica sicurezza di cantiere

Ingressi e varchi di accesso alle aree di intervento e sottocantieri operativi

Delimitazioni area di intervento

LEGENDA:

Delimitazioni con recinzione in polietilene h=1,50m

Installazione Wc chimici

Delimitazioni area di intervento con sistemi modulari h=2,00m

Cisterna d'acqua

Limiti di velocità interni all'area di cantiere e percorso carrabile (5 Km/h)

Area da destinarsi a sistema lavaruote e mezzi prima della reimmissione nella viabilità ordinaria

Quadro elettrico principale

Percorso pedonale

MEDICAZIONE
CASSETTA DI

FASE 1 FASE 2 FASE 3
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NUOVA FERMATA DI FIRENZE GUIDONI 
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ACCANTIERAMENTO

AutoCAD SHX Text
1. Installazione recinzioni /delimitazioni di cantiere, segregazione aree di lavoro

AutoCAD SHX Text
2. Realizzazione accessi alle aree di cantiere 

AutoCAD SHX Text
3. Posa in opera cartellonistica generale di sicurezza e infografica COVID - 19
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4. Apposizione cartellonistica di sicurezza, su viabilità aperta al transito

AutoCAD SHX Text
5. Approviggionamento e installazione prefabbricati uso ufficio, spogliatorio, deposito

AutoCAD SHX Text
6. Approviggionamento e installazione WC chimici

AutoCAD SHX Text
7. Predisposizione aree di stoccaggio materiale e ricovero mezzi.
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INTERVENTI SU AREE ESTERNE (Area Sud-Est)

AutoCAD SHX Text
FASE 1 Individuazione percorsi (pedonali-carrabili), realizzazione opere impiantistiche e sistemazione superficiale.

AutoCAD SHX Text
FASE 2 Realizzazione pavimentazioni ed installazione elementi di arredo urbano.

AutoCAD SHX Text
FASE 3 Messa a dimora alberature verde urbano

AutoCAD SHX Text
1:200

AutoCAD SHX Text
INTERVENTI SU AREE ESTERNE (Area Ovest Ferrovia)
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FASE 1 Individuazione percorsi (pedonali-carrabili), realizzazione opere impiantistiche e sistemazione superficiale.

AutoCAD SHX Text
FASE 2 Realizzazione pavimentazioni ed installazione elementi di arredo urbano.

AutoCAD SHX Text
FASE 3 Messa a dimora alberature verde urbano
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