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SEZIONE TIPO IN RILEVATO
CON MURO DI SOSTEGNO

(pk di riferimento 0+260; 0+620)
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 SEZIONE TIPO IN RILEVATO
 A SINGOLO BINARIO CON BARRIERA ANTIRUMORE

(pk di riferimento 0+200)
SCALA 1:100
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A SINGOLO BINARIO CON BARRIERA ANTIRUMORE
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SEZIONE TIPO A SINGOLO BINARIO IN RILEVATO
SEZIONE IN CURVA

SCALA 1:50

V £ 200Km/h

Traversa 2,40 m, T.E. 3
Kv c.c.

4
3

Sovralzo max 16 cm

4

3

0.
23

2.40

0.10

0.10

4

3

4

3

p=3%p=3%
p=3%p=3%

0.10 0.10

1.05
1.05

2.40

1.435 1.05

0.
22

p=1.5%

2

3

0.30

TERRENO VEGETALE

3.71 3.87

1.
31

P.F.

  Riempimento in cls
Micropali di fondazione
B.A.

varie

Sezione tipo con muro di sostegno

0AW

COMMITTENTE:

PROGETTAZIONE:

S.O.  OPERE GEOTECNICHE

BRETELLA DI SIBARI

COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

R

Rev. Descrizione Redatto Data Verificato Approvato Autorizzato Data

Ing. L. Berardi
Emissione esecutiva

n. Elab.:

C 2 V R A0 0

A

Data Data

L. Giannini
Mar. 2023

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

File: RC2V00R11WAIF0000003A A.dwg

SCALA:

COLLEGAMENTO DIRETTO CON LE LINEE
METAPONTO-REGGIO CALABRIA E COSENZA - SIBARI

Marzo 2023

0 0 0 0 0

I. D'AmoreA. Polli
Mar. 2023 Mar. 2023

11 FI 3

AutoCAD SHX Text
ASSE SENTIERO PEDONALE

AutoCAD SHX Text
ASSE SENTIERO PEDONALE

AutoCAD SHX Text
P.F.

AutoCAD SHX Text
3%

AutoCAD SHX Text
ASSE SENTIERO PEDONALE

AutoCAD SHX Text
ASSE SENTIERO PEDONALE

AutoCAD SHX Text
ASSE DEL BINARIO

AutoCAD SHX Text
ASSE PIATTAFORMA

AutoCAD SHX Text
P.F.

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
H1

AutoCAD SHX Text
2,49

AutoCAD SHX Text
QUOTA

AutoCAD SHX Text
ACUSTICA

AutoCAD SHX Text
H0

AutoCAD SHX Text
2,00

AutoCAD SHX Text
2,00

AutoCAD SHX Text
QUOTA INGOMBRO

AutoCAD SHX Text
MONTANTI

AutoCAD SHX Text
2.71


	Sheets and Views
	RC2V00R11WAIF0000003A


		2023-08-02T15:41:25+0000
	Dario Tiberti




