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GALLERIA ARTIFICIALE

 METODO MILANIO LATO SX
273.05m

GALLERIA ARTIFICIALE
 METODO MILANIO LATO DX

276.95m
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1167.68

LIVELLETA BRETELLA

1165.98

PROFILO DEL TERRENO

PIANO DI SCAVO

RITOMBAMENTO PREVENTIVO PER
RAGGIUNGIMENTO QUOTA D'IMPOSTA
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CORDOLO DI TESTA SEMIPALO IN C.A.
100x70cm

N. 26 PALI Ø1200 - i=1.40m - L=20.00m N. 69 PALI Ø1200 - i=1.40m - L=16.00mN. 15 PALI Ø1200 - i=1.40m - L=15.00m
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GALLERIA ARTIFICIALE
METODO MILANO LATO DX

276.95

1170.33
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DRENAGGI SUBORIZZONTALI
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N. 49 PALI Ø1200 - i=1.40m - L=20.00m N. 7 PALI Ø1200 - i=1.40m - L=15.00m N. 69 PALI Ø1200 - i=1.40m - L=20.00m

1

1

TUBO FESSURATO IN POLIPROPILENE
SN8 - DN300 RIVESTITO CON CALZA IN TNT E
CASSONETTO CON MATERIALE ARIDO
DRENANTE CONFINATO DA TNT

1.40 1.40

1.401.30
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40
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POZZETTO IDRAULICO REALIZZATO
CON N. 5 PALI Ø1200, i=1.40m
CORDOLO IN C.A. 1.50x2.40m

MOVIMENTI MATERIE

SCAVO GA:                  16415.80 mc
RIPORTO GA:                3009.54 mc
RITOMBAMENTO GA: 16130.45 mc

PROFILO LONGITUDINALE
LATO SX

scala 1:200

PROFILO LONGITUDINALE
LATO DX

scala 1:200

PLANIMETRIA DI PROGETTO
scala 1:200

PARTICOLARE POZZETTO IDRAULICO
scala 1:50

PROGETTAZIONE: ATI GP INGEGNERIA - ENGEKO - COOPROGETTI - SAIM

REDATTO VERIFICATO APPROVATODATADESCRIZIONEREV.

GPINGEGNERIA
GESTIONE  PROGETTI  INGEGNERIA srl

GRUPPO DI PROGETTAZIONE:
(Mandataria)

(Mandante)

(Mandante)

(Mandante)

IL PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INNTEGRAZIONE DELLE
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE. (DPR207/10 ART 15 COMMA 12) :

IL GEOLOGO

Dott. Geol. Marco Leonardi
Ordine dei geologi della Regione Lazio n. 1541

VISTO: IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

Ing. Ettore De Cesbron de la Grennelais

Studio di Architettura e Ingegneria Moderna

PD V E 0 4 0 6 D 2 1 0 1

COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

arch. Salvatore Vermiglio
Ordine Architetti Provincia di Reggio Calabria n. 1270

VE406

Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori

Consorziate esecutrici:

IL PROGETTISTA SPECIALISTICO

Ing. Emiliano Moscatelli
Ord. Ingegneri Provincia di Roma n. 20752

Ing. Moreno Panfili
Ord. Ingegneri Provincia di Perugia n. A2657

Ing. Giuseppe Resta
Ord. Ingegneri Provincia di Roma n. 20629

Ing. Claudio Muller
Ord. Ingegneri Provincia di Roma n. 15754

arch. Saverio Camaiti
Ord. Architetti Provincia di Roma n. 14652

ing. Giuseppe Ligammari
Ord. Ingegneri Provincia di Pordenone n. 803

ing. Matteo Bordugo
Ord. Ingegneri Provincia di Pordenone n. 790

Dott. Ing. GIORGIO GUIDUCCI
Ordine Ingegneri Provincia di Roma n. 14035

cooprogetti

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

S.S.51 - VARIANTE DI CORTINA
LOTTO 1 - MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' DI ACCESSO ALL'ABITATO DI CORTINA

LOTTO 2 - BYPASS DI CORTINA

Dott . Ing . GIORGIO GUIDUCCI
ORDINE INGEGNERI

ROMA
N° 14035
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