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DEPOSITO ALLUVIONALE: Ghiaie eterogenee ed eterometriche ben arrotondate con matrice sabbioso-pelitica, alternate
a sabbie limose, talora con rari livelli di torba e paleosuoli. Lo spessore massimo € dell'ordine di 20-25 m

TUFO ROSSO A SCORIE NERE VICANO (WIC) (Pleistocene Medio)

Depositi costituito da uno strato basale di pomici fonolitiche da caduta, seguito da depositi cineritici massivi di colata
piroclastica in piu unita di flusso: una unita basale, di limitata dispersione, a pomici chiare fonolitiche e altre unita a scorie
nere porfiriche in facies sillar e/o pozzolanacea.

MEMBRO DI PRATO LEVA (KCC,) (Pleistocene Medlio)

Lava di colore grigio-scuro a grana fine, molto compatta, a grossi fenocristalli, con un livello scoriaceo decimetrico di base.
La lava € una leucitite tefritica. Ha uno spessore di 3 m.

GRUPPO DI ZEPPONAMI (XS) (Pleistocene Medio)

E costituita da depositi piroclastici grigi, da alternanze di ceneri e lapilli, generalmente stratificati, di caduta da attivita

stromboliana e da depositi distali in banconi riferibili a flussi piroclastici di origine idromagmatica. | prodotti sono
caratterizzati dalla presenza di inclusi generalmente lavici di dimensioni variabili da pluridecimetriche a centimetriche.

FORMAZIONE DI MONTE VARECCHIA (KMV) (Pleistocene Medio)

Lave (KMVa) e scorie (KMVb) dei centri di Monte Varecchia, Giranesi, Monte Rosso e Monte Moro. Le lave sono
grigio-scure, compatte, con rari fenocristalli di Cpx e Lct. Le lave sono leucititi tefritiche. Sono sciolte, a vescicolazione
media e densita elevata, da centimetriche a decimetriche, in banconi spessi 6 m per una potenza complessiva di 60 m, con
intercalato un livello di scorie risedimentate.
GRUPPO DI FASTELLO (XM) (Pleistocene Medio)
| < Successione piroclastica stratificata costituita da banconi metrici massivi di cineriti grigio-chiare, sciolte o litoidi, ricche di
) J‘&:ﬂe.a - \ - n / lapilli accrezionali, di origine prevalentemente idromagmatica: cineriti a struttura planare in alternanze cicliche,
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LAVE DI RIO MALNOME (KRM) (Pleistocene Medio)

Lave di colore grigio-scuro, compatte, con fenocristalli. Le lave sono leucititi tefritiche. Si tratta di piu colate laviche. Le
colate mostrano uno spessore che varia da 15 m a qualche metro.

UNITA DEL TORRENTE VEZZA (TZV) (Pleistocene Medio)

Costituita da una successione di depositi sedimentari di natura prevalentemente vulcanoclastica, caratterizzata
principalmente da sabbie, limi e ghiaie in lamine e livelli a stratificazione plano-parallela e talora incrociata, e in banchi
massivi. Raggiungono uno spessore di oltre 70 m.

GRUPPO DI CIVITA DI BAGNOREGIO (XV) (Pleistocene Medio)

Costituito da un'alternanza di banconi di pomici bianche, strati di scorie, livelli di ceneri grossolane bianche o marroni, strati
di ceneri grigie ricche di litici, ceneri grigie lapidee e banconi metrici compatti a matrice micropomicea, mal classati e mal
gradati, a stratificazione suborizzontale. Gli spessori massimi osservati non superano i 50 m.
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