TUBO DI PROTEZIONE
VERNICIATO O RIVESTITO
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Dimensioni indicative

buca dispinta 20xBm

N°3_TUBIDIPROTE ZIONE

P-7DN-30°00'-VA 9.5 mm

TUBO DI PROTEZIONE DN 450 (18") Sp. 8.7 mm

N°3 TuBI DI PROTEZIONE IN FERRO SALDATIDN 100 (4™)

L +32.00 m

IN FERRO DN 4
Sp 4.0 mm PER PORTACAVI L-30.00

SEZIONE A - B scala 1:200

Sp 4.0 mm PER PORTACAVIL=32.00 m

Sp 4.0 mm PER PORTACAVI L+12.00 m
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Gasdotto Lucera - San Pao
Tratto San\Severo - Apricen

DN 300 (12"),DP 75
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bca _dispintg per trivellgzione
ingitubo  (Dimensioniindicative
2Pmx6m)
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Tubo diProtezione DN 450 (18")

Sp. 8.7 mm L= 32.00m

spingitubo (Dimensioniindicative
10mx6m)
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PIANO QUOTATO scala 1:200

POLIFORA PORTACAVOQO
(N°3 TUBI IN PEAD DN 50)

@TUBD DI LINEA

SEZIONE Z-Z (SCAVO A CIELO APERTO)

POLIFORA PORTACAVI
(N°3 TUBI IN PEAD DN 5@)

N°3 TUBI DI PROTEZIONE IN FERRO SALDATI @
DN 100 (4") PER POLIFORA PORTACAVI

TUBO DI LINEA @

TUBO DI PROTEZIONE RIVESTITO@

SEZIONE H-H (TRIVELLAZIONE)

POL IFORA PORTACAVO
(N°3 TUBI IN PEAD DN 5@)

DIST. ISOLANTI A COLLARE @

30 cm min.

@ TUBO DI LINEA

N°3 TUBI DI PROTEZIONE IN FERRO
DN 100 (4") PER POLIFORA PORTACAVI

3

SEZIONE K-K (SCAVO A CIELO APERTO)
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TABELLA DELLE ANNOTAZION 5

55
Tubo diaccioio L360 MB DN 300 (UNI-EN) De 323.9 mm Spess. 9.5 mm

rivestimento in Polietilene Sp. 2.20 mm >

461

53 1
206 1

Tubo diprotezione in accioio grado L415 MB DN 450 (18") Spess. 8.7 mm 3200 m
Anello dichiusura termorestringente DN 300 (12*) x DN 450 (18™) n. 2
Gosdotlo Lucera - San Paolo diClvilote AR

pozzo B AR

Apparecchiatura disfiato, incluso tubo disfiato e presa disegnalazione fuga gas n. 2 gﬁl%os.a%:'l?gp 7#’ &?ENA (TRATTO" 3
52 '

Tubo disfiato in Fe 33 UNI7288/74 DN 80 (3") Sp.2.9 mm 20.00 m
Punto dimisura P.E. a cassetta piontona n. 2 bocchei,lo

iIrriquo

Distanziatori isolantia collare con fissaggio ad incastro

tubo disfiato e spurgo DN 80 (3") ‘*bymo' VY
anelli n 1 diroccie 65 i g
20 i
bocchétla
tubo diprotezione per polifora DN 100 (4") 0. 69 u
oneli e
I :
tubo dilinea DN 300 (12') M‘ !
anelli n. 35 . [
vigneto 588 ’]
Tubo diprotezione in ferro DN 100 (4") Sp. 4.0 mm per polifora portacavi 222.00 m |
Com. di SAN SEVERO (FG.) F.68,

STRALCIO PLANIMETRICO 1:2000
Com. diSAN SEVERO FG. 66,68

NOTE:

1. In corrispondenza di parallelismi e/o interferenze dell’'area di
passaggio con linee elettriche ceree. |'appaltatore dovra’ procedere
al l'esatta determinazione dell’altezza dei conduttori e del loro
voltaggio in modo da poter adottare i necessari provvedimenti di
sicurezza propedeutici alla esecuzione dei lavori di costruzione.

2. L'appaltatore dovra’ procedere all’esatto accertamento di cavi.
tubazioni e fogne interrate interferenti con Ila I|ineaq.,
mediante scavi @ mano.

3. Gli scavi previsti per le buche della trivellazione del tubo di
protezione potranno essere palancolati al fine di limitare le
dimensioni e permettere |'esecuzione dei lavori nel rispetto di
quanto disposto dal D.Lgs 81/08.
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