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49.97

4.75

4.70

4.76
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6 CONDOTTE esistenti Ø 650

L'IMPRESA POTRÀ UTILIZZARE LE ATTUALI

CONDOTTE DI SCARICO A MARE, OVVERO FARE

LE MODIFICHE AL SISTEMA DI SCARICO IN

FUNZIONE DI QUANTO PREVISTO NEL PROGETTO

ESECUTIVO A CARICO DELL'APPALTATORE.

DOVRANNO ESSERE RISPETTATI I LIMITI ALLO

SCARICO DI CUI ALL'ALLEGATO 5, TAB. 3 DEL

D.LGS. 152/2006.

REALIZZAZIONE DI SISTEMA DI PROTEZIONE

ALLO SCARICO CON GEOTESSUTO E MASSI DI

PEZZATURA COMPRESA TRA 1 E 2 ton.

+6.00

+6.00

+6.00

+6.00
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+6.00
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+1.50
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+1.50

+1.50
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+1.50
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+1.50

A

A'

B'

B

+5.10

+5.10

+5.10

+7.50

+7.50

+7.50

+6.50

+6.50

+6.50
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609

116

15
8
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L’APPALTATORE POTRÀ SUDDIVIDERE IN

LOTTI LA CASSA DI COLMATA ALLO SCOPO DI

TRASPORTARE LE ACQUE IN ESUBERO VERSO

IL PUNTO DI SCARICO IN FUNZIONE DELLE

QUANTITÀ CHE INTENDE REFLUIRE

ALL’INTERNO DELLA STESSA.
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LINEA TUBAZIONI Ø15cm HDPE
MACROFESSURATE PER DRENAGGI

LINEA TUBAZIONI Ø25cm HDPE

MACROFESSURATE PER DRENAGGI

PIAZZALE IN GHIAIA
ESISTENTE

C
C'

DIAFRAMMA PLASTICO

DIAFRAMMA PLASTICO

DIAFRAMMA PLASTICO

D'

D

E

E'

LUOGO OVE POSIZIONARSI CON LA DRAGA
PER EFFETTUARE IL REFLUIMENTO

Il dragaggio dovrà iniziare dal bacino di
evoluzione dove la granulometria è maggiore
e proseguirà successivamente lungo il canale

QUOTA DI SCARICO
+0,25 m  s.l.m.m.

vedi Part.3vedi Part.2

vedi Part.1

SOGLIA TELESCOPICA

PIARDA ESISTENTE CON PALANCOLATO
PER EVENTUALE PONTONE DI SUPPORTO

vedi Part. "A"

vedi Part. "B"
DRENI ORIZZONTALI HDPE Ø15cm - Ø25cm, GHIAINO

E GEOTESSUTO RISVOLTATO

MATERIALE FILTRANTE ARIDO

(GHIAIA - GHIAINO) 1,50 mc/m

PARTICOLARI SEZIONE DI DRENAGGIO
Scala 1:50

GEOTESSUTO

4,02 mq/m

0.3 m

0.5
m

0.4 m

Particolare 1

Particolare 2
CUNETTA DI PROTEZIONE IN GHIAIA

DRENAGGIO ORIZZONTALE HDPE Ø25cm

CON GHIAINO

0.5
m

0.5
5 m

Particolare 3

QUOTA DI SCARICO

DRENI ORIZZONTALI HDPE Ø15cm - Ø25cm, GHIAINO

E GEOTESSUTO RISVOLTATO

0.3 m

0.5
m

0.2 m

CUNETTA DI PROTEZIONE IN GHIAIA

+6.00

+7.50
+6.50

+1.50 (variabile)

+3.50
+3.00

DIAFRAMMA PLASTICO

MEDIO MARE +/- 0.00

STRATO ARGILLOSO

ARGINE IN NATURA

3 (var)5.071.501.501.502.256.006.73

(già esistente)

24.55

LATO SICCASSA DI COLMATA

3
2

2
3

NUOVO ARGINE

4.00

+6.00

MEDIO MARE +/- 0.00

+3.00
2

3

3
2

CASSA DI COLMATALATO MARE

+3.50

DIAFRAMMA PLASTICO

+1.50 (variabile)

NUOVO ARGINE

SCOGLIERA

ARGINE IN NATURA
(già esistente)

STRATO ARGILLOSO

6.756.004.492.66
17.246.68

+2.00 (variabile)

+6.00

+4.75

MEDIO MARE +/- 0.00

+1.50 (variabile)

21

2 1

6.007.61 2.53 1.82 8.33

26.30

NUOVO ARGINE

CASSA DI COLMATA

PIAZZALE IN GHIAIA
esistente

3
2

+0.50

STRATO ARGILLOSO
DIAFRAMMA PLASTICO

MEDIO MARE +/- 0.00
MEDIO MARE +/- 0.00

SPONDA esistente

+6.00

in PALANCOLATO

NUOVA RAMPA
DI ACCESSO ALL'ARGINE

3
2

21

pendenza 10%

CASSA DI COLMATA

+1.50 (variabile)

IVECO

NUOVO ARGINE

+2.00 (variabile)+1.30

PIAZZALE IN GHIAIA
esistente

4.601.692.836.0140.99

56.12

IVECO

+6.00
+5.10

2
3

MEDIO MARE +/- 0.00

+3.50

STRATO ARGILLOSO
DIAFRAMMA PLASTICO

+1.50 (variabile)

6.006.75 1.35 (VAR 5.50-6.00) 5.16
25.00

CASSA DI COLMATA
STRADA DI ACCESSO ALL'IMPIANTO

DI TRATTAMENTO TERRE

3
2

NUOVO ARGINE

IN

PROFILO IDRAULICO

OUT
+/- 0.00

+0.25 MEDIO MARE

IN OUT

PIANTA

SISTEMA DI CONTENIMENTO DELLA TORBIDITA' TIPO
BARRIERE GALLEGGIANTI CON APPENDICE ZAVORRATA

                Particolare "A"

SCHEMA DI SOGLIA TELESCOPICA
(vedi relazione specialistica - geotecnica)

    Particolare "B"PLANIMETRIA CASSA DI COLMATA
STATO DI PROGETTOEG_11

1:1000 - 1:200

e-mail: info@monfalconeport.it - tel 0481.414097 - fax 0481.414099

Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone

Via Terme Romane, 5 - 34074 Monfalcone (Go)
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