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Q. R. = -5.00 m

LEGENDA SONDAGGI E INDAGINI IN SITO
XXXXXSONDAGGIO

DIST. ASSE +/-xx.xx m DISTANZA DALL'ASSE DELLA SEZIONE
SONDAGGIO E RELATIVA NUMERAZIONE

(+ in dx; - in sx)
QUOTA

DI TESTA FORO
(in m s.l.m.)

DESCRIZIONE SCHEMATICA DEI TERRENI
CLASSI BASILARI

R = materiale di riporto
V = terreno vegetale
C = ciottoli
G = ghiaia
S = sabbia (Sf fine, Sgr grossa)
L = limo
A = argilla
T = torba
Gn = gneiss
Si = siltite
Ar = arenaria
Ca = calcare
Ma = marna
Tu = tufo

Sondaggio geognostico a carotaggio continuo

CLASSI INTERMEDIE DI TERRENI

   (%)           Termini AGI                     esempio

50 - 50                e S L = sabbia e limo
50 - 25              con S,L = sabbia con limo
25 - 10          -oso/osa S(L) = sabbia  limosa
10 - 5         deb. -oso/osa S[L] = sabbia  deb. limosa

ALTERNANZE, INTERCALAZIONI, INCLUSIONI

S/L strato con spessori variabili di sabbia e limo
S-L alternanze di sabbia e limo
<ca> inclusioni di blocchi prevalentemente calcarei

di dimensioni pluricentimetriche
+C con presenza di ciottoli
-T- locali livelli o orizzonti torbosi

Unità
geotecniche

c' cu

(kPa) (°) (kPa)

UG1a

(kN/m3)

CARATTERISTICHE FISICO-MECCANICHE DELLE UNITA' GEOTECNICHE

E

(MPa)

φ'γn

PIEZOMETRO
Indica il livello di falda

stabilizzato rilevato

+xxx.xx

0

5

10

15

20

25

C

N=45

xx.xx

CAMPIONE
CI = campione indisturbato

CR = campione rimaneggiato

PROVE IN FORO
Prova SPT: valori di NSPT
espressi in colpi/30 cm

0

10
0050
0

VS (m/s)

15
00

20 ÷ 22

 LEGENDA
UG1a - DEPOSITO GHIAIOSO
L'unità UG1a rappresenta la porzione dei depositi alluvionali antichi non terrazzati
(Pmv2) costituita da materiale a prevalente componente ghiaiosa in matrice
sabbiosa limosa a volte debolmente argillosa, da sciolto a denso.

UG1b - DEPOSITO SABBIOSO
L'unità UG1b rappresenta la porzione dei depositi alluvionali antichi non terrazzati
(Pmv2) costituita da materiale a prevalente componente sabbiosa in matrice limosa
argillosa, da sciolto a molto denso.

UG1c - DEPOSITO LIMOSO ARGILLOSO
L'unità UG1c rappresenta la porzione dei depositi alluvionali antichi non terrazzati
(Pmv2) costituita da materiale fortemente coesivo con una componente limosa
argillosa prossima al 40%, da poco consistente a consistente, a volte molto
consistente.

---
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Sondaggio geognostico a carotaggio continuo
attrezzato con piezometro
Sondaggio geognostico a carotaggio continuo
attrezzato con prova DH

UG 2 - DEPOSITO SABBIOSO GHIAIOSO
L'unità UG2 rappresenta la coltre superficiale dei depositi alluvionali e palustri attuali
e recenti (e) costituita da materiale a grana grossa in scarsa matrice limosa argillosa.
A circa 4,50 m si rinviene un livello decimetrico di materiale con abbondante frazione
organica (torba).
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IL PROGETTISTA E RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
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SPECIALISTICHE (DPR207/10 ART 15 COMMA 12) :

IL GEOLOGO
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