
LEGENDA

AREA RINATURALIZZATA
Superficie: 2900 m²

PIAZZOLA IN FASE DI COSTRUZIONE - Superficie totale: 3975.5 m²

FONDAZIONE AEROGENERATORE

PIAZZOLA IN FASE DI ESERCIZIO

STRADA DI PROGETTO

PIATTAFORMA
TIPO

VESTAS V136
HH82

Superficie permanente: 1075.5 m² (~27%)

Superficie totale da rinaturalizzare: 2900 m² (~73%)

AREA STOCCAGGIO PALE
Capacità portante: 2 Kg/cm² - Superficie: 1128 m2

GRU AUSILIARI
Capacitá portante: 2 Kg/cm² - Superficie: 532.5 m2

AREA DI MONTAGGIO DEL BRACCIO DELLA GRU
Superficie: 555.5 m2 

AREA DI PREPARAZIONE E STOCCAGGIO NAVICELLA,
HUB, DRIVE TRAIN E COOLER TOP
Capacità portante: 2 Kg/cm² - Superficie: 624 m2

GRU PRINCIPALE
Capacitá portante: Crane Pressure + Fattore di sicurezza
Superficie: 451.5 m2

AREA STOCCAGGIO SEZIONI TORRE
Capacitá portante: 2 Kg/cm² - Superficie: 684 m2

AREA DI PREPARAZIONE E STOCCAGGIO NAVICELLA,
HUB, DRIVE TRAIN E COOLER TOP
Capacità portante: 2 Kg/cm² - Superficie: 624 m2

GRU PRINCIPALE
Capacitá portante: Crane Pressure + Fattore di sicurezza
Superficie: 451.5 m2
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PROFILO NATURALE DEL TERRENO

PROFILO DELLA PIAZZOLA DI MONTAGGIO DELL'AEROGENERATORE 
DURANTE LA COSTRUZIONE DELL'IMPIANTO

PROFILO DELLA PIAZZOLA DI MONTAGGIO DELL'AEROGENERATORE 
DURANTE L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO

PIAZZOLA DI MONTAGGIO
AEROGENERATORE

MISTO GRANULARE
APPARTENENTE AL GRUPPO A1
PEZZATURA MAX 70 mm (sp. 20cm)

STRATO DI INERTE DI CAVA
APPARTENENTE AL GRUPPO A1

PEZZATURA MAX 30 mm (sp. 10cm)

PROFILO NATURALE DEL TERRENO

MISTO GRANULARE
APPARTENENTE AL GRUPPO A1
PEZZATURA MAX 70 mm (sp. 20cm)

STRATO DI INERTE DI CAVA
APPARTENENTE AL GRUPPO A1
PEZZATURA MAX 30 mm (sp. 10cm)

RICOPRIMENTO DELLA PIATTAFORMA
 CON UNO STRATO DI
 TERRENO VEGETALE (sp. 15/20 cm)
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LAYOUT PIAZZOLA IN FASE DI COSTRUZIONE - SCALA 1:500

LAYOUT PIAZZOLA IN FASE DI ESERCIZIO - SCALA 1:500

PIAZZOLA DI MONTAGGIO AEROGENERATORE - FASI

Note:

1. Al termine dei lavori di costruzione dell'impianto eolico,
il ~73% dell'intera area di piazzola proposta, sarà
rinaturalizzato o già allo stato naturale. Il restante
~27% resterà  ricoperto da misto granulare
compattato, per permettere i normali interventi di
manutenzione dell'aerogeneratore.

2. I disegni rappresentati su questa tavola sono dei tipici.
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