
Tombino di drenaggio/scolo DN1500

(q.s.+33.40 m slm;
pacchetto strutturale 25/30 cm)

Tombino di drenaggio/scolo DN1500

(q.s.+35.2 m slm;
pacchetto strutturale 25/30 cm)

Tombino di drenaggio/scolo DN1500

(q.s.+38.0 m slm;
pacchetto strutturale 25/30 cm)

Sistemazione idraulica tombino IN07

pk 5+165.00
Deviazione e riprofilatura secondo sezione

trapezoidale (base 2 m, altezza 1-2 m; sponde 1/1)

rivestita in massi intasati con malta

Sistemazione idraulica IN06

pk 3+450.00 - 3+980.00

Deviazione e riprofilatura secondo sezione

trapezoidale (base 3 m, altezza 1.5-2 m; sponde 1/1)

rivestita in massi intasati con malta

Sistemazione idraulica tombino IN04 e NI02
pk 2+920.00

Deviazione e riprofilatura secondo sezione

trapezoidale (base 3 m, altezza 1.5 m; sponde 1/1)

rivestita in massi intasati con malta

Sistemazione idraulica tombino IN03 e NI01

pk 2+050.00
Deviazione e riprofilatura secondo sezione

trapezoidale (base 3 m, altezza 1.5 m; sponde 1/1)

rivestita in massi intasati con malta

Da valutare prolungamento
tombino IN03 o nuovo tombino

Sistemazione idraulica IN02

pk 1+100.00 - 1+200.00

Deviazione e riprofilatura secondo sezione

trapezoidale (base 2 m, altezza 1.5 m; sponde 1/1)

rivestita in massi intasati con malta

Tombino di drenaggio DN1500

(q.s.+19.20 m slm; pacchetto

strutturale 25/30 cm)

Interferenza con tombino di
drenaggio esistente

Ricollocazione del tombino di drenaggio

interferito al di sotto dell'intersezione stradale

DN1500 (q.s.+22.8 m slm; pacchetto
strutturale 25/30 cm)

Deviazione corso d'acqua

Tombino NI01 - 3m x 3m

(q.s.+21.1 m slm; pacchetto strutturale 35 cm)

Deviazione corso d'acqua

Tombino NI02 - 3m x 3m

(q.s.+25.8 m slm; pacchetto strutturale 35 cm)

Tombino di drenaggio/scolo DN1500

(q.s.+33.40 m slm;
pacchetto strutturale 25/30 cm)

Tombino di drenaggio/scolo DN1500

(q.s.+35.2 m slm;
pacchetto strutturale 25/30 cm)

Tombino di drenaggio/scolo DN1500

(q.s.+38.0 m slm;
pacchetto strutturale 25/30 cm)
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 PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ECONOMICA 

RADDOPPIO DECIMOMANNU-VILLAMASSARGIA

CRONOLOGIA  (applicato al simbolo)

Preistoria/Protostoria

Età romana/tardoantica

Età medievale/postmedievale

Età punica

Incerta

AREA DI INTERESSE ARCHEOLOGICO
art. 142, lett. m D.Lgs. 4204

PRESENZA ARCHEOLOGICA

VIABILITA' STORICA

VINCOLO ARCHEOLOGICO L.1089/1939

PROVVEDIMENTI DI TUTELA

UNITA' DI RICOGNIZIONE

VISIBILITA' BUONA

VISIBILITA' MEDIA

VISIBILITA' SCARSA

VISIBILITA' NULLA

INACCESSIBILE

URBANIZZATO

)
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