
Il presente elaborato individua le tipologie dei nuovi infissi interni ed esterni da realizzare a
completamento  dell'intervento inerente l' "NODO STRADALE E AUTOSTRADALE DI
GENOVA. Nuova cabina elettrica Bric Del Carmo".

Per la corretta fornitura e posa in opera l'Appaltatore dovrà provvedere, senza alcun
compenso aggiuntivo, alla verifica puntuale delle misure di tutte le aperture (vani porte,
vani finestre e ingombro griglie ecc.) e alla predisposizione di un accurato prontuario
degli infissi. Inoltre dovrà presentare al giudizio della Direzione Lavori le campionature
occorrenti alla corretta realizzazione del progetto, anche fornendo in opera i modelli
che, per proprie particolarità costruttive, fosse necessario verificare in sito.

Tutti gli infissi si intendono completi di serramentistica, finiture, dispositivi di apertura e
quant'altro occorrente per il loro corretto funzionamento sulla base delle indicazioni del
progetto esecutivo e di quelle impartite dalla Direzione Lavori comprese le relative
assistenze murarie per il montaggio degli infissi.

La quota degli infissi interni riportata all'interno degli elaborati i progetto si riferisce alla
luce netta libera da eventuali ingombri o dotazioni.
Per quanto riguarda la qualità, finitura e colore degli infissi si rimanda alle indicazione
riportate nel presente abaco e alle disposizioni che verranno impartite dalla Direzione
Lavori in corso d'opera anche a seguito di campionature.
Questa premessa è da ritenersi parte integrante del presente elaborato.

PREMESSA

CABINA ELETTRICA  - BRIC DEL CARMO
PROGETTO ESECUTIVO: ABACO INFISSI

per l'italia

NODO STRADALE E AUTOSTRADALE DI GENOVA
Adeguamento del sistema

A7 - A10 - A12

N.B.: per il senso di apertura degli infissi si vedano le planimetrie allegate al presente progetto

SE = Serramento Esterno
A

B B

A

SE1

TIPOLOGIA

CARATTERISTICHE

DIMENSIONI

QUANTITA'

RIF.DISEGNO

Telaio in alluminio anodizzato, munito di fori per fissaggio. Battente realizzato in doppia lamiera, con
pacco interno coibente ad alta densità, protetto nella zona della serratura con due strati di materiale
 a base di calcio solfato. Cerniere in acciaio con rotazione su doppio cuscinetto a sfere e rostro di
tenuta posto fra le cerniere. Meccanismo di richiusura mediante molla aerea. Serratura completa di
cilindro. Soglia inferiore certificata e maniglione antipanico interno sulle due ante. Certificazione SAC1
o equivalente. Dettagli, finiture, protezioni con trattamento protettivo contro la corrosione da salsedine.

PORTA DI SICUREZZA  IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI  CON MANIGLIONE ANTIPANICO

PASSAGGIO NETTO: Larghezza 180 cm Altezza 250 cm

-
TIPOLOGIA

Struttura in profilati di alluminio anodizzato con griglia in lamelle orizzontali per permettere il
passaggio dell'aria con apposta nel lato interno rete antinsetto 2,5x2,5mm. Sistema fermo
porta su telaio.  Dettagli, finiture, protezioni con trattamento protettivo contro la corrosione
da salsedine.

PORTA  AD UN BATTENTE IN ALLUMINIO CON LAMELLE ORIZZONTALI

PASSAGGIO NETTO: Larghezza 95 cm Altezza 250 cm
FORO MURO: Larghezza 200 cm Altezza 254 cm FORO MURO: Larghezza 100 cm Altezza 252.5 cm

SE2

CARATTERISTICHE

DIMENSIONI

QUANTITA'

RIF.DISEGNO

2

A

BB

A

CODICE EPU

PA.E.032

CODICE EPU

PA.E.033

TIPOLOGIA
PORTA A DUE ANTE IN ALLUMINIO

A

A

BB

PASSAGGIO NETTO: Larghezza 160 cm Altezza 250 cm
FORO MURO: Larghezza  165 cm Altezza 252.5 cm

Porta a due ante con struttura in alluminio anodizzato. Rompigoccia superiore e profilo ad
L inferiore di protezione del gradino con montanti verticali da avvitare direttamente al
calcestruzzo.  Serratura completa di cilindro e sistema fermo porta su telaio. Segnaletica di
sicurezza su cartello in alluminio. Dettagli, finiture, protezioni con trattamento protettivo
contro la corrosione da salsedine.

SE4

CARATTERISTICHE

DIMENSIONI

QUANTITA'

RIF.DISEGNO
2

CODICE EPU

PA.E.035

TIPOLOGIA

Struttura in profilati di alluminio anodizzato con griglia in lamelle orizzontali per permettere il
passaggio dell'aria con apposta nel lato interno rete antinsetto 2,5x2,5mm. Sistema fermo
porta su telaio. Segnaletica di sicurezza su cartello in alluminio. Dettagli, finiture, protezioni
con trattamento protettivo contro la corrosione da salsedine.

PASSAGGIO NETTO: Larghezza 160cm Altezza 250 cm
FORO MURO: Larghezza  165 cm Altezza 255 cm

PORTA A DUE ANTE IN ALLUMINIO CON LAMELLE ORIZZONTALI

SE5

CARATTERISTICHE

DIMENSIONI

QUANTITA'

RIF.DISEGNO

2

A

A

BB

CODICE EPU

PA.E.036

A

B

B

A

Griglia in alluminio anodizzato con lamelle orizzontali per permettere  il passaggio dell'aria e
con apposta nel lato interno rete antinsetto 2,5x2,5 mm. Dettagli, finiture, protezioni con
trattamento protettivo contro la corrosione da salsedine.

GRIGLIA IN ALLUMINIO PER LA VENTILAZIONE CON RETE POSTERIORE

APERTURA NETTA: Larghezza 160 cm Altezza 45 cm
FORO MURO:  Larghezza  165 cm Altezza 50 cm

TIPOLOGIA

GE1

CARATTERISTICHE

DIMENSIONI

QUANTITA'

RIF.DISEGNO

4

CODICE EPU

PA.E.057

DIMENSIONE NETTA CAMINO: Larghezza 150 cm Lunghezza 170 cm
SUPERFICIE LORDA GRIGLIA DI VENTILAZIONE 1: 1,8 MQ
SUPERFICIE LORDA GRIGLIA DI VENTILAZIONE 2 E 4: 1 MQ
SUPERFICIE LORDA GRIGLIA DI VENTILAZIONE 3:  1 MQ

SUPERFICIE NETTA: 2,55 MQ

A

A

BB

1

3

24

1

2

3

1

CAMINO PER LA VENTILAZIONE IN ALLUMINIO

Camino alluminio anodizzato formato da profili scatolari quadrati e ricoperto da una lamiera con pendenza unica del 2%. Tale elemento di copertura avrà una
struttura di supporto. Sono previste delle griglie di areazione a lamelle orizzontali su tutti e quattro i lati con apposta nel lato interno rete antinsetto 2,5x2,5 mm. Il
camino verrà fissato sul calcestruzzo armato e presenterà una scossalina di 15 cm di altezza con rompicoggia. Dettagli, finiture, protezioni con trattamento
protettivo contro la corrosione da salsedine.

TIPOLOGIA

GE4
CARATTERISTICHE

DIMENSIONI

QUANTITA'

RIF.DISEGNO

3

CODICE EPU

PA.E.060

Telaio in profilo  d'acciaio zincato sp. mm. 15/10, con vano per l'inserimento della guarnizione
termoespandente, munito di fori o zanche. Guarnizione termoespandente posta sui lati del telaio.
Battente in doppia lamiera d'acciaio zincata sp. mm. 9/10, con pacco interno coibente ad alta
densità e protetto in serratura con due strati di materiale a base di calcio solfato. Finitura  con polvere
epossipoliestere goffrata. Cerniere in acciaio con rotazione su doppio cuscinetto a sfere. Meccanismo
di richiusura mediante apposita molla inserita nelle cerniere.  Rostro di tenuta posto fra le due cerniere.

PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE  REI 120

A

A

BB

PASSAGGIO NETTO: Larghezza 120 cm Altezza 210 cm
FORO MURO: Larghezza 125 cm Altezza 212,5 cm

SI2

TIPOLOGIA

CARATTERISTICHE

DIMENSIONI

QUANTITA'

RIF.DISEGNO

1

CODICE EPU

PA.E.075

GRIGLIA DI VENTILAZIONE AMOVIBILE IN ACCIAIO ZINCATO

FORO MURO: Larghezza 240 cm Altezza 240 cm

A

B

A

B

Struttura amovibile in profilati di acciaio con maglia tipo Orsogril. Verniciatura con mano di
fondo antiruggine applicata con procedimento elettrostatico ad essicazione in forno.
Dimensioni effettive del vano da verificare mediante sopralluogo.

GI5

TIPOLOGIA

CARATTERISTICHE

DIMENSIONI

QUANTITA'

RIF.DISEGNO

1

CODICE EPU

PA.E.087

A

B

B

A

GRIGLIA DI VENTILAZIONE AMOVIBILE IN ACCIAIO ZINCATO

FORO MURO: Larghezza 165 cm Altezza 50 cm

Struttura amovibile in profilati di acciaio con maglia tipo Orsogril. Verniciatura con mano di
fondo antiruggine applicata con procedimento elettrostatico ad essicazione in forno.
Dimensioni effettive del vano da verificare mediante sopralluogo.

PASSAGGIO NETTO: Larghezza 160 cm Altezza 45 cm

GI6

TIPOLOGIA

CARATTERISTICHE

DIMENSIONI

QUANTITA'

RIF.DISEGNO

10

CODICE EPU

PA.E.088

TIPOLOGIA

Porta a due ante con struttura in profilati di alluminio anodizzato. Rompigoccia superiore e
profilo ad L inferiore di protezione del gradino con montanti verticali da avvitare
direttamente al calcestruzzo.  Serratura completa di cilindro e sistema fermo porta su
telaio. Dettagli, finiture, protezioni con trattamento protettivo contro la corrosione da
salsedine.

A

A

B

PASSAGGIO NETTO: Larghezza 200cm Altezza 250 cm
FORO MURO:  Larghezza  205 cm Altezza 252.5 cm

B

PORTA A DUE ANTE IN ALLUMINIO

SE3

CARATTERISTICHE

DIMENSIONI

QUANTITA'

RIF.DISEGNO

1

CODICE EPU

PA.E.034

A

A

BB

TIPOLOGIA

Porta in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro SMC colore grigio ENEL, autoestinguente,
secondo le prescrizioni ENEL DS 4974. Grado di protezione IP 33 (CEI EN 60529) e IK 10 (CEI EN 50102).
Realizzata secondo la specifica tecnica ENEL DS1511.
Telaio in resina sintetica da installare con zanche a murare.
Doppia anta apribile. Apertura a 110°

PORTA AD UN' ANTA IN RESINA POLIESTERE "AREATA" OMOLOGATA ENEL

PASSAGGIO NETTO: Larghezza 60 cm Altezza 215cm
FORO MURO:  Larghezza  62 cm Altezza 215 cm

SE6

CARATTERISTICHE

DIMENSIONI

QUANTITA'

RIF.DISEGNO

1

CODICE EPU

PA.E.037

A

A

BB

TIPOLOGIA
PORTA AD UN' ANTA IN RESINA POLIESTERE "AREATA" OMOLOGATA ENEL

Porta in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro SMC colore grigio ENEL, autoestinguente,
secondo le prescrizioni ENEL DS 4974. Grado di protezione IP 33 (CEI EN 60529) e IK 10 (CEI EN
50102). Realizzata secondo la specifica tecnica ENEL DS1511.
Telaio in resina sintetica da installare con zanche a murare.
Doppia anta apribile. Apertura a 110°

PASSAGGIO NETTO: Larghezza 118 cm Altezza 215cm
FORO MURO:  Larghezza  120 cm Altezza 215 cm

SE7

CARATTERISTICHE

DIMENSIONI

QUANTITA'

RIF.DISEGNO

1

CODICE EPU

PA.E.038

Struttura amovibile in profilati di acciaio con maglia tipo Orsogril. Verniciatura con mano di
fondo antiruggine applicata con procedimento elettrostatico ad essicazione in forno.

A

B

A

B

FORO MURO:  Larghezza  250 cm Altezza 330 cm

GRIGLIA DI VENTILAZIONE INTERNA IN ACCIAIO ZINCATO

PASSAGGIO NETTO: Larghezza 245 cm Altezza 325 cm

GI1

TIPOLOGIA

CARATTERISTICHE

DIMENSIONI

QUANTITA'

RIF.DISEGNO

4

CODICE EPU

PA.E.083

A

A

BB

Griglia in alluminio anodizzato con lamelle orizzontali per permettere  il passaggio dell'aria e
con apposta nel lato interno rete antinsetto 2,5x2,5 mm. Dettagli, finiture, protezioni con
trattamento protettivo contro la corrosione da salsedine.

GRIGLIA IN ALLUMINIO PER LA VENTILAZIONE CON RETE POSTERIORE
TIPOLOGIA

GE2

CARATTERISTICHE

DIMENSIONI

QUANTITA'

RIF.DISEGNO

1

APERTURA NETTA: Larghezza 200 cm Altezza 45 cm
FORO MURO:  Larghezza  205 cm Altezza 50 cm

CODICE EPU

PA.E.058

A

BB

A

TIPOLOGIA

Struttura in profilati di alluminio anodizzato con griglia in lamelle orizzontali per permettere il
passaggio dell'aria con apposta nel lato interno rete antinsetto 2,5x2,5mm. Sistema fermo
porta su telaio. Apertura del grigliato superiore a vasistas. Dettagli, finiture, protezioni con
trattamento protettivo contro la corrosione da salsedine.

PASSAGGIO NETTO: Larghezza 255 cm Altezza 250 cm
FORO MURO:  Larghezza  260 cm Altezza 330 cm

PORTA A DUE ANTE IN ALLUMINIO CON LAMELLE ORIZZONTALI

SE8

CARATTERISTICHE

DIMENSIONI

QUANTITA'

RIF.DISEGNO

1

PA.E.039

PORTA DI SICUREZZA  IN ALLUMINIO A DUE BATTENTI  CON MANIGLIONE ANTIPANICO

PASSAGGIO NETTO: Larghezza 220 cm Altezza 250 cm
FORO MURO: Larghezza 240 cm Altezza 252,5 cm

B B

A

A

SE15

TIPOLOGIA

CARATTERISTICHE

DIMENSIONI RIF.DISEGNO

1

Telaio in alluminio anodizzato, munito di fori per fissaggio. Battente realizzato in doppia lamiera, con
pacco interno coibente ad alta densità, protetto nella zona della serratura con due strati di materiale
 a base di calcio solfato. Cerniere in acciaio con rotazione su doppio cuscinetto a sfere e rostro di
tenuta posto fra le cerniere. Meccanismo di richiusura mediante molla aerea. Serratura completa di
cilindro. Soglia inferiore certificata e maniglione antipanico interno sulle due ante. Certificazione SAC1
o equivalente. Dettagli, finiture, protezioni con trattamento protettivo contro la corrosione da salsedine.

CODICE EPU

PA.E.046

A

A

B

Griglia in alluminio anodizzato con alette fisse con profilo antigoccia (passo 100) con
apposta nel lato interno rete antinsetto 2,5x2,5 mm. Dettagli, finiture, protezioni con
trattamento protettivo contro la corrosione da salsedine.

GRIGLIA IN ALLUMINIO PER LA VENTILAZIONE

APERTURA NETTA: Larghezza 405 cm Altezza 210 cm
FORO MURO:  Larghezza  410 cm Altezza 215 cm

B

TIPOLOGIA

GE11

CARATTERISTICHE

DIMENSIONI

QUANTITA'

RIF.DISEGNO

1

CODICE EPU

PA.E.067

GRIGLIA DI VENTILAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO

APERTURA NETTA: Larghezza 324 cm Altezza 210 cm
FORO MURO:  Larghezza  340 cm

A

B

A

B

Struttura amovibile in profilati di acciaio con maglia tipo Orsogril. Verniciatura con mano di
fondo antiruggine applicata con procedimento elettrostatico ad essicazione in forno. GI4

TIPOLOGIA

CARATTERISTICHE

DIMENSIONI

QUANTITA'

RIF.DISEGNO

1

CODICE EPU

PA.E.086

SI = Serramento Interno
A

A

BB

Struttura in profilati mettalici. Finitura superficiale con vernice standard.

PORTA METALLICA AD UN BATTENTE

PASSAGGIO NETTO: Larghezza 60 cm Altezza 210 cm
FORO MURO:  Larghezza 65 cm Altezza 212,5 cm

SI1

TIPOLOGIA

CARATTERISTICHE

DIMENSIONI

QUANTITA'

RIF.DISEGNO

1

CODICE EPU

PA.E.074

PORTA METALLICA AD UN BATTENTE

PASSAGGIO NETTO: Larghezza 90 cm Altezza 210 cm
FORO MURO:  Larghezza 95 cm Altezza 212,5 cm

A

A

BB

Struttura in profilati mettalici. Finitura superficiale con vernice standard.
SI3

TIPOLOGIA

CARATTERISTICHE

DIMENSIONI

QUANTITA'

RIF.DISEGNO

1

CODICE EPU

PA.E.076

SI = Serramento Interno
A

A

BB

Struttura in profilati mettalici. Finitura superficiale con vernice standard.

PORTA METALLICA AD UN BATTENTE

Telaio in profilo  d'acciaio zincato sp. mm. 15/10, con vano per l'inserimento della guarnizione
termoespandente, munito di fori o zanche. Guarnizione termoespandente posta sui lati del telaio.
Battente in doppia lamiera d'acciaio zincata sp. mm. 9/10, con pacco interno coibente ad alta
densità e protetto in serratura con due strati di materiale a base di calcio solfato. Finitura  con polvere
epossipoliestere goffrata. Cerniere in acciaio con rotazione su doppio cuscinetto a sfere. Meccanismo
di richiusura mediante apposita molla inserita nelle cerniere.  Rostro di tenuta posto fra le due cerniere.

PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE  REI 120

A

A

BB

PASSAGGIO NETTO: Larghezza 60 cm Altezza 210 cm
FORO MURO:  Larghezza 65 cm Altezza 212,5 cm

PASSAGGIO NETTO: Larghezza 120 cm Altezza 210 cm
FORO MURO: Larghezza 125 cm Altezza 212,5 cm

PORTA METALLICA AD UN BATTENTE

PASSAGGIO NETTO: Larghezza 90 cm Altezza 210 cm
FORO MURO:  Larghezza 95 cm Altezza 212,5 cm

A

A

BB

PASSAGGIO NETTO: Larghezza 180 cm Altezza 210 cm
FORO MURO: Larghezza 200 cm Altezza 212,5 cm

B B

A

A

PORTA METALLICA A DUE BATTENTI  DI SICUREZZA CON MANIGLIONE ANTIPANICO

PASSAGGIO NETTO: Larghezza 220 cm Altezza 210 cm
FORO MURO: Larghezza 240 cm Altezza 212,5 cm

B B

A

A

Struttura in profilati mettalici. Finitura superficiale con vernice standard.

PORTA TAGLIAFUOCO AD UN BATTENTE  REI 120

SI1

TIPOLOGIA

CARATTERISTICHE

DIMENSIONI

QUANTITA'

RIF.DISEGNO

1

SI2

TIPOLOGIA

CARATTERISTICHE

DIMENSIONI

QUANTITA'

RIF.DISEGNO

1

SI3

TIPOLOGIA

CARATTERISTICHE

DIMENSIONI

QUANTITA'

RIF.DISEGNO

1

SI4

TIPOLOGIA

CARATTERISTICHE

DIMENSIONI

QUANTITA'

RIF.DISEGNO

-

Telaio in acciaio zincato, munito di fori per fissaggio. Battente realizzato in doppia lamiera, con pacco
interno coibente ad alta densità, protetto nella zona della serratura con due strati di materiale a base
di calcio solfato. Cerniere in acciaio con rotazione su doppio cuscinetto a sfere e rostro di tenuta posto
fra le cerniere. Meccanismo di richiusura mediante molla aerea. Serratura completa di cilindro. Soglia
inferiore certificata e maniglione antipanico interno sulle due ante. Certificazione SAC1 o equivalente.
Finitura superficiale con vernice standard.

SI6

TIPOLOGIA

CARATTERISTICHE

DIMENSIONI RIF.DISEGNO

1

Telaio in acciaio zincato, munito di fori per fissaggio. Battente realizzato in doppia lamiera, con pacco
interno coibente ad alta densità, protetto nella zona della serratura con due strati di materiale a base
di calcio solfato. Cerniere in acciaio con rotazione su doppio cuscinetto a sfere e rostro di tenuta posto
fra le cerniere. Meccanismo di richiusura mediante molla aerea. Serratura completa di cilindro. Soglia
inferiore certificata e maniglione antipanico interno sulle due ante. Certificazione SAC1 o equivalente.
Finitura superficiale con vernice standard.

CODICE EPU

PA.E.074

CODICE EPU

PA.E.075

CODICE EPU

PA.E.076

CODICE EPU

PA.E.077

CODICE EPU

PA.E.079

A1 - GRONDA DI PONENTE

SISTEMAZIONE FINALE IMB. GALL. VOLTRI EST

GF03E

 Cabina Elettrica 1.4 e uscita cunicolo di sicurezza
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