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- Posa in opera massi di coronamento banchina lato
interno porto dim. 200x130x h=90 cm in cls con
rivestimento esterno in bolognini in pietra lavica

- Posa in opera massi per contenimento getto lato
esterno porto dim. 200x130x h=130 cm in cls

- Formazione pali Ø300 mm - L=10 m
Af Ø193.7 mm - Sp.= 10 mm L=10.60 m

FASE 2

- Posa in opera tiranti in barre Ø20/50"
in acciaio B 450 C di collegamento tra
massi di coronamento e massi di
contenimento getto

- Posa in opera armatura a doppia
maglia  Ø20/25"x25" in acciaio B
450 C superiore ed inferiore
soletta in c.a.

- Getto di completamento soletta in
cls classe C 35/45 - hsoletta = 130 cm

- Posa in opera coronamento in pietra
lavica dim. 90x70x h=45 cm

- Posa in opera bitte in ghisa

- Posa in opera casseri prefabbricati
tralicciati per contenimento getto in cls
muro paraonde

- Getto in cls C 35/45 muro paraonde (n.4
fasi di getto)

FASE 4

FASE 6FASE 5

FASE 3

- Demolizione sovrastruttura
esistente e rimozione parti
instabili da quota +1.30 s.l.m.m. a
quota +0.00 s.l.m.m.

FASE 1

Fondale sabbioso

Scanno di imbasamento

Fondale sabbioso

Scanno di imbasamento

INTERVENTI DI RIPRISTINO

Dissesti rilevanti tra prog. 1570.00 e 1595.00 m
(rif. elab. atlante punti 3 e 6B)
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