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Interruttore unipolare

Presa CEE 220 V tripolare/bipolare+T

Interruttore crepuscolare

Plafoniera normale 1 x 36 W

Plafoniera d'emergenza 1 x 36 W

PROSPETTO SUD PROSPETTO EST/OVEST

PERICOLO DI FOLGORAZIONEPERICOLO DI FOLGORAZIONE

PROSPETTO NORD

Trasformatore in olio
Potenza: 50 kVA
A.T.: 21 kV / 0.4 kV
850x610x1800 (LxPxH)

PIANTA con disposizione apparecchiature

CABINA DI SMISTAMENTO (Scala 1:100)
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SEZIONE B-B'

COLLEGAMENTO ALLA
RETE ELETTROSALDATA

CORDA DI RAME NUDO
Ø 50 mmq 

ALLA
RETE DI TERRA GENERALE

COLLETTORE DI TERRA
50x5 mm

POZZETTO DI TERRA
IN CLS CON CHIUSINO
30x30 cm

RETE ELETTROSALDATA
Ø8mm 20x20
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4 tubi Ø 160 mm per cavi M.T.
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Sezione A-A'
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PARTICOLARE RECINZIONE (Scala 1:50)
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Palo conico a sezione circolare in acciaio zincato
Basamento di fondazione in calcestruzzo

4 Cavo unipolare con guaina tipo FG16R16

PARTICOLARI ILLUMINAZIONE ESTERNA
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5 Tappetino

6 Binder

7 Misto stabilizzato

8 Massicciata

9 Collegamento con rete di terra
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10 Tubo corrugato in PVC a doppia parete Ø 50 mm 
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Armatura stradale in doppio isolamento
con lampada a led da 75 W
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11 Collegamento equipotenziale con rete generale di terra
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12 Telecamera impianto di videosorveglianza
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CAPICORDA PER CORDA DI RAME

CONNETTORE A COMPRESSIONE

Conduttore in
corda di rame
nuda da 63mmq

Conduttore in
corda di rame
nuda da 125mmq

Connettori a compressione in rame
a "C" tipo "CRIMPIT" 63/125mmq

Capocorda a compressione
per corda da 125mmq

Connettori a compressione in rame
a "C" tipo "CRIMPIT" 63/63mmq

Scala 1:50
Esempio tipico di collegamento delle apparecchiature alla maglia di terra

Conduttore in
corda di rame
nuda da 63mmq

PAVIMENTO FINITO

BARRA DI RAME 80x5mm

AL C/STELLA TR
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PARTICOLARI IMPIANTO DI TERRA
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MANTO STRADALE

CON TERRENO VEGETALE

DISPERSORE ORIZZONTALE
RICOPERTO PER CIRCA 0.3m

PARTICOLARE  POSA
DISPERSORE ORIZZONTALE
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Dispersore orizzontale Cu 1x50mmq

Conduttore di terra Cu 1x50mmq da

Morsetto a compressione in ottone

2
collegare ai ferri di armatura del plinto
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PARTICOLARE MORSETTO A COMPRESSIONE

40
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PUNTAZZA IN ACCIAIO ZINCATO L=2m

DISPERSORE PERIMETRALE

50 mmq DIRETTAMENTE INTERRATO
CONDUTTORE IN RAME NUDO

RIEMPIMENTO CON TERRA

IN RAME DA 50 mq AL DISP.
IL FISSAGGIO DELLA CORDA
MORSETTO SEMPLICE PER

400

CONDUTTORE

PUNTAZZA

MORSETTO

COPERCHIO POZZETTO

CONDUTTORE PRINCIPALE

CONDUTTORE DERIVATO

MORSETTO A COMPRESSIONE

Varie

SOTTOSTAZIONE UTENTE E CABINE ELETTRICHE: PLANIMETRIE, PROSPETTI E SEZIONI

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO EOLICO UBICATO NEL COMUNE DI CAGGIANO (SA) IN LOCALITA' "TEMPA
DEL VENTO", CON POTENZA NOMINALE PARI A 46.2 MW
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LEGENDA APPARECCHIATURE

SCARICATORE  DI SOVRATENSIONE 150 kV

TRASFORMATORE DI CORRENTE 150 kV

TRASFORMATORE DI TENSIONE INDUTTIVO 150 kV

TRASFORMATORE DI TENSIONE CAPACITIVO 150 kV

INTERRUTTORE UNI-TRIPOLARE DA 150 kV

ISOLATORE SUPPORTO SBARRE

TRASFORMATORE DA 25 MVA 30/150 kV

PORTALE ARRIVO/PARTENZA LINEA INTERRATO

SEZIONATORE CON LAME DI TERRA150 kV
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