Planimetria generale scavi - Scala 1:2000

Sezione Scavo Linea illuminazione e pallo illuminazione - Scala 1:10

Sezione scavo cavo 150-220 kV - Scala 1:10
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Sezione conforme a Allegato B1 a Prescrizione Tecnica TERNA UX LK401 Rev.00 del 20-02-2008
Cavi XLPE
Cemento magro UX LK50 Rt < 1,2 k m/W
Piastre di protezione in c.a.v. UX LK20/2 e UX LK20/3
Tritubo 3 x 50 mm

barriere antintrusione
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Sezione Scavo Linea illuminazione e pallo illuminazione - Scala 1:10

Sezione scavo cavo 150-220 kV - Scala 1:10
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Legenda Bilancio scavi-riporti terra Movimenti abbattimento argini| | Infissioni pali
Scavi linee cavi AT interna al campo - Cabine di smistamento e consegna . Traccia Palo tracker nel terreno Quadro di BILANCIO MOVIMENTI TERRA lunghezza (m)| larghezza (m) profondital} - numero area (mq) |Volume (mc) Dislivell Angolo Lungh ini Volume I fotme Elemento n.pali | Tot.Pali | Profondita (m)
P uadro di campo g g altezza (m) | elementi a Isiivetio inclinazione 5° unghezzaminima spostato a ml m spostati Pali Tracker 2x12 720 3 2160
—— Linea di collegamento AT esterna al campo I Cabina inverter-trasformatore . Traccia Palo illuminazione con telecamera di Viabilita /1723 3 02|- 215170 43034 m rad m mc m mc Pali Tracker 2x24 | 740 5 3700
sorveglianza Cabine Smistamento e 03 0,087 34 0,26 3373,36 | 867,99 Pali Tracker 2x48 | 2600 8 20800
- — . ———— . — 18,0 28 06 2 100,80 60,48
Linee di alimentazione BT c.a. per illuminazione e I Livellamento del terreno per addoilcire il dislivello Interferenza fosso Consegna 0,6 0,087 6,9 1,03 1118,81 | 1151,51 Pali Tracker 26660 3.0
videosorveglianza perimetrale tra vasca - inclinazione max 5° ‘ Cabine inverter 10.9 3 04 M 1335.78 534,31 0,9 0,087 10,3 2,32 1012,86 | 2345,55 R E—— 235 04
- : : — 1,2 0,087 13,7 4,12 536,06 | 2206,91 — i
Linee di collegamento BT c.c. per connessione . Percorso ciclopedonale in progetto Cabine inverter Vasca 48 30 13 4 991,63 763,20 s 0.087 P 13 25381 | 295157 Pali recinzione 5267,19 0,6
quadri di campo - inverter Scavi [Ricovero ovini 104 79 04 4| 32896 131,58 - S o5 2o T T VT
Confine catastale [ ] Strade interne al campo Area di sos.ta 04 1 185,00 74,00 2:4 0:087 27:4 16’,47 49,'46 814,’49
P'ercorso C|.clo;')edonale 0,2 1 3498,00 699,60 11790,01] 11790,01
Perimetro recinzione Struttura per ricovero ovini Linee illuminazione 8910,0 0,3 0,6 22275 1336,5
Linee BT 53930 0,7 06 37751 2265,1
Argine per il contenimento delle acque con altezza Linee AT 5306,0 0,7 16 37142 5942,7
di 30cm Linee illuminazione 89100 03 04 22275 891,0
Linee BT 5393,0 0,7 03 37751 1132,5
Riporto |Linee AT 5306,0 0,7 0,7 37142 2042,
Area di sosta 1 247,26 247,26
Cunette contenimento 6846,3 0,08 520,32
Totale scavi (mc) 16110,8
Volumi espansi 30% (mc) 209441
Totale
Volumi recuperati 10% (mc) 4548,8
bilancio terre (mc) 16395,3

Sezione conforme a Allegato B1 a Prescrizione Tecnica TERNA UX LK401 Rev.00 del 20-02-2008
Cavi XLPE
Cemento magro UX LK50 Rt < 1,2 k m/W
Piastre di protezione in c.a.v. UX LK20/2 e UX LK20/3
Tritubo 3 x 50 mm

Rete in PVC
Nastro in PVC
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COMUNE DI SALUSSOLA

Sezione Scavo Linea CC - Scala 1:10
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PROVINCIA DI BIELLA
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IMPIANTO SOLARE AGRIVOLTAICO DA 47,36 MWp - Madama Live

Istanza di valutazione di impatto ambientale per la costruzione e I'esercizio di impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 23, 24-24bis e 25 D.Igs. n.152/2006

Comune di Salussola

IMMOBILE Foglio 21 Mappali 17-27; Foglio 22 Mappali 14-15-16;
Foglio 23 Mappali 34-148-146; Foglio 24 Mappali 11-13-14-15-21;
Foglio 27 Mappale 16
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DELLA PROVINCIA DI BIELLA
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LAND LIVE srl - Societa per I'Ingegneria

13900 Biella - Via Repubblica 41
Tel. +39 015 32838 - Fax +39 015 30878
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