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Impianto fotovoltaico da 4,66 kW
con 19 pannelli di dimensione

160x110x5 cm da 245 Wp.

Q
FV

LEGENDA PIANTA
PANNELLO DI TAMPONAMENTO PREFABBRICATO REI 120

PANNELLO DI TAMPONAMENTO PREFABBRICATO PIENO REI120

CONTROSOFFITTO REI120

PAVIMENTI CON PIASTRELLA  MONOCOTTURA 20X20 COLORE CHIARO

PAVIMENTAZIONE CON PIASTRELLE IN GRES 

PAVIMENTO INDUSTRIALE GRIGIO CON TRATTAMENTO ANTIPOLVERE

BATTISCOPA A MEZZA PIASTRELLA DELLA STESSA TIPOLOGIA

BATTISCOPA CON MEZZA PIASTRELLA STESSA TIPOLOGIA (ZONA ANTIBAGNO E UFFICIO)

RIVESTIMENTO CON PIASTRELLA  STESSA TIPOLOGIA PAVIMENTO

PARETI E CONTROPARETI IN CARTONGESSO

PARETI  IN CARTONGESSO REI60

PILASTRI PREFABBRICATI REI 120

NOTE GENERALI
La posizione dei pannelli è indicativa ed andrà confermata in sede di progetto
esecutivo.
L'edificio magazzino è provvisto di controsoffitto.

SCARICHI ACQUE PIOVANE

QUOTE SUI PROSPETTI+ 0.15

+ 0.30 QUOTE IN PIANTA

70
70

FINESTRE

160
280

PORTE ESTERNE

COPERTURA COSTITUITA DA PANNELLI SANDWICH
DOTATO  DI MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE  H tot: 226 mm
( H LAMIERA: 106 mm ; H COIBENTE: 120 mm)
PORTATA MINIMA = 3,39 KN/mq

PANNELLO FOTOVOLTAICO DI SILICIO MONOCRISTALLINO. POTENZA DI PICCO
245 Wp, SEMI INTEGRATO NELLA COPERTURA. DIMENSIONI INDICATIVE
160X110X5 CM.
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