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LAVORAZIONI IN ALVEO - PLANIMETRIA DELLE PILE DA REALIZZARE

Deviazione della viabilità su vecchio ponte
ferroviario linea dismessa Carnia - Villa SantinaSS52
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LAVORAZIONI IN ALVEO - FASI DI REALIZZAZIONE DELLE PILE
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Cordolo guida

FASE 2
Scavo entro gli anelli prefabbricati del pozzo. Posa ulteriori elementi prefabbricati e scavo fino alla quota di -8,50 m. Predisposizione di parapetto a protezione
del varco creatosi.

FASE 3
Raggiunta la quota di progetto del pozzo autoaffondante il cavo verrà riempito con ghiaia. A questo punto
si può procedere con la realizzazione dei pali secanti e del Jet Grounting all'interno della corona di pali.

Parapetto h > 1,00 m

FASE 1
Realizzazione dei cordoli guida per il posizionamento e l'affondamento guidato del pozzo prefabbricato auto affondante. Posa del primo elemento (rostro) e del
secondo elemento costituente il pozzo di fondazione.

Lo sgancio delle
catene degli elementi
sollevati avviene con
l'ausilio di mezzo
adibito al
sollevamento persone.

ATTIVITÀ IN
QUOTA

FASE 4
- Realizzazione fondazione pila: scapitozzatura pali, posa armatura e getto cls;
- Realizzazione dado di fondazione: posa armatura, casseratura e getto cls (H = 1,00 m);
- Realizzazione fusto rastremato pila: montaggio dell'armatura, casseratura e getto cls.

Protezione dell'alveo:
- Misto stabilizzato
- Guaina TNT
- Materiale costipato proveniente dall'alveo

Protezione dell'alveo:
- Misto stabilizzato
- Guaina TNT
- Materiale costipato proveniente dall'alveo

Le lavorazioni in quota del
getto del pulvino avvengono
utilizzando il piano di lavoro
in dotazione del cassero.

Demolizione cordolo guida
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Riempimento in ghiaia

Parapetto h > 1,00 m

Ferri di ripresa

Protezione dell'alveo:
- Misto stabilizzato
- Guaina TNT
- Materiale costipato proveniente dall'alveo
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Pozzo auto affondante

Parapetto h > 1,00 m

Attenzione!
Le armature saranno montate fuori opera
e varate successivamente. Le modalità
di realizzazione della pila dovranno
essere illustrate nel Piano Operativo di
Sicurezza della ditta esecutrice
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AREA BARACCAMENTI E
LOGISTICA DI CANTIERE

LATO AMARO

AREA BARACCAMENTI E
LOGISTICA DI CANTIERE

LATO VENZONE

COSTRUZIONI
REALIZZAZIONE DELLE PILE
L'esecuzione delle pile avviene con mezzi meccanici presenti in alveo. Come già indicato le piste di cantiere sono
realizzate in rilevato e con le modalità sopra descritte.

GESTIONE DI TUTTI I MEZZI CHE ACCEDONO ALL' ALVEO
Verrà richiesto a tutte le imprese esecutrici che accederanno all'alveo del fiume con mezzi ed attrezzature di organizzare le
loro attività puntualmente e di prevedere procedure di allontanemnto dei mezzi con il fine di evacuare l'alveo in caso di
necessità nel più breve tempo possibile. Tali procedure dovranno essere indicate nel POS delle rispettive imprese.
Apposite aree di parcamento dei mezzi sono previste nelle aree di cantiere sia in destra che in sinistra orografica in
continuità conle spalle del ponte (nelle aree gialle). Giornalmente i mezzi dovranno essere parcati la sera a fine lavori in
queste aree.
A supporto di tali procedure il PSC prescriverà un monitoraggio costante delle condizioni metereologiche e del livello
dell'acqua a monte dell'area di cantiere sfruttando gli idrometri presenti sul territorio. Conseguentemente le imprese
esecutrici, sulla base dei dati rilevati, dovranno applicare le procedure di emergenza per l'allontanamento dei mezzi
dall'alveo del fiume in caso di necessità.
Dovranno essere inoltre presenti le procedure e quanto necessario per la gestione e il contenimento di eventuali
sversamenti accidentali di fluidi idraulici olio o di carburante durante il corso dei lavori (salsicciotti tampone o polveri
assorbenti dovranno essere tenute a disposizione per evitare che ventuali sversamenti percolino in alveo o siano dispersi
in acqua). I mezzi dovranno essere regolarmente manutenuti (con relativo verbale di manutenzione), come da specifiche
del produttore, ed in piena efficienza funzionale, sia per un sicuro utilizzo che per evitare sversamenti di oli e carburanti
nele aree di cantiere.

AREA DI CANTIERE
Le aree di cantiere saranno organizzate in maniera tale da prevedere baraccamenti, depositi di materiale, stoccaggi e aree
di lavoro il più possibile in aree diverse dall'alveo. Si sfrutteranno per la maggior parte le aree nei pressi delle spalle del
ponte (aree gialle). Per limitare la presenza di mezzi in alveo l'utilizzo della pista d'accesso all'aveo sarà tale per cui
accedendo da entrambe le sponde, con relative aree di parcamento mezzi e stoccaggio materiali, si utilizzerà l'accesso da
una sponda fino alla mezzaria del ponte, organizzando per la metà rimanete l'accesso dall'altra sponda sia nelle fasi di
demolizione che di realizzazione delle nuove pile ed in generale per tutte le lavorazioni che richiedano mezzi in alveo.
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