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TITOLO

TRACCIATO MT CON DPA SU CATASTLE

PROGETTO DEFINITIVO

Cartografia di base: Cartografia catastale, fonte SITR

Area di intervento

Particella coinvolta dal particellare34

CARTOGRAFIA CATASTALE

Fabbricati

Limite foglio catastale
Confine delle particelle

Strada accatastata
Acqua accatastata

n° foglio catastaleXX

Area di recupero ambientale
Piazzole definitive
Strada adeguamento temporanea
Strada da realizzare
Strada esistente da adeguare
Strada esistente

Confini provinciali
Confini comunali

Ombra eolica
Cavidotto MT

La stazione di connessione potrà variare a valle del tavolo tecnico con l’ente gestore di rete

OPERE DI RETE

Servitù cavidotto
DPA (Distanza di Prima Approssimazione)
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Linea a 30 kV in cavi sotterranei con 2 terne da 630 mmq
configurazione di posa con cavi a trifoglio
Determinazione della fascia di rispetto per il campo magnetico

Isolinea dei 3 µTAs
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Tensione [kV]
Corrente di calcolo [A]

Sezione conduttore [mm2] 630
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30

Distanziamento conduttori  [mm] 56
Diametro esterno cavo  [mm] 56

(Portata in regime permanente)

Dati di ingresso per una terna

Distanziamento Terne  [mm] 250

R

S T

R
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Disposizione fasi per calcolo DPA

Dpa = 2,0 m Dpa = 2,0 m

Fascia Rispetto = 4,00 m

Dati di ingresso
Tensione [kV]
Corrente di calcolo [A]

Sezione conduttore [mm2] 630
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X [m]1 2 3 4 5-1-2

Y [m]

1.0

Dpa = 1,0 m Dpa = 1,0 m Distanziamento conduttori  [mm] 56
Diametro esterno cavo  [mm] 56

Fascia Rispetto = 2,00 m

Linea a 30 kV in cavi sotterranei con una terna da 630 mmq
configurazione di posa con cavi a trifoglio
Determinazione della fascia di rispetto per il campo magnetico
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(Portata in regime permanente)
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Coordinate

X  [mm] Y [mm]

R 0 32

S -28.0 -16

T 28.0 -16

X [m]1 2 3 4 5-1-2

Y [m]

1.0

Dpa = 2,5 m Dpa = 2,5 m

Fascia Rispetto = 5,00 m

Linea a 30 kV in cavi sotterranei con 3 terne da 630 mmq
configurazione di posa con cavi a trifoglio
Determinazione della fascia di rispetto per il campo magnetico

Isolinea dei 3 µT
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Corrente di calcolo [A]

Sezione conduttore [mm2] 630
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Distanziamento conduttori  [mm] 56
Diametro esterno cavo  [mm] 56

(Portata in regime permanente)

Dati di ingresso per una terna

Distanziamento Terne  [mm] 250
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Disposizione fasi per calcolo DPA
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Tensione [kV]
Corrente di calcolo [A]

Sezione conduttore [mm2] 630
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X [m]1 2 3 4 5-1-2

Y [m]

1.0

Distanziamento conduttori  [mm] 56
Diametro esterno cavo  [mm] 56

Linea a 30 kV in cavi sotterranei con 4 terne da 630 mmq
configurazione di posa con cavi a trifoglio
Determinazione della fascia di rispetto per il campo magnetico

Isolinea dei 3 µT
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Dati di ingresso per una terna

Distanziamento Terne  [mm] 250
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Disposizione fasi per calcolo DPA

Dpa = 2,5 m Dpa = 2,5 m

Fascia Rispetto = 5,00 m
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