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FORME ED ELEMENTI DI ORIGINE ANTROPICA FORME ED ELEMENTI LEGATI ALL'IDROGRAFIA SUPERFICIALE FORME DI VERSANTE

P i

—— Corso dacque epsodico

Lago naturale
— Trav e : :| Dissesto graviativo
Corpo difrana ~ Lago artriciale

——— Opera di difesa costiera =
Corso dacqua oblterato : Conodidetrto

50 dfacqua tombato

- FORME CARSICHE
Sorgerte o di scarpata delimitante forme semispianatel
= Ingresso

+——+ Cresta affilata

Avea inferessata da dissesto difuso
S acqitrino, zona palustre

= Cresta smussala

=~~~ Asse di displwvio

FORME DI MODELLAMENTO DI CORSO D'ACQUA  FORME ED ELEMENTI DI ORIGINE MARINA
Ripa di erosione Tigodl costa
Ciglio di sporda Costa focciosa
SINGOLARITA' DI INTERESSE PAESAGGISTICO = Costa rocciosa con spiaggia ciottolosa al piede

*  Geosto =~~~ Costa rocciosa con spiaggia sabbiosa al piede -

+
—— Falesia i

" Falesia con spiaggia ciottolosa al piede

Falesia con spiaggia sabbiosa al piede

Spiaggia sabbiosa
Spiaggia ciottolosa

Spiaggia sabbiosa-ciottolosa
Cordone durere

Faraglione

Tettonica

Faglia

- - - - Faglia presunta
Asse di anticlinale certo
Asse di anticlinale presunto
Asse di sinclinale certo

Asse di sinclinale presunto

Strati suborizzontali (<10%)
Strati poco inclinati (10°-45°)
Strati molto inclinati (45°- 80°)
Strati subverticali (>80%)
‘Strati rovesciati

Srati contorti

OROGRAFIA LITOLOGIA DEL SUBSTRATO
I unita prevalentemente calcarea o dolomitica
- 0-100m
| Unita a prevalente componente argillosa
+ 100-300m
Rilievo e relativa quota al suolo L.m.m. Unita a prevalente compon ente silto so-sabbiosa e/o arenitica

A 300-700m - —
Unita a prevalente componente arenitica

+ 7001200 N »
mn 1] unita aprevalents componente ruditica

Isoipsa con equidistanza 25 m - nit3 costituite da alternanze di rece a composizione elo granulometria variabile
Isoipsa con equidistanza 100 m [ Unita a prevalente componente argillitica con un generale assetto caotico
Il Depositi sciolt a prevalente componente sabbioso-ghiaiosa

Depositi sciolti a prevalente componente pelitica

BATIMETRIA

Isobata con equidistanza 5 m

Isobata con equidistanza 25 m

Area contrattualizzata

Area recinzioni

Cavidotto di connessione MT

Cavidotto di connessione AT

Stazione Elettrica Terna esistente

Stazione utente a realizzarsi

Cabina di elevazione MT/AT a realizzarsi
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