
Inverter Trasformatore

Inverter

Trasformatore

In
ve

rte
r

Tr
as

fo
rm

at
or

e

Inverter

Trasformatore

Inverter

Trasformatore

Inverter

Trasformatore

cabina di consegna

ca
bi

na
 s

er
vi

zi
 a

us
ilia

ri

cabina di consegna

ca
bi

na
 s

er
vi

zi
 a

us
ilia

ri

cabina servizi ausiliari

83
.3

84
.1

84.2

84.3

85.1

85.2

86.1

86
.2

76.1

77.1

95
.1

95
.2

96
.1

96
.2

97
.1

97
.2

97.3

89.1

89.2

90.1

90.2

91.1

91.2

99.2

87.1

87.2 87.3

87.4

88.1

88.2

98
.1

98
.2

99
.1

106.2

106.3

100.1

100.3

102.3

10
3.1

103.2

10
3.3

10
4.1

10
4.

2

10
4.

310
5.

1

10
5.

2

10
5.

3

10
5.

4

102.1

101.3

101.2

101.1

100.2

102.2

106.1

RACK

RACK 83

RACK 84

RACK 85

RACK 86

RACK 87

RACK 88

RACK 89

RACK 90

RACK 91

RACK 95

RACK 96

RACK 97

RACK 98

RACK 99

RACK 106

RACK 100

RACK 101

RACK 102

RACK 103

RACK 104

RACK 105

Inquadramento generale
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LAYOUT IMPIANTO ANTINTRUSIONE E
VIDEOSORVEGLIANZA

IE05.E

Layout impianto antintrusione e videosorveglianza - Scala 1:1000

Legenda generale

Keyplan

Perimetro dell'area di impianto

Cavidotto BT collegamento impianti speciali

Proiettore LED 200W su palo da 6m - pozzetto 50×50cm

Videocamera IP BULLET TRUE FHD, Ottica 4.5 -25.2 mm, 12 MP H264 POE.

Telecamera panoramica multi ottica 4x4K, compresa di staffa di montaggio.

RACK N Rack per collegamento telecamere

Numero complessivo elementi di  videosorveglianza 304 di cui:
- 303 bullet
-   1 dome

Numero complessivo Rack 104

Dati tecnici generali dell'impianto
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