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PLANIMETRIA DI CANTIERE

- LA PRESENTE TAVOLA COMPLETA IL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO;
- NEL CASO IN CUI SI VOGLIANO EFFETTUARE DELLE MODIFICHE AL PSC, AL CRONOPROGRAMMA, ALLE
LAVORAZIONI, ALLE ATTREZZATURE PREVISTE, ETC., OCCORRERA' CONTATTARE IL COORDINATORE
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PRIMA DI ESEGUIRE L'ATTIVITA' IN ESAME;
- PRIMA DI INIZIARE I LAVORI, IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI DOVRANNO DARNE AVVISO
SCRITTO AL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE E INVIARE I DOCUMENTI
E LE INFORMAZIONI RICHIESTE PER LEGGE DAL COORDINATORE O DAL RESPONSABILE DEI LAVORI;
PROGETTISTA:
- LA RECINZIONE DI CANTIERE POTRA' SUBIRE VARIAZIONI IN FASE DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE,
PREVIA ACCETTAZIONE DEL CSE E SI DOVRANNO REALIZZARE A DELIMITAZIONE DELLE AREE DI
LAVORAZIONE LIMITATAMENTE AL RISTRETTO PERIODO TEMPORALE DELLE STESSE, IN MODO DA
INTRALCIARE IL MENO POSSIBILE LE AREE APERTE AL PUBBLICO.
- L'UBICAZIONE DELLE VARIE ZONE DOVRANNO ESSERE CONCORDATE CON IL CSE.

PLANIMETRIA DI CANTIERE - NOTE IMPORTANTI
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Recinzione di cantiere in polietilene h=1m
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