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REALIZZAZIONE FONDAZIONI PROFONDE

Le pareti di scavo dovranno
mantenere un'inclinazione
compatibile con l'angolo di natural
declivio del terreno indicato nella
relazione geologica

A scavo aperto non si
dovranno costruire depositi
o transiti di mezzi pesanti
per una distanza almeno
pari a quella della profondità
di scavo in modo tale da non
aggravare il fronte di scavo

Il perimetro dello scavo sarà protetto da un
robusto parapetto alto almeno 1,00 m e
sarà mantenuto fino al ritombamento o fino
a quando il dislivello sarà inferiore a 1,50 m
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Il ponteggio dovrà essere allestito in maniera tale da
garantire lo svolgersi dei lavori in altezza in piena
sicurezza.
Si ricorda che sarà onere dell'impresa esecutrice
fornire la documentazione necessaria, nonché
effettuarne montaggio, smontaggio e manutenzione
secondo le indicazioni del PiMUS che deve essere
conservato in cantiere. L'impresa esecutrice ha
l'obbligo di provvedere alla sua manutenzione sino
a smontaggio della struttura provvisoria.

Costruzione
delle opere
provvisionali
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Rinterro parziale

Parapetto h > 1,00 m

Demolizione
porzione di spalla

Scavo di scotico
per imposta spalle

Spalla esistente

Micropali realizzati

Micropalo da realizzare
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AREA BARACCAMENTI E
LOGISTICA DI CANTIERE

LATO AMARO

AREA BARACCAMENTI E
LOGISTICA DI CANTIERE

LATO VENZONE

Inizio realizzazione rulliere

COSTRUZIONI
REALIZZAZIONE DELLE SPALLE
L'esecuzione delle spalle avviene con mezzi meccanici presenti in alveo. Come già indicato le piste di cantiere sono
realizzate in rilevato e con le modalità sopra descritte.

GESTIONE DI TUTTI I MEZZI CHE ACCEDONO ALL' ALVEO
Verrà richiesto a tutte le imprese esecutrici che accederanno all'alveo del fiume con mezzi ed attrezzature di organizzare le
loro attività puntualmente e di prevedere procedure di allontanemnto dei mezzi con il fine di evacuare l'alveo in caso di
necessità nel più breve tempo possibile. Tali procedure dovranno essere indicate nel POS delle rispettive imprese. Apposite
aree di parcamento dei mezzi sono previste nelle aree di cantiere sia in destra che in sinistra orografica in continuità conle
spalle del ponte (nelle aree gialle). Giornalmente i mezzi dovranno essere parcati la sera a fine lavori in queste aree.
A supporto di tali procedure il PSC prescriverà un monitoraggio costante delle condizioni metereologiche e del livello
dell'acqua a monte dell'area di cantiere sfruttando gli idrometri presenti sul territorio. Conseguentemente le imprese
esecutrici, sulla base dei dati rilevati, dovranno applicare le procedure di emergenza per l'allontanamento dei mezzi dall'alveo
del fiume in caso di necessità.
Dovranno essere inoltre presenti le procedure e quanto necessario per la gestione e il contenimento di eventuali sversamenti
accidentali di fluidi idraulici olio o di carburante durante il corso dei lavori (salsicciotti tampone o polveri assorbenti dovranno
essere tenute a disposizione per evitare che ventuali sversamenti percolino in alveo o siano dispersi in acqua). I mezzi
dovranno essere regolarmente manutenuti (con relativo verbale di manutenzione), come da specifiche del produttore, ed in
piena efficienza funzionale, sia per un sicuro utilizzo che per evitare sversamenti di oli e carburanti nele aree di cantiere.

AREA DI CANTIERE
Le aree di cantiere saranno organizzate in maniera tale da prevedere baraccamenti, depositi di materiale, stoccaggi e aree di
lavoro il più possibile in aree diverse dall'alveo. Si sfrutteranno per la maggior parte le aree nei pressi delle spalle del ponte
(aree gialle). Per limitare la presenza di mezzi in alveo l'utilizzo della pista d'accesso all'aveo sarà tale per cui accedendo da
entrambe le sponde, con relative aree di parcamento mezzi e stoccaggio materiali, si utilizzerà l'accesso da una sponda fino
alla mezzaria del ponte, organizzando per la metà rimanete l'accesso dall'altra sponda sia nelle fasi di demolizione che di
realizzazione delle nuove pile ed in generale per tutte le lavorazioni che richiedano mezzi in alveo.

Il perimetro dello scavo sarà protetto da un
robusto parapetto alto almeno 1,00 m e
sarà mantenuto fino al ritombamento o fino
a quando il dislivello sarà inferiore a 1,50 m
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