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REV. DESCRIZIONE

EMISSIONE

CODIFICA:
V.07

DA 24-2018 / II

DA 24-2018 / II - S.S. 52 "Carnica"

LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL PONTE SUL FIUME FELLA NEI COMUNI DI AMARO E VENZONE
DAL  km 0+800 AL km 1+190 CIRCA

GEOLOGIA:
dott. geol. Umberto Stefanel - Ordine dei Geologi della Regione FVG - posizione n° 193/A
dott. geol. Massimo Valent - Ordine dei Geologi della Regione FVG - posizione n° 289/A
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Ordine degli Ingegneri della Provincia di Pordenone posizione n° 940/A
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SEZIONI TIPO E PARTICOLARI
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PAVIMENTAZIONE TIPO 

 Usura in conglomerato bituminoso antiskid con bitume modificato sp=5 cm (voce D.01.024.g)
Binder in conglomerato bituminoso chiuso con bitume modificato sp=6 cm (voce D.01.017.i)

Fondazione in misto granulare sp=15 cm (voce 12.1.CP1.01.A)
Base in conglomerato bituminoso semiaperto sp=13 cm (voce NP 04)

PARTICOLARE AMMORSAMENTO

Scala 1:20

Nuova fondazione sp=15 cm

membrana elastomerica
antipumping

pavimentazione esistente

pavimentazione esistente pavimentazione di progetto
Scarifica fino a piano di
posa del nuovo binder

Nuova base sp=13 cm

Nuovo binder sp=6 cm

Nuova usura sp=5 cm

PARTICOLARE AMMORSAMENTO
TRA PAVIMENTAZIONE ESISTENTE E DI PROGETTO
Scala 1:10

Fosso di guardia se previsto
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SEZIONE TIPO

Gradonatura

Terre rinforzate (voce 10.5.TN6.01.B)

Bonifica a gradoni

Piano di posa perfettamente
costipato e rullato

Barriera di sicurezza

 Usura sp=5 cm 
Binder sp=6 cm 

Fondazione sp=15 cm 
Base sp=13 cm 

Nuovo rilevato
compattato

Profilo
terreno esistente
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Tubazione raccolta acque piattaforma

Scala 1:100
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SEZIONE TRASVERSALE TIPO

3.0
5

Impermeabilizzazione sp. 1 cm
Lastra predalles con soletta gettata in operaBinder sp. 6 cm

Strato di usura antiskid  sp. 5 cm

Struttura metallica di impalcato

Dispositivo di appoggio
isolatore a scorrimento

Fusto pila rastremato

Fusto pila cilindrico
Fondazione pila
Pozzi autoaffondanti

Pali secanti con
nucleo in jet-grouting

Dispositivo di ritegno trasversale

Allettamento in malta

Baggiolo

Barriera H4 bordo ponte
Cordolo

12.42

As
se

 st
ra

da
le

As
se

 pi
la

6.21 6.21
11.00

3.50 3.50

1.0% 1.0%

0.65
0.06

0.65
0.06

Scala 1:100

PAVIMENTAZIONE STRADA

Materiale misto da cava per ricariche (voce 11.8.CP1.05)
Fondazione stradale (voce 12.1.CP1.01.A)

DI SERVIZIO PER ACCESSO
AI DISOLEATORI

Tessuto non tessuto per drenaggio (voce 11.4.TN6.01.C)
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