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PLANIMETRIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO
CON AREA DI PASSAGGIO CAVIDOTTI
IN SUB ALVEO

SCALA 1:2000

INIOS S.R.L.

LEGENDA

PALA EOLICA IN ESERCIZIO

CONFINE CATASTALE IMPIANTO

CANALE IDRICO

VIABILITA' ESISTENTE (strade di servizio)

CABINA DI RACCOLTA E DI CONTROLLO

BESS

PCS

CONTAINER PARTI DI RICAMBIO

SKID

CAVIDOTTO AT
RG7H1R 3x(1x630)
(da cabina di raccolta a SE)
POSA INTERRATA

CAVIDOTTO AT
RG7H1R 3x(1x300)
(Tratti compresi tra SKID e Cabina di raccolta)
POSA INTERRATA

CAVIDOTTO AT
RG7H1R 3x(1x630)
(da cabina di raccolta a SE)
POSA INTERRATA (NO DIG)

CAVIDOTTO AT
RG7H1R 3x(1x300)
(Tratti compresi tra SKID e Cabina di raccolta)
POSA INTERRATA (NO DIG)

TRACKER

POZZO RILEVATO

CAVIDOTTO DC
(Tratto compreso tra SKID e Combiner Box)
POSA INTERRATA

PONTE RILEVATO

CAVIDOTTO DC
(Tratto compreso tra SKID e Combiner Box)
POSA INTERRATA (NO DIG)

PALO + PLINTO RILEVATO
LINEA MT o BT

10,0 m10,0 m

A

B

C

D

  PARTICOLARE VISTA DALL'ALTO
ATTRAVERSAMENTO TUBI PROTETTIVI

A

B

C

D

TUBO PROTETTIVO IN PEAD Ø160 CONTENENTE I CAVI IN C.C IN FORMAZIONE 3X(1X240) TIPO H1Z22Z2
(LA POSA SARA' PRESENTE SOLO NEI TRATTI INTERNI AL CAMPO FOTOVOLTAICO IN PARTENZA DALLE STRINGBOX VERSO GLI SKID)

TUBO PROTETTIVO IN PEAD Ø160 CONTENENTE I CAVI IN A.T. IN FORMAZIONE 3X(1X630) TIPO RG7H1R
(LA POSA SARA' PRESENTE SOLO NEI TRATTI IN CUI PASSERA' IL CAVIDOTTO PROVENIENTE DALLA CABINA DI CONSEGNA IN DIREZIONE CABINA DI RACCOLTA)

TUBO PROTETTIVO IN PEAD Ø63 CONTENENTE LA TRECCIA DI RAME NUDA DA 50 mmq

TUBO PROTETTIVO IN PEAD Ø160 CONTENENTE I CAVI IN A.T. IN FORMAZIONE 3X(1X300) TIPO RG7H1R

corso d'acqua

E

TUBO PROTETTIVO IN PEAD Ø32 CONTENENTE I CAVI PER LA RETE DATI E ANTINTRUSIONEE

INDIVIDUAZIONE AREE "NO DIG"

1:2.000
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