Moduli prefabbricati per baraccamenti ed
edifici provvisori di cantiere

Particolari sistema lavaggio
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DELIMITAZIONE AREE LAVORAZIONI TEMPORANEE,
SEGNALAZIONE CIGLI SCAVI E DELIMITAZIONE AREE DI CANTIERE

CON BARRIERA PLASTIFICATA A RETE IN COLORE MIMETICO
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RECINZIONE PROVVISORIA PER AREE DI CANTIERE "MOBILI"
COSTITUITA DA PANNELLI MODULARI DI RETE ZINCATA

TUBOLARE DI SOSTEGNO VERTICALE @ 42

TUBOLARE ORIZZONTALE @ 32
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Particolare sistemi di recinzione e schermatura
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ANCORATO AL TERRENO
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Particolare vasca smarino
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MESSA IN SICUREZZA DEL SISTEMA
ACQUEDOTTISTICO DEL PESCHIERA PER

L’APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
DI ROMA CAPITALE E DELL’AREA METROPOLITANA
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Serbatoio Carburanti
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Particolare vasca smarino

TRANSENNA COMPONIBILE PER DELIMITAZIONI IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ING. PhD MASSIMO SESSA
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SUB COMMISSARIO ING. MASSIMO PATERNOSTRO
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Progetto di sicurezza e ammodernamento dell'approvvigionamento
della citta
metropolitana di Roma
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“Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del
Peschiera”,
L.n.108/2021, ex DL n.77/2021 art. 44 Allegato IV

Sottoprogetto
ADDUTTRICE OTTAVIA - TRIONFALE

(con il finanziamento dell'Unione
europea - Next Generation EU) European

Union

PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile Unitd Costruzione
Ing.” Marco Meroni

il Direttore dei Lavori

Ing. Paolino Vitellaro

il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione
Ing. Giuseppe Curcio

PARTICOLARI AREE DI CANTIERE
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Il Direttore Tecnico di Commessa: Ing. Egidio Altomare

Raggruppamento temporaneo tra Finalca Ingegneria S.r.l. e PROGER S.p.A

il Progettista
Alessandro Maria Salvia
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