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ALLEGATO 1 
 

Contenuti: 

a) Schede rilievi fonometrici 

b) Certificati taratura 

c) Attestati 
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SCHEDA RILIEVO FONOMETRICO N 1 

ID: B_B_1 - F_2 Descrizione: 

Misura breve di durata del rumore residuo  

c/o Vivaio Bottaro 

S.S. 133 di Palau – Bassacutena (SS) 

Ubicaz: Lat.410721.65N Long.91627.61E Classe: n.d. Pertinenza stradale: SI 

 

TR: Periodo diurno 

TO: 

da 06/07/2023 14:42:58 (gio) a 

06/07/2023 22:00:28 (ven) 

Altezza microfono (m): 4 

Condizioni meteorologiche: 

Eventuali eventi meteorologici non 
compatibili con la rilevazione fonometrica 
ex DM 16/03/1998 sono stati 
opportunamente mascherati 

Note: 

Strumento: Solo Grigio 01dB - 11814 Taratura: 22/12/2022 

Microfono: 01dB MCE212 - 17391 Operatore: Ing. Cristiano Vassanelli 

Filtri: 1/3 Ottava Tempo di integrazi.: 00:00:02 

Ponderazione: A Rivelatore: FAST 

LAeq = 60,5 dB 
L05 L10 L50 L90 L95 

64.7 63.8 59.8 36.6 33.5 

 

 

KT 0 dB KB 0 dB KI 0 dB Lc = 60,5 dB 
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#1814    Leq 10s  A  Sorgente :RESIDUO DIURNO   dB SEL dB06/07/23 14:42:58 60,5 7h17m40 104,7
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#1814    Leq 10s  A  Sorgente :RESIDUO DIURNO   dB SEL dB06/07/23 22:00:28 60,5 7h17m40 104,7
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SCHEDA RILIEVO FONOMETRICO N 2 

ID: B_B_1 - F_2 Descrizione: 

Misura breve di durata del rumore residuo  

c/o Vivaio Bottaro 

S.S. 133 di Palau – Bassacutena (SS) 

Ubicaz: Lat.410721.65N Long.91627.61E Classe: n.d. Pertinenza stradale: SI 

 

TR: Periodo notturno 

TO: 

da 06/07/2023 22:00:28 (gio) a 

07/07/2023 06:00:28 (ven) 

Altezza microfono (m): 4 

Condizioni meteorologiche: 

Eventuali eventi meteorologici non 
compatibili con la rilevazione fonometrica 
ex DM 16/03/1998 sono stati 
opportunamente mascherati 

Note: 

Strumento: Solo Grigio 01dB - 11814 Taratura: 22/12/2022 

Microfono: 01dB MCE212 - 17391 Operatore: Ing. Cristiano Vassanelli 

Filtri: 1/3 Ottava Tempo di integrazi.: 00:00:02 

Ponderazione: A Rivelatore: FAST 

LAeq = 39,7 dB 
L05 L10 L50 L90 L95 

44.5 42.9 33.9 22.8 21.6 

 

 

KT 0 dB KB 0 dB KI 0 dB Lc = 39,5 dB 
 
  

#1814 [Min] Hz dB (Lin)12.5 21.6
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#1814    Leq 10s  A  Sorgente :RESIDUO NOTTURNO   dB SEL dB06/07/23 21:59:28 39,7 8h01m10 84,3

RESIDUO NOTTURNO
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#1814    Leq 10s  A  Sorgente :RESIDUO NOTTURNO   dB SEL dB07/07/23 06:02:28 39,7 8h02m10 84,3
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SCHEDA RILIEVO FONOMETRICO 3 

ID: B_B_1 - F_2 Descrizione: 

Misura breve di durata del rumore residuo  

c/o Vivaio Bottaro 

S.S. 133 di Palau – Bassacutena (SS) 

Ubicaz: Lat.410721.65N Long.91627.61E Classe: n.d. Pertinenza stradale: SI 

 

TR: Periodo diurno 

TO: 

da 07/07/2023 06:00:28 (ven) 

a 07/07/2023 22:00:28 (ven) 

Altezza microfono (m): 4 

Condizioni meteorologiche: 

Eventuali eventi meteorologici non 
compatibili con la rilevazione fonometrica 
ex DM 16/03/1998 sono stati 
opportunamente mascherati 

Note: 

Strumento: Solo Grigio 01dB - 11814 Taratura: 22/12/2022 

Microfono: 01dB MCE212 - 17391 Operatore: Ing. Cristiano Vassanelli 

Filtri: 1/3 Ottava Tempo di integrazi.: 00:00:02 

Ponderazione: A Rivelatore: FAST 

LAeq = 59,0 dB 
L05 L10 L50 L90 L95 

62.9 62.2 58.8 39.9 38.2 

 

 

KT 0 dB KB 0 dB KI 0 dB Lc = 59,0 dB 
 
  

#1814 [Min] Hz dB (Lin)12.5 27.1
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#1814    Leq 10s  A  Sorgente :RESIDUO DIURNO   dB SEL dB07/07/23 06:00:28 59,0 9h54m50 104,5
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#1814    Leq 10s  A  Sorgente :RESIDUO DIURNO   dB SEL dB07/07/23 06:00:28 59,0 9h54m50 104,5
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SCHEDA RILIEVO FONOMETRICO N 4 

ID: B_C_2 - F_3 Descrizione: 
Misura di breve durata del rumore residuo  

c/o Casa Cantoniera di Bassacutena (SS) 

Ubicaz: Lat.410657.53N Long.91546.21E Classe: n.d. Pertinenza stradale: SI 

 

TR: Periodo diurno 

TO: 

da 04/07/2023 18:20:48 (mar) 

a 04/07/2023 22:00:48 (mar) 

Altezza microfono (m): 1,5 

Condizioni meteorologiche: 

Eventuali eventi meteorologici non 
compatibili con la rilevazione fonometrica 
ex DM 16/03/1998 sono stati 
opportunamente mascherati 

Note: 

Strumento: Solo Blu 01dB - 61933 Taratura: 22/12/2022 

Microfono: 01dB MCE212 - 103530 Operatore: Ing. Cristiano Vassanelli 

Filtri: 1/3 Ottava Tempo di integrazi.: 00:00:02 

Ponderazione: A Rivelatore: FAST 

LAeq = 54,2 dB 
L05 L10 L50 L90 L95 

58.0 56.0 45.8 33.3 30.6 

  

 

KT 0 dB KB 0 dB KI 0 dB Lc = 54,0 dB 
 
 
  

#1933 [Min] Hz dB (Lin)12.5 24.2
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#1933    Leq 10s  A  Sorgente :RESIDUO DIURNO   dB SEL dB04/07/23 18:20:48 54,2 3h40m10 95,4
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#1933    Leq 10s  A  Sorgente :RESIDUO DIURNO   dB SEL dB04/07/23 18:20:48 54,2 3h40m20 95,4
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SCHEDA RILIEVO FONOMETRICO N 5 

ID: B_C_2 - F_3 Descrizione: 
Misura di breve durata del rumore residuo  

c/o Casa Cantoniera di Bassacutena (SS) 

Ubicaz: Lat.410657.53N Long.91546.21E Classe: n.d. Pertinenza stradale: SI 

 

TR: Periodo notturno 

TO: 

da 04/07/2023 22:00:48 (mar) 

a 05/07/2023 06:00:38 (mer) 

Altezza microfono (m): 1,5 

Condizioni meteorologiche: 

Eventuali eventi meteorologici non 
compatibili con la rilevazione fonometrica 
ex DM 16/03/1998 sono stati 
opportunamente mascherati 

Note: 

Strumento: Solo Blu 01dB - 61933 Taratura: 22/12/2022 

Microfono: 01dB MCE212 - 103530 Operatore: Ing. Cristiano Vassanelli 

Filtri: 1/3 Ottava Tempo di integrazi.: 00:00:02 

Ponderazione: A Rivelatore: FAST 

LAeq = 43,0 dB 
L05 L10 L50 L90 L95 

46.0 42.8 33.3 27.5 26.0 

  

 

KT 0 dB KB 0 dB KI 0 dB Lc = 43,0 dB 
 

  

#1933 [Min] Hz dB (Lin)12.5 20.6

0
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16 31.5 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k 16 k

#1933    Leq 10s  A  Sorgente :RESIDUO NOTTURNO   dB SEL dB04/07/23 22:00:48 43,0 8h00m00 87,6

RESIDUO NOTTURNO

Spettro
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#1933    Leq 10s  A  Sorgente :RESIDUO NOTTURNO   dB SEL dB05/07/23 06:00:38 43,0 8h00m00 87,6

RESIDUO NOTTURNO

Spettro
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SCHEDA RILIEVO FONOMETRICO N 6 

ID: B_C_2 - F_3 Descrizione: 
Misura di breve durata del rumore residuo  

c/o Casa Cantoniera di Bassacutena (SS) 

Ubicaz: Lat.410657.53N Long.91546.21E Classe: n.d. Pertinenza stradale: SI 

 

TR: Periodo diurno 

TO: 

da 05/07/2023 06:00:38 (mer) 

a 05/07/2023 17:51:58 (mer) 

Altezza microfono (m): 1,5 

Condizioni meteorologiche: 

Eventuali eventi meteorologici non 
compatibili con la rilevazione fonometrica 
ex DM 16/03/1998 sono stati 
opportunamente mascherati 

Note: 

Strumento: Solo Blu 01dB - 61933 Taratura: 22/12/2022 

Microfono: 01dB MCE212 - 103530 Operatore: Ing. Cristiano Vassanelli 

Filtri: 1/3 Ottava Tempo di integrazi.: 00:00:02 

Ponderazione: A Rivelatore: FAST 

LAeq = 58,4 dB 
L05 L10 L50 L90 L95 

61.3 60.2 57.8 60.2 61.3 

  

 

KT 0 dB KB 0 dB KI 0 dB Lc = 58,5 dB 
 

  

#1933 [Min] Hz dB (Lin)12.5 24.6

0

5
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30

16 31.5 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k 16 k

#1933    Leq 10s  A  Sorgente :RESIDUO DIURNO   dB SEL dB05/07/23 06:00:48 58,4 11h51m20 104,7

RESIDUO DIURNO

Spettro
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#1933    Leq 10s  A  Sorgente :RESIDUO DIURNO   dB SEL dB05/07/23 17:51:58 58,4 11h51m20 104,7

RESIDUO DIURNO

Spettro
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SCHEDA RILIEVO FONOMETRICO N 7 

ID: B_L_2 - F_2 Descrizione: 

Misura di lunga durata del rumore residuo  

Agriturismo “Santa Mansa” – SP 70 

Bassacutena (SS) 

Ubicaz: Lat.410742.10N Long.9154104E Classe: n.d. Pertinenza stradale: NO 

 

TR: Periodo diurno 

TO: 

da 04/07/2023 13:05:38 (mar) 

a 04/07/2023 22:00:08 (mar) 

Altezza microfono (m): 4 

Condizioni meteorologiche: 

Eventuali eventi meteorologici non 
compatibili con la rilevazione fonometrica 
ex DM 16/03/1998 sono stati 
opportunamente mascherati 

Note: 

Strumento: Solo Grigio 01dB - 11814 Taratura: 22/12/2022 

Microfono: 01dB MCE212 - 17391 Operatore: Ing. Cristiano Vassanelli 

Filtri: 1/3 Ottava Tempo di integrazi.: 00:00:02 

Ponderazione: A Rivelatore: FAST 

LAeq = 52,0 dB 
L05 L10 L50 L90 L95 

55.2 54.8 52.2 35.0 31.8 

  

 

KT 0 dB KB 0 dB KI 0 dB Lc = 52,0 dB 

#1814 [Min] Hz dB (Lin)12.5 24.4

0
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16 31.5 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k 16 k

#1814    1/3 Ott 12.5Hz 30s    Sorgente :RESIDUO DIURNO   dB SEL dB04/07/23 13:05:38 66,6 8h55m00 111,6

#1814    1/3 Ott 12.5Hz 30s    Sorgente :Non codificato   dB SEL dB04/07/23 13:05:38 8h55m00

RESIDUO DIURNO Non codificato
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#1814    Leq 30s  A  Sorgente :RESIDUO DIURNO   dB SEL dB04/07/23 13:05:38 52,0 8h55m30 97,1

RESIDUO DIURNO
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SCHEDA RILIEVO FONOMETRICO N. 8 

ID: B_L_2 - F_2 Descrizione: 

Misura di lunga durata del rumore residuo  

Agriturismo “Santa Mansa” – SP 70 

Bassacutena (SS) 

Ubicaz: Lat.410742.10N Long.9154104E Classe: n.d. Pertinenza stradale: NO 

 

TR: Periodo notturno 

TO: 

da 04/07/2023 22:00:08 (mar) 

a 05/07/2023 06:00:08 (mer) 

Altezza microfono (m): 4 

Condizioni meteorologiche: 

Eventuali eventi meteorologici non 
compatibili con la rilevazione fonometrica 
ex DM 16/03/1998 sono stati 
opportunamente mascherati 

Note: 

Strumento: Solo Grigio 01dB - 11814 Taratura: 22/12/2022 

Microfono: 01dB MCE212 - 17391 Operatore: Ing. Cristiano Vassanelli 

Filtri: 1/3 Ottava Tempo di integrazi.: 00:00:02 

Ponderazione: A Rivelatore: FAST 

LAeq = 42,6 dB 
L05 L10 L50 L90 L95 

48.0 46.6 39.6 30.4 29.0 

  

 

KT 3 dB KB 0 dB KI 0 dB Lc = 45,5 dB 
 

  

#1814 [Min] Hz dB (Lin)12.5 23.9

0
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30

16 31.5 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k 16 k

#1814    1/3 Ott 12.5Hz 30s    Sorgente :RESIDUO NOTTURNO   dB SEL dB04/07/23 22:00:08 55,7 8h00m30 100,3

#1814    1/3 Ott 12.5Hz 30s    Sorgente :Non codificato   dB SEL dB04/07/23 22:00:08 8h00m30

RESIDUO NOTTURNO Non codificato
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#1814    Leq 30s  A  Sorgente :RESIDUO NOTTURNO   dB SEL dB05/07/23 06:00:08 42,6 8h00m30 87,2

RESIDUO NOTTURNO

Spettro
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SCHEDA RILIEVO FONOMETRICO N 9 

ID: B_L_2 - F_2 Descrizione: 

Misura di lunga durata del rumore residuo  

Agriturismo “Santa Mansa” – SP 70 

Bassacutena (SS) 

Ubicaz: Lat.410742.10N Long.9154104E Classe: n.d. Pertinenza stradale: NO 

 

TR: Periodo diurno 

TO: 

da 05/07/2023 06:00:08 (mer) 

a 05/07/2023 22:00:08 (mer) 

Altezza microfono (m): 4 

Condizioni meteorologiche: 

Eventuali eventi meteorologici non 
compatibili con la rilevazione fonometrica 
ex DM 16/03/1998 sono stati 
opportunamente mascherati 

Note: 

Strumento: Solo Grigio 01dB - 11814 Taratura: 22/12/2022 

Microfono: 01dB MCE212 - 17391 Operatore: Ing. Cristiano Vassanelli 

Filtri: 1/3 Ottava Tempo di integrazi.: 00:00:02 

Ponderazione: A Rivelatore: FAST 

LAeq = 52,7 dB 
L05 L10 L50 L90 L95 

56.4 55.7 52.4 35.3 32.4 

  

 

KT 0 dB KB 0 dB KI 0 dB Lc = 52,5 dB 

#1814 [Min] Hz dB (Lin)12.5 30.5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

16 31.5 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k 16 k

#1814    1/3 Ott 12.5Hz 30s    Sorgente :RESIDUO DIURNO   dB SEL dB05/07/23 06:00:38 70,5 16h00m00 118,1

#1814    1/3 Ott 12.5Hz 30s    Sorgente :Non codificato   dB SEL dB05/07/23 06:00:38 16h00m00

RESIDUO DIURNO Non codificato

Spettro
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#1814    Leq 30s  A  Sorgente :RESIDUO DIURNO   dB SEL dB05/07/23 22:00:08 52,7 16h00m00 100,3

RESIDUO DIURNO

Spettro
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60
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70
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SCHEDA RILIEVO FONOMETRICO N 10 

ID: B_L_2 - F_2 Descrizione: 

Misura di lunga durata del rumore residuo  

Agriturismo “Santa Mansa” – SP 70 

Bassacutena (SS) 

Ubicaz: Lat.410742.10N Long.9154104E Classe: n.d. Pertinenza stradale: NO 

 

TR: Periodo notturno 

TO: 

da 05/07/2023 22:00:08 (mar) 

a 06/07/2023 06:00:38 (gio) 

Altezza microfono (m): 4 

Condizioni meteorologiche: 

Eventuali eventi meteorologici non 
compatibili con la rilevazione fonometrica 
ex DM 16/03/1998 sono stati 
opportunamente mascherati 

Note: 

Strumento: Solo Grigio 01dB - 11814 Taratura: 22/12/2022 

Microfono: 01dB MCE212 - 17391 Operatore: Ing. Cristiano Vassanelli 

Filtri: 1/3 Ottava Tempo di integrazi.: 00:00:02 

Ponderazione: A Rivelatore: FAST 

LAeq = 41,1 dB 
L05 L10 L50 L90 L95 

47.2 45.1 38.2 28.8 27.6 

  

 

KT 3 dB KB 0 dB KI 0 dB Lc = 41,0 dB 
 

  

#1814 [Min] Hz dB (Lin)12.5 21.8

0

5

10

15

20

25

30

16 31.5 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k 16 k

#1814    1/3 Ott 12.5Hz 30s    Sorgente :RESIDUO NOTTURNO   dB SEL dB05/07/23 22:00:38 52,3 8h03m30 96,9

#1814    1/3 Ott 12.5Hz 30s    Sorgente :Non codificato   dB SEL dB05/07/23 22:00:38 8h03m30

RESIDUO NOTTURNO Non codificato

Spettro
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#1814    Leq 30s  A  Sorgente :RESIDUO NOTTURNO   dB SEL dB06/07/23 06:03:38 41,1 8h03m30 85,6

RESIDUO NOTTURNO
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SCHEDA RILIEVO FONOMETRICO N 11 

ID: B_L_2 - F_2 Descrizione: 

Misura di lunga durata del rumore residuo  

Agriturismo “Santa Mansa” – SP 70 

Bassacutena (SS) 

Ubicaz: Lat.410742.10N Long.9154104E Classe: n.d. Pertinenza stradale: NO 

 

TR: Periodo diurno 

TO: 

da 06/07/2023 06:00:08 (gio)  

a 07/07/2023 13:59:08 (mer) 

Altezza microfono (m): 4 

Condizioni meteorologiche: 

Eventuali eventi meteorologici non 
compatibili con la rilevazione fonometrica 
ex DM 16/03/1998 sono stati 
opportunamente mascherati 

Note: 

Strumento: Solo Grigio 01dB - 11814 Taratura: 22/12/2022 

Microfono: 01dB MCE212 - 17391 Operatore: Ing. Cristiano Vassanelli 

Filtri: 1/3 Ottava Tempo di integrazi.: 00:00:02 

Ponderazione: A Rivelatore: FAST 

LAeq = 52,2 dB 
L05 L10 L50 L90 L95 

55.3 54.9 52.6 34.7 30.9 

  

 

KT 0 dB KB 0 dB KI 0 dB Lc = 52,0 dB 
 

  

#1814 [Min] Hz dB (Lin)12.5 27.0

0

5

10

15

20

25

30

16 31.5 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k 16 k

#1814    1/3 Ott 12.5Hz 30s    Sorgente :RESIDUO DIURNO   dB SEL dB06/07/23 06:00:08 62,6 7h59m30 107,2

#1814    1/3 Ott 12.5Hz 30s    Sorgente :Non codificato   dB SEL dB06/07/23 06:00:08 7h59m30

RESIDUO DIURNO Non codificato

Spettro

30

40

50

60

70

80

07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h

#1814    Leq 30s  A  Sorgente :RESIDUO DIURNO   dB SEL dB06/07/23 13:59:08 52,2 7h59m30 96,8

RESIDUO DIURNO

Spettro

20

25

30

35

40
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50
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60
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70

07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h
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SCHEDA RILIEVO FONOMETRICO N 12 

ID: B_L_1 - F_1 Descrizione: 

Misura Breve del rumore residuo  

Incrocio SR133 – San Pasquale 

Bassacutena (SS) 

Ubicaz: Lat.4553113N Long. 524156E Classe: n.d. Pertinenza stradale: SI 

 

TR: Periodo diurno 

TO: 

da 04/07/2023 11:40  a 

04/07/2023 22:00 

Altezza microfono (m): 4 

Condizioni meteorologiche: 

Eventuali eventi meteorologici non 
compatibili con la rilevazione fonometrica 
ex DM 16/03/1998 sono stati 
opportunamente mascherati 

Note: 

Strumento: Larson Davis LD831C 11547 Taratura: 05/05/2023 

Microfono: PCB831 15173 Operatore: Ing. Giovanni Spellini 

Filtri: 1/3 Ottava Tempo di integrazi.: 00:00:01 

Ponderazione: A Rivelatore: FAST 

LAeq = 59,2 dB 
L05 L10 L50 L90 L95 

65 59,7 46,3 39,6 36 

 

 

 

KT 0 dB KB 0 dB KI 0 dB Lc = 59,0 dB 
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SCHEDA RILIEVO FONOMETRICO N 13 

ID: B_L_1 - F_1 Descrizione: 

Misura Breve del rumore residuo  

Incrocio SR133 – San Pasquale 

Bassacutena (SS) 

Ubicaz: Lat.4553113N Long. 524156E Classe: n.d. Pertinenza stradale: SI 

 

TR: Periodo notturno 

TO: 

da 04/07/2023 22:00  a 

05/07/2023 06:00 

Altezza microfono (m): 4 

Condizioni meteorologiche: 

Eventuali eventi meteorologici non 
compatibili con la rilevazione fonometrica 
ex DM 16/03/1998 sono stati 
opportunamente mascherati 

Note: 

Strumento: Larson Davis LD831C 11547 Taratura: 05/05/2023 

Microfono: PCB831 15173 Operatore: Ing. Giovanni Spellini 

Filtri: 1/3 Ottava Tempo di integrazi.: 00:00:01 

Ponderazione: A Rivelatore: FAST 

LAeq = 49,6 dB 
L05 L10 L50 L90 L95 

53,8 50,3 38,8 30.8 30 

 

 

 

KT 0 dB KB 0 dB KI 0 dB Lc = 49,5 dB 
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SCHEDA RILIEVO FONOMETRICO N 14 

ID: B_L_1 - F_1 Descrizione: 

Misura Breve del rumore residuo  

Incrocio SR133 – San Pasquale 

Bassacutena (SS) 

Ubicaz: Lat.4553113N Long. 524156E Classe: n.d. Pertinenza stradale: SI 

 

TR: Periodo diurno 

TO: 

da 05/07/2023 06:00  a 

05/07/2023 22:00 

Altezza microfono (m): 4 

Condizioni meteorologiche: 

Eventuali eventi meteorologici non 
compatibili con la rilevazione fonometrica 
ex DM 16/03/1998 sono stati 
opportunamente mascherati 

Note: 

Strumento: Larson Davis LD831C 11547 Taratura: 05/05/2023 

Microfono: PCB831 15173 Operatore: Ing. Giovanni Spellini 

Filtri: 1/3 Ottava Tempo di integrazi.: 00:00:01 

Ponderazione: A Rivelatore: FAST 

LAeq = 59,2 dB 
L05 L10 L50 L90 L95 

65,2 60,4 46,6 35,7 32,4 

 

 

 

KT 0 dB KB 0 dB KI 0 dB Lc = 59,0 dB 
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SCHEDA RILIEVO FONOMETRICO N 15 

ID: B_L_1 - F_1 Descrizione: 

Misura Breve del rumore residuo  

Incrocio SR133 – San Pasquale 

Bassacutena (SS) 

Ubicaz: Lat.4553113N Long. 524156E Classe: n.d. Pertinenza stradale: SI 

 

TR: Periodo notturno 

TO: 

da 05/07/2023 22:00  a 

06/07/2023 06:00 

Altezza microfono (m): 4 

Condizioni meteorologiche: 

Eventuali eventi meteorologici non 
compatibili con la rilevazione fonometrica 
ex DM 16/03/1998 sono stati 
opportunamente mascherati 

Note: 

Strumento: Larson Davis LD831C 11547 Taratura: 05/05/2023 

Microfono: PCB831 15173 Operatore: Ing. Giovanni Spellini 

Filtri: 1/3 Ottava Tempo di integrazi.: 00:00:01 

Ponderazione: A Rivelatore: FAST 

LAeq = 48,1 dB 
L05 L10 L50 L90 L95 

48,7 46,3 37 29,4 27 

 

 

 

KT 0 dB KB 0 dB KI 0 dB Lc = 48,0 dB 
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SCHEDA RILIEVO FONOMETRICO N 16 

ID: B_B_2 - F_1 Descrizione: 

Misura Breve del rumore residuo  

San Pasquale-turbina esistente 

Bassacutena (SS) 

Ubicaz: Lat.4553663N Long. 523675E Classe: n.d. Pertinenza stradale: SI 

 

TR: Periodo diurno 

TO: 

da 06/07/2023 15:00  a 

06/07/2023 22:00 

Altezza microfono (m): 1,5 

Condizioni meteorologiche: 

Eventuali eventi meteorologici non 
compatibili con la rilevazione fonometrica 
ex DM 16/03/1998 sono stati 
opportunamente mascherati 

Note: 

Strumento: Larson Davis LD831C 11547 Taratura: 05/05/2023 

Microfono: PCB831 15173 Operatore: Ing. Giovanni Spellini 

Filtri: 1/3 Ottava Tempo di integrazi.: 00:00:01 

Ponderazione: A Rivelatore: FAST 

LAeq = 49,6 dB 
L05 L10 L50 L90 L95 

53 52,6 46,7 43,1 42,3 

 

 

 

KT 0 dB KB 0 dB KI 0 dB Lc = 49,5 dB 
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SCHEDA RILIEVO FONOMETRICO N 17 

ID: B_B_2 - F_1 Descrizione: 

Misura Breve del rumore residuo  

San Pasquale-turbina esistente 

Bassacutena (SS) 

Ubicaz: Lat.4553663N Long. 523675E Classe: n.d. Pertinenza stradale: SI 

 

TR: Periodo notturno 

TO: 

da 06/07/2023 22:00  a 

07/07/2023 06:00 

Altezza microfono (m): 1,5 

Condizioni meteorologiche: 

Eventuali eventi meteorologici non 
compatibili con la rilevazione fonometrica 
ex DM 16/03/1998 sono stati 
opportunamente mascherati 

Note: 

Strumento: Larson Davis LD831C 11547 Taratura: 05/05/2023 

Microfono: PCB831 15173 Operatore: Ing. Giovanni Spellini 

Filtri: 1/3 Ottava Tempo di integrazi.: 00:00:01 

Ponderazione: A Rivelatore: FAST 

LAeq = 42,3 dB 
L05 L10 L50 L90 L95 

46 45 40.3 36.4 28 

 

 

 

KT 0 dB KB 0 dB KI 0 dB Lc = 42,5 dB 
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SCHEDA RILIEVO FONOMETRICO N 18 

ID: B_B_2 - F_1 Descrizione: 

Misura Breve del rumore residuo  

San Pasquale-turbina esistente 

Bassacutena (SS) 

Ubicaz: Lat.4553663N Long. 523675E Classe: n.d. Pertinenza stradale: SI 

 

TR: Periodo diurno 

TO: 

da 07/07/2023 06:00  a 

07/07/2023 16:00 

Altezza microfono (m): 1,5 

Condizioni meteorologiche: 

Eventuali eventi meteorologici non 
compatibili con la rilevazione fonometrica 
ex DM 16/03/1998 sono stati 
opportunamente mascherati 

Note: 

Strumento: Larson Davis LD831C 11547 Taratura: 05/05/2023 

Microfono: PCB831 15173 Operatore: Ing. Giovanni Spellini 

Filtri: 1/3 Ottava Tempo di integrazi.: 00:00:01 

Ponderazione: A Rivelatore: FAST 

LAeq = 53,3 dB 
L05 L10 L50 L90 L95 

55.6 54.8 50.4 42 41.7 

 

 

 

KT 0 dB KB 0 dB KI 0 dB Lc = 53,5 dB 
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SCHEDA RILIEVO FONOMETRICO N. 19 

ID: B_C_1 - F_6 Descrizione: 

Centralina rumore residuo e Vento 

La striscia Larga 

Bassacutena (SS) 

Ubicaz: Lat. 4554185N Long. 523453E Classe: n.d. Pertinenza stradale: NO 

 

TR: Periodo diurno 

TO: 

da 26/06/2023 06:00:28             

a 26/06/2023 22:00:28 

Altezza microfono (m): 1,5 

Condizioni meteorologiche: 

Eventuali eventi meteorologici non 
compatibili con la rilevazione fonometrica 
ex DM 16/03/1998 sono stati 
opportunamente mascherati 

Note: 

Strumento: AWA – USB + Tablet Taratura: 14/06/2023 

Microfono: iSV1611 Operatore: Ing. Giovanni Spellini 

Filtri: 1/3 Ottava Tempo di integrazi.: 00:00:01 

Ponderazione: A Rivelatore: FAST 

LAeq = 55,9 dB 
L05 L10 L50 L90 L95 

61 60 46.7 27.5 25.9 

 
 

 

KT 0 dB KB 0 dB KI 0 dB Lc = 56,0 dB 
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SCHEDA RILIEVO FONOMETRICO N. 20 

ID: B_C_1 - F_6 Descrizione: 

Centralina rumore residuo e Vento 

La striscia Larga 

Bassacutena (SS) 

Ubicaz: Lat. 4554185N Long. 523453E Classe: n.d. Pertinenza stradale: NO 

 

TR: Periodo notturno 

TO: 

da 26/06/2023 22:00:00             

a 27/06/2023 06:00:00 

Altezza microfono (m): 1,5 

Condizioni meteorologiche: 

Eventuali eventi meteorologici non 
compatibili con la rilevazione fonometrica 
ex DM 16/03/1998 sono stati 
opportunamente mascherati 

Note: 

Strumento: AWA – USB + Tablet Taratura: 14/06/2023 

Microfono: iSV1611 Operatore: Ing. Giovanni Spellini 

Filtri: 1/3 Ottava Tempo di integrazi.: 00:00:01 

Ponderazione: A Rivelatore: FAST 

LAeq = 43,9 dB 
L05 L10 L50 L90 L95 

50 47 38 30.7 28.4 

 

 

 

KT 0 dB KB 0 dB KI 0 dB Lc = 44,0 dB 
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SCHEDA RILIEVO FONOMETRICO N. 21 

ID: B_C_1 - F_6 Descrizione: 

Centralina rumore residuo e Vento 

La striscia Larga 

Bassacutena (SS) 

Ubicaz: Lat. 4554185N Long. 523453E Classe: n.d. Pertinenza stradale: NO 

 

TR: Periodo diurno 

TO: 

da 27/06/2023 06:00:28             

a 27/06/2023 22:00:28 

Altezza microfono (m): 1,5 

Condizioni meteorologiche: 

Eventuali eventi meteorologici non 
compatibili con la rilevazione fonometrica 
ex DM 16/03/1998 sono stati 
opportunamente mascherati 

Note: 

Strumento: AWA – USB + Tablet Taratura: 14/06/2023 

Microfono: iSV1611 Operatore: Ing. Giovanni Spellini 

Filtri: 1/3 Ottava Tempo di integrazi.: 00:00:01 

Ponderazione: A Rivelatore: FAST 

LAeq = 51,9 dB 
L05 L10 L50 L90 L95 

57 56,6 48 31 27,8 

 

 

 

KT 0 dB KB 0 dB KI 0 dB Lc = 52,0 dB 
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SCHEDA RILIEVO FONOMETRICO N. 22 

ID: B_C_1 - F_6 Descrizione: 

Centralina rumore residuo e Vento 

La striscia Larga 

Bassacutena (SS) 

Ubicaz: Lat. 4554185N Long. 523453E Classe: n.d. Pertinenza stradale: NO 

 

TR: Periodo notturno 

TO: 

da 27/06/2023 22:00:00             

a 28/06/2023 06:00:00 

Altezza microfono (m): 1,5 

Condizioni meteorologiche: 

Eventuali eventi meteorologici non 
compatibili con la rilevazione fonometrica 
ex DM 16/03/1998 sono stati 
opportunamente mascherati 

Note: 

Strumento: AWA – USB + Tablet Taratura: 14/06/2023 

Microfono: iSV1611 Operatore: Ing. Giovanni Spellini 

Filtri: 1/3 Ottava Tempo di integrazi.: 00:00:01 

Ponderazione: A Rivelatore: FAST 

LAeq = 45,1 dB 
L05 L10 L50 L90 L95 

49 47,8 44.3 32 30 

 

 

 

KT 0 dB KB 0 dB KI 0 dB Lc = 45,0 dB 
 
 
  

31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
0

10

20

30

40
dB

MAF

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

(6) misura_1.txt CH1 Min (A) Lineare

22:00:00 00:00:00 02:00:00 04:00:00 06:00:00 08:00:00hms

20

30

40

50

60

70
dBA

(6) misura_1.txt - OVERALL - A

(6) misura_1.txt - LAeq



Pag. 24 di 39 

SCHEDA RILIEVO FONOMETRICO N. 23 

ID: B_C_1 - F_6 Descrizione: 

Centralina rumore residuo e Vento 

La striscia Larga 

Bassacutena (SS) 

Ubicaz: Lat. 4554185N Long. 523453E Classe: n.d. Pertinenza stradale: NO 

 

TR: Periodo diurno 

TO: 

da 28/06/2023 -06:00                    

a 28/06/2023 22:00 

Altezza microfono (m): 1,5 

Condizioni meteorologiche: 

Eventuali eventi meteorologici non 
compatibili con la rilevazione fonometrica 
ex DM 16/03/1998 sono stati 
opportunamente mascherati 

Note: 

Strumento: AWA – USB + Tablet Taratura: 14/06/2023 

Microfono: iSV1611 Operatore: Ing. Giovanni Spellini 

Filtri: 1/3 Ottava Tempo di integrazi.: 00:00:01 

Ponderazione: A Rivelatore: FAST 

LAeq = 53,2 dB 
L05 L10 L50 L90 L95 

59 58 46 35 33 

 

 

 

KT 0 dB KB 0 dB KI 0 dB Lc = 53,0 dB 
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SCHEDA RILIEVO FONOMETRICO N. 24 

ID: B_C_1 - F_6 Descrizione: 

Centralina rumore residuo e Vento 

La striscia Larga 

Bassacutena (SS) 

Ubicaz: Lat. 4554185N Long. 523453E Classe: n.d. Pertinenza stradale: NO 

 

TR: Periodo notturno 

TO: 

da 28/06/2023 22:00:00             

a 29/06/2023 06:00:00 

Altezza microfono (m): 1,5 

Condizioni meteorologiche: 

Eventuali eventi meteorologici non 
compatibili con la rilevazione fonometrica 
ex DM 16/03/1998 sono stati 
opportunamente mascherati 

Note: 

Strumento: AWA – USB + Tablet Taratura: 14/06/2023 

Microfono: iSV1611 Operatore: Ing. Giovanni Spellini 

Filtri: 1/3 Ottava Tempo di integrazi.: 00:00:01 

Ponderazione: A Rivelatore: FAST 

LAeq = 41,7 dB 
L05 L10 L50 L90 L95 

48 47,3 34.8 26,5 24 

 

 

 

KT 0 dB KB 0 dB KI 0 dB Lc = 41,5 dB 
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SCHEDA RILIEVO FONOMETRICO N. 25 

ID: B_C_1 - F_6 Descrizione: 

Centralina rumore residuo e Vento 

La striscia Larga 

Bassacutena (SS) 

Ubicaz: Lat. 4554185N Long. 523453E Classe: n.d. Pertinenza stradale: NO 

 

TR: Periodo diurno 

TO: 

da 29/06/2023 -06:00                    

a 29/06/2023 22:00 

Altezza microfono (m): 1,5 

Condizioni meteorologiche: 

Eventuali eventi meteorologici non 
compatibili con la rilevazione fonometrica 
ex DM 16/03/1998 sono stati 
opportunamente mascherati 

Note: 

Strumento: AWA – USB + Tablet Taratura: 14/06/2023 

Microfono: iSV1611 Operatore: Ing. Giovanni Spellini 

Filtri: 1/3 Ottava Tempo di integrazi.: 00:00:01 

Ponderazione: A Rivelatore: FAST 

LAeq = 60,0 dB 
L05 L10 L50 L90 L95 

65 64 54,5 28,4 26,8 

 

 

 

KT 0 dB KB 0 dB KI 0 dB Lc = 60,0 dB 
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SCHEDA RILIEVO FONOMETRICO N. 26 

ID: B_C_1 - F_6 Descrizione: 

Centralina rumore residuo e Vento 

La striscia Larga 

Bassacutena (SS) 

Ubicaz: Lat. 4554185N Long. 523453E Classe: n.d. Pertinenza stradale: NO 

 

TR: Periodo notturno 

TO: 

da 29/06/2023 22:00:00             

a 30/06/2023 06:00:00 

Altezza microfono (m): 1,5 

Condizioni meteorologiche: 

Eventuali eventi meteorologici non 
compatibili con la rilevazione fonometrica 
ex DM 16/03/1998 sono stati 
opportunamente mascherati 

Note: 

Strumento: AWA – USB + Tablet Taratura: 14/06/2023 

Microfono: iSV1611 Operatore: Ing. Giovanni Spellini 

Filtri: 1/3 Ottava Tempo di integrazi.: 00:00:01 

Ponderazione: A Rivelatore: FAST 

LAeq = 41,9 dB 
L05 L10 L50 L90 L95 

48 46,8 36.6 26,5 23,7 

 

 

 

KT 0 dB KB 0 dB KI 0 dB Lc = 42,0 dB 
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SCHEDA RILIEVO FONOMETRICO N. 27 

ID: B_C_1 - F_6 Descrizione: 

Centralina rumore residuo e Vento 

La striscia Larga 

Bassacutena (SS) 

Ubicaz: Lat. 4554185N Long. 523453E Classe: n.d. Pertinenza stradale: NO 

 

TR: Periodo diurno 

TO: 

da 30/06/2023 -06:00                    

a 30/06/2023 22:00 

Altezza microfono (m): 1,5 

Condizioni meteorologiche: 

Eventuali eventi meteorologici non 
compatibili con la rilevazione fonometrica 
ex DM 16/03/1998 sono stati 
opportunamente mascherati 

Note: 

Strumento: AWA – USB + Tablet Taratura: 14/06/2023 

Microfono: iSV1611 Operatore: Ing. Giovanni Spellini 

Filtri: 1/3 Ottava Tempo di integrazi.: 00:00:01 

Ponderazione: A Rivelatore: FAST 

LAeq = 52,9 dB 
L05 L10 L50 L90 L95 

58 57 45,8 31,4 29,5 

 

 

 

KT 0 dB KB 0 dB KI 0 dB Lc = 53,0 dB 
 
 
  

31.5 63 125 250 500 1K 2K 4K 8K 16K
0

10

20

30

40
dB

MAF

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

(11) misura_1.txt CH1 Min (A) Lineare

06:00:00 08:00:00 10:00:00 12:00:00 14:00:00 16:00:00 18:00:00 20:00:00 22:00:00 00:00:00hms

20

30

40

50

60

70
dBA

(11) misura_1.txt - OVERALL - A

(11) misura_1.txt - LAeq



Pag. 29 di 39 

SCHEDA RILIEVO FONOMETRICO N. 28 

ID: B_C_1 - F_6 Descrizione: 

Centralina rumore residuo e Vento 

La striscia Larga 

Bassacutena (SS) 

Ubicaz: Lat. 4554185N Long. 523453E Classe: n.d. Pertinenza stradale: NO 

 

TR: Periodo notturno 

TO: 

da 30/06/2023 22:00:00             

a 1/07/2023 06:00:00 

Altezza microfono (m): 1,5 

Condizioni meteorologiche: 

Eventuali eventi meteorologici non 
compatibili con la rilevazione fonometrica 
ex DM 16/03/1998 sono stati 
opportunamente mascherati 

Note: 

Strumento: AWA – USB + Tablet Taratura: 14/06/2023 

Microfono: iSV1611 Operatore: Ing. Giovanni Spellini 

Filtri: 1/3 Ottava Tempo di integrazi.: 00:00:01 

Ponderazione: A Rivelatore: FAST 

LAeq = 44,3 dB 
L05 L10 L50 L90 L95 

48 47,6 40.6 35 34,3 

 

 

 

KT 0 dB KB 0 dB KI 0 dB Lc = 44,5 dB 
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SCHEDA RILIEVO FONOMETRICO N. 29 

ID: B_C_1 - F_6 Descrizione: 

Centralina rumore residuo e Vento 

La striscia Larga 

Bassacutena (SS) 

Ubicaz: Lat. 4554185N Long. 523453E Classe: n.d. Pertinenza stradale: NO 

 

TR: Periodo diurno 

TO: 

da 1/07/2023 -06:00                    

a 1/07/2023 22:00 

Altezza microfono (m): 1,5 

Condizioni meteorologiche: 

Eventuali eventi meteorologici non 
compatibili con la rilevazione fonometrica 
ex DM 16/03/1998 sono stati 
opportunamente mascherati 

Note: 

Strumento: AWA – USB + Tablet Taratura: 14/06/2023 

Microfono: iSV1611 Operatore: Ing. Giovanni Spellini 

Filtri: 1/3 Ottava Tempo di integrazi.: 00:00:01 

Ponderazione: A Rivelatore: FAST 

LAeq = 54,2 dB 
L05 L10 L50 L90 L95 

60 58 49,8 41,9 39,9 

 

 

 

KT 0 dB KB 0 dB KI 0 dB Lc = 54,0 dB 
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SCHEDA RILIEVO FONOMETRICO N. 30 

ID: B_C_1 - F_6 Descrizione: 

Centralina rumore residuo e Vento 

La striscia Larga 

Bassacutena (SS) 

Ubicaz: Lat. 4554185N Long. 523453E Classe: n.d. Pertinenza stradale: NO 

 

TR: Periodo notturno 

TO: 

da 1/07/2023 22:00:00             a 

2/07/2023 06:00:00 

Altezza microfono (m): 1,5 

Condizioni meteorologiche: 

Eventuali eventi meteorologici non 
compatibili con la rilevazione fonometrica 
ex DM 16/03/1998 sono stati 
opportunamente mascherati 

Note: 

Strumento: AWA – USB + Tablet Taratura: 14/06/2023 

Microfono: iSV1611 Operatore: Ing. Giovanni Spellini 

Filtri: 1/3 Ottava Tempo di integrazi.: 00:00:01 

Ponderazione: A Rivelatore: FAST 

LAeq = 43,1 dB 
L05 L10 L50 L90 L95 

48 47,2 39.2 33 31,4 

 

 

 

KT 0 dB KB 0 dB KI 0 dB Lc = 43,0 dB 
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SCHEDA RILIEVO FONOMETRICO N. 31 

ID: B_C_1 - F_6 Descrizione: 

Centralina rumore residuo e Vento 

La striscia Larga 

Bassacutena (SS) 

Ubicaz: Lat. 4554185N Long. 523453E Classe: n.d. Pertinenza stradale: NO 

 

TR: Periodo diurno 

TO: 

da 2/07/2023 -06:00                    

a 2/07/2023 22:00 

Altezza microfono (m): 1,5 

Condizioni meteorologiche: 

Eventuali eventi meteorologici non 
compatibili con la rilevazione fonometrica 
ex DM 16/03/1998 sono stati 
opportunamente mascherati 

Note: 

Strumento: AWA – USB + Tablet Taratura: 14/06/2023 

Microfono: iSV1611 Operatore: Ing. Giovanni Spellini 

Filtri: 1/3 Ottava Tempo di integrazi.: 00:00:01 

Ponderazione: A Rivelatore: FAST 

LAeq = 57,9 dB 
L05 L10 L50 L90 L95 

65,4 64 46,8 35,3 33,1 

 

 

 

KT 0 dB KB 0 dB KI 0 dB Lc = 58,0 dB 
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SCHEDA RILIEVO FONOMETRICO N. 32 

ID: B_C_1 - F_6 Descrizione: 

Centralina rumore residuo e Vento 

La striscia Larga 

Bassacutena (SS) 

Ubicaz: Lat. 4554185N Long. 523453E Classe: n.d. Pertinenza stradale: NO 

 

TR: Periodo notturno 

TO: 

da 2/07/2023 22:00:00             a 

3/07/2023 06:00:00 

Altezza microfono (m): 1,5 

Condizioni meteorologiche: 

Eventuali eventi meteorologici non 
compatibili con la rilevazione fonometrica 
ex DM 16/03/1998 sono stati 
opportunamente mascherati 

Note: 

Strumento: AWA – USB + Tablet Taratura: 14/06/2023 

Microfono: iSV1611 Operatore: Ing. Giovanni Spellini 

Filtri: 1/3 Ottava Tempo di integrazi.: 00:00:01 

Ponderazione: A Rivelatore: FAST 

LAeq = 45,0 dB 
L05 L10 L50 L90 L95 

49 48 42.2 36 34 

 

 

 

KT 0 dB KB 0 dB KI 0 dB Lc = 45,0 dB 
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SCHEDA RILIEVO FONOMETRICO N. 33 

ID: B_C_1 - F_6 Descrizione: 

Centralina rumore residuo e Vento 

La striscia Larga 

Bassacutena (SS) 

Ubicaz: Lat. 4554185N Long. 523453E Classe: n.d. Pertinenza stradale: NO 

 

TR: Periodo diurno 

TO: 

da 3/07/2023 -06:00                    

a 3/07/2023 22:00 

Altezza microfono (m): 1,5 

Condizioni meteorologiche: 

Eventuali eventi meteorologici non 
compatibili con la rilevazione fonometrica 
ex DM 16/03/1998 sono stati 
opportunamente mascherati 

Note: 

Strumento: AWA – USB + Tablet Taratura: 14/06/2023 

Microfono: iSV1611 Operatore: Ing. Giovanni Spellini 

Filtri: 1/3 Ottava Tempo di integrazi.: 00:00:01 

Ponderazione: A Rivelatore: FAST 

LAeq = 51,1 dB 
L05 L10 L50 L90 L95 

56,4 54 48,9 36,9 35 

 

 

 

KT 0 dB KB 0 dB KI 0 dB Lc = 51,0 dB 
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SCHEDA RILIEVO FONOMETRICO N. 34 

ID: B_C_1 - F_6 Descrizione: 

Centralina rumore residuo e Vento 

La striscia Larga 

Bassacutena (SS) 

Ubicaz: Lat. 4554185N Long. 523453E Classe: n.d. Pertinenza stradale: NO 

 

TR: Periodo notturno 

TO: 

da 3/07/2023 22:00:00             a 

4/07/2023 06:00:00 

Altezza microfono (m): 1,5 

Condizioni meteorologiche: 

Eventuali eventi meteorologici non 
compatibili con la rilevazione fonometrica 
ex DM 16/03/1998 sono stati 
opportunamente mascherati 

Note: 

Strumento: AWA – USB + Tablet Taratura: 14/06/2023 

Microfono: iSV1611 Operatore: Ing. Giovanni Spellini 

Filtri: 1/3 Ottava Tempo di integrazi.: 00:00:01 

Ponderazione: A Rivelatore: FAST 

LAeq = 43,6 dB 
L05 L10 L50 L90 L95 

49,2 48,1 39.5 29.9 27,5 

 

 

 

KT 0 dB KB 0 dB KI 0 dB Lc = 43,5 dB 
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