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TUBO CORRUGATO (LISCIO INTERNO)
  200 mm IN POLIETILENE

TERRENO DI RECUPERO

CAVO ARE4R 0.6/1 kV
1 x 240  mm2

NASTRO MONITORE IN PVC
(cavi elettrici)

INERTE DI CAVA A GRANULOMETRIA
VARIABILE

ALLETTAMENTO

STRATO DI MISTO STABILIZZATO

MONOTUBO  50 mm
PER CAVI IN FIBRA OTTICA

10
0

800

10
0

10
0

10
0

80
0

12
00

30
0

10
0

80
0

10
0

10
0

800

10
0

10
0

80
0

12
00

30
0

10
0

80
0

10
0

10
0

50
0

TUBO CORRUGATO (LISCIO INTERNO)
  200 mm IN POLIETILENE

TERRENO DI RECUPERO

NASTRO MONITORE IN PVC
(cavi elettrici)

INERTE DI CAVA A GRANULOMETRIA
VARIABILE

ALLETTAMENTO

Sezione tipo "A1S" SINGOLA POLIFORA M.T.
E SINGOLA B.T.

TUBO CORRUGATO (LISCIO INTERNO)
  250 mm IN POLIETILENE

CAVO ARE4R 0.6/1 kV
1 x 240  mm2

STRATO DI MISTO STABILIZZATO

CAVO ARE4H5E 18/30 kV
1 x 70  mm2

TERRENO DI RECUPERO

NASTRO MONITORE IN PVC
(cavi elettrici)

INERTE DI CAVA A GRANULOMETRIA
VARIABILE

ALLETTAMENTO

Sezione tipo "A2S" DOPPIA POLIFORA M.T.
E SINGOLA B.T.

STRATO DI MISTO STABILIZZATO

CAVO ARE4H5E 18/30 kV
1 x 70  mm2

CAVO ARE4R 0.6/1 kV
1 x 240  mm2

TUBO CORRUGATO (LISCIO INTERNO)
  250 mm IN POLIETILENE

TUBO CORRUGATO (LISCIO INTERNO)  
200 mm IN POLIETILENE
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TUBO CORRUGATO (LISCIO INTERNO)
  200 mm IN POLIETILENE

CAVO ARE4R 0.6/1 kV
1 x 240  mm2

ALLETTAMENTO

Sezione tipo "A" SINGOLA POLIFORA B.T.

TERRENO DI RECUPERO

NASTRO MONITORE IN PVC
(cavi elettrici)
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MONOTUBO  50 mm
PER CAVI IN FIBRA OTTICA

Sezione tipo "AS"
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STRADA ESISTENTE NON ASFALTATA
SINGOLA POLIFORA M.T.

Sezione tipo "X"
ELETTRODOTTO VERSO S.E.

TERRENO DI RECUPERO

NASTRO MONITORE IN PVC
(cavi elettrici)

TERRENO GENERICO

ALLETTAMENTO

LASTRA DI PROTEZIONE

MONOTUBO  50 mm
PER CAVI IN FIBRA OTTICA

CAVO ARE4H5E 18/30 kV
CAVO 1x500 mm

MONOTUBO  50 mm
PER CAVI IN FIBRA OTTICA

MONOTUBO  50 mm
PER CAVI IN FIBRA OTTICA
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VISTA FRONTALE

TELECAMERA TIPO IP
VARIFOCALE DARKFIGHTER

Q.P.
p = 2,5% p = 2,5%

VISTA LATERALE

PROIETTORE LED

PALO ZINCATO
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POZZETTO
DI ISPEZIONE

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO STABILIZZATO
PEZZATURA GRANDE

MISTO STABILIZZATO PEZZATURA FINE
CUNETTA DI DEFLUSSO

DELLE ACQUE METEORICHE

TERRENO ESISTENTE

TELECAMERA TIPO IP
VARIFOCALE DARKFIGHTER

PROIETTORE LED

PALO ZINCATO

Fasce di scavo per cavidotti

Fasce di scavo per viabilità

Fasce di scavo per fondazioni cabine

Zona di scavo  videosorveglianza

Localizzazione impianto

Area destinata al rinterro

LegendaSezioni di scavo - Scala 1:20Planimetria scavi e rinterri - Scala 1:5.000

Palo illuminazione e videosorveglianza - scala 1:25

Stratigrafia della viabilità interna - scala 1:25
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da 52,89 MWp - San Gavino Monreale (SU)

PROGETTO DEFINITIVO
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Progetto dell'inserimento paesaggistico e mitigazione

Progettazione elettrica e civile
Progettista: Ing. Rolando Roberto, Ing. Giselle Roberto
Coordinamento: Riccardo Festa

Progettista: Agr. Fabrizio Cembalo Sambiase,  Arch. Alessandro Visalli

Consulenza geologia Consulenza archeologia
Geol. Gaetano Ciccarelli

Proponente

Investitore agricolo superintensivo
OXY CAPITAL ADVISOR S.R.L.
Via A. Bertani, 6 - 20154 (MI)

Collaboratori: Urb. Patrizia Ruggiero, Arch. Anna Manzo, Arch. Paola Ferraioli
                      Agr. Giuseppe Maria Massa, Agr. Francesco Palombo

Progettazione oliveto superintensivo

PROGETTO DELLA CENTRALE SOLARE
"OLIO E MIELE GAVINESE"

PACIFICO OSSIDIANA S.R.L.
Piazza Walter Von Der Vogelweide, 8 - 39100 Bolzano

Collaboratori: Ing. Marco Balzano, Ing. Simone Bonacini
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E-10 PLANIMETRIA DEGLI SCAVI
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