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Legenda

litologie

(r) Accumuli di materiale di riporto di varia origine e composizione; . 

(Attuale)

(Mcr) Calciruditi e calcareniti generalmente ben stratificate in grossi banchi;

.

Mtp

Mcb

Mg

Mag

Ptb

AB 4

tf

a

dt

de

r

(Ms) Sabbie e marne sabbiose a granulometria variabile disposte a lenti; il litotipo nelle 

successioni complete, presenta nella porzione sommitale livelli di argille e argille sabbiose.

.

(Mam) Argille grigio-azzurre e marne argillose con inclusi modesti livelli conglomeratici. 

All’interno del litotipo si riscontrano porzioni di argille sabbiose con minuti cristalli di gesso.

Il litotipo presenta generalmente  una porzione superficiale alterata costituita da argille e 

limo argilloso-sabbioso plastico. . (Tortoniano)
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(Mtp) Marne e diatomiti, sottilmente laminate e fissili di colore bianco candido. In 

affioramento, la scarsa consistenza del litotipo, determina una abbondante coltre superficiale 

di erosione

. (Tripoli. Messiniano)

(Mcb) Calcari evaporitici a struttura massiva, disposti in grossi banchi talora fratturati e 

debolmente carsificati; 

in sezione presentano partimenti marnosi e terrosi di pochi decimetri che rappresentano 

temporanee variazioni dell’ambiente deposizionale. . (Calcare di base. 

Messiniano superiore)

(Mg) Gessi macrocristallini, stratificati, in banchi di spessore da 25 cm a 1 m circa, talora 

fratturati e carsificati; . Intercalazioni di Argille gessose (Mag), a 

contenuto sabbioso, inglobanti blocchi gessosi; (Gessi II Ciclo. 

Messiniano superiore)

(Ptb) Calcari marnosi e marne calcaree biancastre, fratturate superficialmente;

. Intrecalazioni di Brecce argillose (AB 4), a struttura caotica; 

In perforazione i Calcari Marnosi (Ptb), presentano livelli litoidi di colore bianco crema a 

globigerina ( Ptb1) intercalati lateralmente e verticalmente a livelli di marne e marne calcaree provenienti 

dall’erosione e risedimentazione dello stesso litotipo; (Ptb2)(Trubi. 

Pliocene inferiore)

(Pam) Argille e argille marnose di colore grigio-azzurro a luoghi con modesti livelli 

sabbiosi; . (Pliocene medio-superiore)

(Psa) Sabbie e sabbie argillose a luoghi debolmente cementate;

. (Pliocene superiore)

(Pc) Calcareniti giallastre fossilifere (ostree e pecten) a laminazione incrociata;

. (Pleistocene inferiore)
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(tf) ALLUVIONI TERRAZZATE: Terrazzi fluviali di vario ordine, costituiti da ghiaie, sabbie e 

limi; . (Olocene)

(a) Depositi alluvionali limo-argillosi con frammenti lapidei arrotondati;

. (Attuale)

(dt) Detrito di falda costituito da abbondanti frammenti lapidei a spigoli vivi, immersi in 

matrice terrosa e limo argillosa; . (Recente)

(de) Depositi elu-colluviali costituiti da limi, argille e sabbie con frammenti lapidei di 

varia dimensione e natura. Presenza di contenuto organico composto ed indecomposto; 

. (Recente)

P02 
Prove penetrometriche

(in blu le prove da eseguire nella 2° fase della campagna d’indagine) 
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Mcr

Nei profili geologici i sondaggi da esegure 

nella 2° fase sono evidenziati in blu
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PARTICOLARE "1"

0.80 MALTA D’INTASAMENTO 

BULLONE IN ACCIAIO CEMENTATO %%870920mm
MIRA OTTICA

SPRITZ-BETON

MISURE DI ESTRUSIONE

ESTENSIMETRICHE E TOPOGRAFICHE

ESTRUSIMETRO INCREMENTALE  

L=30m CON ANCORAGGI ANULARI 

OGNI 1.00m

RIVESTIMENTO DEFINITIVO 

ARCO ROVESCIO 

PRERIVESTIMENTO

PARTICOLARE "2"

1.00

PARTICOLARE "2"

INIEZIONE CON MISCELA CEMENTIZIA

0.10

GUIDA

A

BASE DI MISURA 
A

TUBO IN PVC BASE DI MISURA

INIEZIONE CON 

TUBO IN SFERA DI TESTA

POSIZIONE DI SCORRIMENTO

ESTENSIMETRO INCREMENTALE 

TIPO 

"SLIDING MICROMETER" O 

"SLIDING DEFORMETER"

ESTRUSIMETRO INCREMENTALE 

L=30m CON ANCORAGGI ANULARI 

OGNI 1.00m

MURETTA

1.00

INIEZIONE CON 

0.10

TUBO IN ABS

INIEZIONE CON MISCELA 

TUBO IN ABS

SONDA INCREX

POSIZIONE DI MISURA

ESTENSIMETRO INCREMENTALE 

TIPO 

"INCREX"

MISURA DELLO

STATO TENSIONALE

DEL PRERIVESTIMENTO

MISURA DELLO STATO TENSIONALE

DEL RIVESTIMENTO DEFINITIVO

PIEZOMETRI
PARTICOLARE "3"

20.00m

TUBO APERTO

20.00m

PARTICOLARE "3"

PIEZOMETRO ELETTRICO

80cm

60cm

100cm

TAPPO DI PROTEZIONE

CAVO ELETTRICO

RIEMPIMENTO CON

ARGILLA O

BENTONITE

PIEZOMETRO 

ELETTRICO

RIEMPIMENTO CON
MATERIALE FILTRANTE

GRANULARE PULITO

TAMPONE

IMPERMEABILE 

RIEMPIMENTO CON

MISCELA CEMENTIZIA 

E BENTONITE

SPRITZ-BETON

Q.P.

Q.S.

P.C.

C = 
A+B+C

3

POSIZIONE DI MISURA

A;B;C = CONVERGENZE DIAMETRALI

C = CONVERGENZA DIAMETRALE 

MEDIA

SENSORE LVDT O 

(MANICOTTO IN ABS)

POTENZIOMETRO

(MANICOTTO IN ABS)
BASE DI MISURA 

(ANELLO METALLICO)

BASE DI MISURA 

(ANELLO METALLICO)

MISCELA CEMENTIZIA

PIEZOMETRO A 

PARTICOLARE "4"

PARTICOLARE "4"

PIEZOMETRO A TUBO APERTO

5m

15m

CIECO

TUBO

RIEMPIMENTO CON
MATERIALE FILTRANTE

GRANULARE PULITO

TRATTO FINESTRATO
RICOPERTO DA

GEOTESSUTO

TAPPO DI PROTEZIONE

SPRITZ-BETON

CEMENTIZIA
PVC

MISCELA CEMENTIZIA

A PRESA RAPIDA

Q.P.

Q.S.

P.C.

Q.P.

Q.S.

P.C.

Q.P.

Q.S.

P.C.

Q.P.

Q.S.

P.C.

MISURE DI CONVERGENZA A 

5 PUNTI
PARTICOLARE "1"

MIRA PER MISURA DI 

CONVERGENZA

MIRE OTTICHE (SOLO SULL’INIZIO 

CAMPO DI AVANZAMENTO)


