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SLE

Sensore di luminanza esterno

Apparecchio illuminante con lampada LED 508W Asimmetrico flusso
emesso 70716 lumen - Illuminazione di rinforzo

DESCRIZIONESIMBOLO

LEGENDA

Apparecchio illuminante con lampada LED 260W Asimmetrico flusso
emesso 35358 lumen - Illuminazione di rinforzo

Apparecchio illuminante con lampada LED 178W Asimmetrico flusso
emesso 23572 lumen - Illuminazione di rinforzo

ALIMENTATORE
230/24V DC

Interruttore crepuscolare (installato su QGBT)

Corpo illuminante a picchetto per segnalazione vie di esodo in galleria

Apparecchio illuminante tecnologia LED 45,5W flusso emesso 6136 lumen
- Illuminazione permanente

Alimentatore per distribuzione illuminazione per segnalazione vie di esodo
in galleria
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18.IMPIANTI
18.02 GALLERIE

18.02.02 GALLERIA ROMANELLA
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A Emissione

Federico Durastanti
Terni n°A844

Impianto di illuminazione permanente normale e di riserva, di rinforzo e di sicurezza - Posizionamento delle apparecchiature in galleria

PROGETTAZIONE:

PROGETTO ESECUTIVO

IL PROGETTISTA:

IL GEOLOGO:

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:
Dott. Ing. Nando Granieri
Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A351

Dott. Geol. Giorgio Cerquiglini
Ordine dei Geologi della Regione Umbria n°108

Dott. Ing. Filippo Pambianco
Ordine degli Ingegneri della Prov. di Perugia n° A1373
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S.S 685 "DELLE TRE VALLI UMBRE"
TRATTO SPOLETO - ACQUASPARTA
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