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RICOSTITUZIONE SPONDALE CON MURO CELLULARE
P130 P131 @ P133 IN LEGNAME E PIETRAME
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GEOSINTETICI PER IL RINFORZO SUPERFICIALE
DEL TERRENO (EVENTUALE)
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3 N° 2 RICOSTITUZIONI SPONDALI PIETRAME PALI TRASVERSALI DISPOSTI A QUINCONCE
= CON MURO CELLULARE IN FONDO ALVEO INTERASSE 100 cm (d=0.15-0.30 m)
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. — = L-40DN- -VB~ 111 mm PALIZZATA IN LEGNO A PALI ACCOSTATI
CONDOTTA DN 650(26") sp= 1.1lmm — DIAMETRO 0.15-0.30 m, LUNG. 2.50-3.00 m
L-40DN-3° -VA- 111 mm - = |
P-7DN-30° -VB- 1.1 mm | P-70N-15° -0B-SB- 11.1 mm
—-—=2C L-40DN-7°50'-0B-SB- 11.1mm
P-7DN-30° -VA- 111 CAOINARO VA
mm L-40DN-16° -VA- 1.1 mm vedi dis.
LC-9E 81117~
(n.3) TUBIDIPROTEZIONE IN FERRO PER POLIFORA PORTACAVO DN 100(4") Sp.4.0 mm L = 47.00m
MATERIALI:
-PALI SCORTECCIATI DI SPECIE FORTE (CASTAGNO, ROBINIA, ROVERE, ETC.) CON LE DIMENSIONI RIPORTATE
IN DISEGNO;
30 om min. | | N/ - CHIODI (0=12-20 mm) IN ACCIAIO PER LA CONNESSIONE TRA GLI ELEMENTI STRUTTURALI IN LEGNAME:
- GEOSINTETICI PER LA PROTEZIONE DEL TERRENO SUPERFICIALE NEI CONFRONTI DI FENOMENI EROSIVI
CAVO TELECOMUNICAZIONI PER RUSCELLAMENTO DELLE ACQUE:
- PIETRAME DI INTASAMENTO, DI NATURA CALCAREA, BASALTICA, GRANITICA O TRACHITICA PRIVI DI INCLUSIONI
COLLARI DISTANZIATORI E/O PIANI DI SFALDAMENTO.
. NOTA :
. o N°3 TUBI DI PROTEZIONE IN FERRO PRIMA DI PROCEDERE CON L‘ESECUZIONE DEGLI SCAVI DEL METANODOTTO CRITER! DI ESECUZIONE.
DN 100 (47) PER POLIFORA PORTACAVI E’ NECESSARIO ACCERTARE L’ESATTA UBICAZIONE PLANO-ALTIMETRICA DI '
, POLIFORA PORTACAVI - L'OPERA VIENE REALIZZATA CON CARATTERISTICHE DIMENSIONALI ATTE A RICOSTITUIRE L'ORIGINARIA
TUTTI I SERVIZI INTERRATI INTERFERENTIL. MORFOLOGIA DELLA SPONDA: IN PARTICOLARE NON VENGONO ALTERATE LE CARATTERISTICHE GEOMETRICHE
(N°3 TUBI IN PEAD DN 50) DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO E DEL PROFILO DEL CORSO D'ACQUA.
TUBOD DI LINEA DN 650 (26") L'INDAGINE ANDRA’ SVOLTA MEDIANTE L'ESECUZIONE DI SAGGI A MANO
ED ALLA PRESENZA DI RAPPRESENTANTI DELL‘ENTE PROPRIETARIO.
SEZIONE C-C SEZIONE A - B scala 1:200

SOGLIA IN MASSI
SEZIONE TIPO 2
SEZIONE LONGITUDINALE

. IMMORSAMENTO , LARGHEZZA ALVEO (VARIABILE) _ IMMORSAMENTO
‘ 2.00m ‘ ‘ 2.00m ‘
SPALLE

DIFESA TRASVERSALE IN MASSI

SEZIONE TRASVERSALE
SEZ X-X

FONDO ALVEO

2.50

Ar JT

PEZZATURA
MASSI > 0.70 m3

VA

3.00

/A

MATERIALI:
- MASSI DURI E COMPATTI, DI NATURA CALCAREA, BASALTICA, GRANITICA O TRACHITICA PRIVI DI INCLUSIONI E/O PIANI DI SFALDAMENTO;

CRITERI DI ESECUZIONE:

- LE CARATTERISTICHE GEOMETRICHE E DIMENSIONALI RIPORTATE IN TABELLA SONO DA CONSIDERARSI ORIENTATIVE; ESSE VERRANNO DEFINITE IN
DETTAGLIO IN APPOSITI ELABORATI DI PROGETTO;

- L'OPERA VIENE IMMORSATA NEL TERRENO INALTERATO PER UNA LUNGHEZZA MINIMA DI 2.00 m;

- IN CONDIZIONI CRITICHE DAL PUNTO DI VISTA IDRAULICO-STATICO, S| PUO' PREVEDERE LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA PER IL DRENAGGIO DELLE
ACQUE (GHIAIA E TESSUTO NON TESSUTO) A TERGO DELL'OPERA.

- NELLA SOMMITA' DELLA SOGLIA (PER TIP. 1) IN MASSI SARANNO POSIZIONATI MASSI E/O PIETRAME DELLA MEDESIMA PEZZATURA ESISTENTI SUL FONDO
ALVEO. NELL'EVENTUALITA' CHE IN CORRISPONDENZA DELL'ATTRAVERSAMENTO SIA STATA PREVISTA ANCHE LA REALIZZAZIONE DI UN RIVESTIMENTO
DI FONDO IN MASSI, SULLA SOMMITA' DELLA SOGLIA VERRANNO POSTI MASSI DI ANALOGA PEZZATURA.

TABELLA DELLE ANNOTAZIONI

Tubo diaccigio Grado EN L415NB/MB DN 650 (26")
Sp. 1.1mm costruito secondo tab. GASD A.01.01.20
rivestimento in Polietilene Sp.2.5 mm

Tubo portacavo in Fe 00 DN 100 (4") Sp. 4.0 mm

141.00 m
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