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Interferenze su C.T.R. e sezioni tipiche 1

SEZIONE TIPO "A"

SEZIO
N

E TIPO
 "AA1"

ATTRAVERSAMENTO SU VALLONE SBARDA L'ASINO

SEZIONI TIPICHE VIE CAVO SU STRADE STERRATE *

SEZIONE TIPO "A"
SEZIONE TIPO "AA1"

SEZIONI TIPICHE VIE CAVO SU STRADE ASFALTATE *
3-  Sottofondo in stabilizzato *

2-  Binder di sottofondo*

1-  Tappetino di usura*

8-   Cavi MT 

4-  Materiale di riempimento *

Posa su
strada asfaltata

Posa in
terreno vegetale

2

1

3

4

8

7-   Terreno vegetale

7

9

9-   Fibra ottica

 = come prescritto da Amministrazione  *  proprietaria della strada

6-  Riempimento di Bentonite

5

6

5-  Tubo PEHD Ø 250 PN10

TIPICO TOC PER POSA CAVI MT

Inizio TOC

2.0 (*)

piano stradale

1.2

Fine TOC

Elettrodotto
in progetto

ATTRAVERSAMENTO TRAMITE T.O.C.

max 15°
max 15°

ATTRAVERSAMENTO SU CORSO D'ACQUA 1

SEZIONE TIPO "AA1"

SE
ZI

O
NE

 T
IP

O
 "A

A1
"

SEZIONE TIPO "AA1"

SEZIONI TIPICHE VIE CAVO SU STRADE ASFALTATE *

ATTRAVERSAMENTO SU VALLONE FRANCHETTO

SEZIONE TIPO "BA1"

SE
ZI

O
N

E 
TI

PO
 "B

A1
"

SEZIONE TIPO "BA1"

SEZIONI TIPICHE VIE CAVO SU STRADE ASFALTATE *

3-  Sottofondo in stabilizzato *

2-  Binder di sottofondo*

1-  Tappetino di usura*

8-   Cavi MT 

4-  Materiale di riempimento *

Posa su
strada asfaltata

Posa in
terreno vegetale

2

1

3

4

8

7-   Terreno vegetale

7

9

9-   Fibra ottica

 = come prescritto da Amministrazione  *  proprietaria della strada

6-  Riempimento di Bentonite

5

6

5-  Tubo PEHD Ø 250 PN10

TIPICO TOC PER POSA CAVI MT

Inizio TOC

2.0 (*)

piano stradale

1.2

Fine TOC

Elettrodotto
in progetto

ATTRAVERSAMENTO TRAMITE T.O.C.

max 15°
max 15°

3-  Sottofondo in stabilizzato *

2-  Binder di sottofondo*

1-  Tappetino di usura*

8-   Cavi MT 

4-  Materiale di riempimento *

Posa su
strada asfaltata

Posa in
terreno vegetale

2

1

3

4

8

7-   Terreno vegetale

7

9

9-   Fibra ottica

 = come prescritto da Amministrazione  *  proprietaria della strada

6-  Riempimento di Bentonite

5

6

5-  Tubo PEHD Ø 250 PN10

TIPICO TOC PER POSA CAVI MT

Inizio TOC

2.0 (*)

piano stradale

1.2

Fine TOC

Elettrodotto
in progetto

ATTRAVERSAMENTO TRAMITE T.O.C.

max 15°
max 15°
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Aree di impianto

Cavidotto MT interrato Sezione tipo "AA1"

Cavidotto MT interrato Sezione tipo "A"

Cavidotto MT interrato Sezione tipo "BA1"

ATTRAVERSAMENTO in (T.O.C.)

ATTRAVERSAMENTO in (T.O.C.)

ATTRAVERSAMENTO in (T.O.C.)

ATTRAVERSAMENTO in (T.O.C.)
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