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TABELLA - LUNGHEZZA DI SOVRAPPOSIZIONE (mm) f
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D ETTAG L | O B Fs ] ssomm O Classe di esposizione ambientale XC4
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DETTAGLIO "A"

scala 1:10
n.b. Le misure sono espresse in mm |

\
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lo - Condizione Buona. 700 800 850 950 1000 1150 CALCESTRUZZO

Fs =20 mm

—~ | 4 o > 20

n° 100 Tirafondi M42 ls -Condizione mediocre 1050 1150 1200 1350 1400 1650 7 : T Piastra fondazione: Classe di resistenza C45/55

- T Cl. di consistenza (zona inclinata) | S4

n° 100 Tirafondi M42 Cassaforma TABELLA - LUNGHEZZA DI ANCORAGGIO (mm) r - Cl. si consistenza (zona restante) | S5
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TABELLA - DIAMETRI MANDRINI DI PIEGATURA : . S
from) Colletto fondazione e primi 20cm: Classe di resistenza| C50/60

| @ (mm) 20 22 24 26 28 32

Classe di consistenza| S5

i Livello Calcestruzzo @ (mm) 20 22 24 26 28 32

; P 714850 p lo - Condizione Buona. 500 550 600 650 700 800 Rapporto A/C <050
N

- 850,0 e Diametro mini dri 140 154 168 182 196 224 :
03150 ] lo -Condizione mediocre 750 800 850 950 1000 1150 1ametro minimo mandrino Copriferro 50 mm B

~—— (94207 - 100 fori D46
#—150— ﬁ @3793 - 100 fori @46

~100+

I'utilizzo di un mandrino differente di fondazione in cui € presente lo strato superiore ed <16 mm
D <16 mm 4D inferiore di armatura (per uno spessore di almeno 20 cm)

D216 mm7D | | . | | " B
Dimensione massima nominale degli aggregati per il resto <
‘ della fondazione <22 mm

| f 28152070+ 2815~ —— :
33230 A 770,0 A SEZIONE AA' O\ Contenuto minimo di cemento 300 Kg/m
oA : n.b. Le misure sono espresse in m ACCIAIO c

scala 1:50 Tipo di acciaio B 450 C

all'armatura superiore

Le armature sovrapposte dovranno essere legate con filo d'acciaio per almeno 500 mm, Non &€ ammessa saldatura.

—+110,0.4

£110+

| )

’ ‘ NOTE: la condizione buona & generalmente applicabile all'armatura inferiore mentre la condizione mediocre & applicabile N.B. I valori del mandrino sono quelli minimi da utilizzare ove non € espressamente indicato Dimensione massima nominale degli aggregati per la parte
|
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|
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Pos.25a

1000

Tipo di cemento:

—_— Flangia di distribuzione - cemento prowvisto di marcature CE di tipo “Low Heat” a basso sviluppo
scala 1:10 di calore (LH) conforme ai requisiti specificati al punto 7 e al punto 9.2.3 |

della UNI EN 197-1

Additivi:

. Inghisaggio - additivi superfluidificanti provvisti di marcature CE conforme ai prospetti

#——— 4207 - 100 fori # ‘ 3.1 ed 3.2 della norma UNI EN 934-2;

H - i e - additivo superfluidificante ritardante provvisto di marcatura CE conforme

‘ 7&’?310(&)” ‘ 12 CaWdOt_t' in PE IHL? corrugato ai prospetti 11.1 ed 11.2 della norma UNI EN 934-2, nel caso in cui il D

r | interno liscio ;=100 getto sia realizzato nei mesi estivi;

77777 : Materiale proveniente dagli scavi Tubazi g 0 DN50 Impermeabilizzazione - additivi modi.ficatori di yiscosi.té: gd.di’Fivo modificatore di visc.:o.sité., che

! se idoneo o in alternativa strato ubazione per drenaggio P consentano di ottenere impasti fluidi, tipo RHEOMATRIX o similari,

2215 —~ . . . . , in mi i - |
in materiale del gruppo A1 Impermeabilizzazione 4.00 dosato in misura di 0,5 - 1,5 /me.

Pos.13

+—+100,0

207,0
@3350 # 650,0 A

04650 ” Condotta in PE ad crg
microfessurata DN 125

i #2215

Geostuoia drenante tipo
"Enkadrain'@ PRESCRIZIONI

o

Area piazzola aerogeneratore

Pos.22

Gabbia di tirafondi
T - La gabbia di tirafondi ed i piedi di livellamento possono essere forniti E
assemblati o non assemblati, le fasi di assemblaggio sono descritte nel

documento Nordex NALL22 051673 EN “Erection instruction double-row

/] / four-part anchor cage".
NN

La gabbia di tirafondi deve essere posizionata sopra lo strato inferiore di [
o5 armature antiritiro e correttamente livellata per mezzo dei piedi di
K livellamento forniti. Durante il getto, che deve essere eseguito
contemporaneamente all'interno e all'esterno della gabbia e senza
) y / \ soluzione di continuita, occorre prestare molta attenzione affinché la
-2.80 4 | | \\ 4 1 gabbia non subisca alcuno spostamento e che la flangia inferiore sia a F

b / l l completo contatto con il calcestruzzo compatto sopra e sotto la flangia.

o , E%% . / \ | I ‘ Massima tolleranza: +/- 1mm nelle misure lineari
Magrone C12/15 sp. 10 cm

\ +/- 1mm/m nelle inclinazioni.
Linea di base scavo fondazione

Rete elettrosaldata @10/20
Magrone C12/15 sp. 15 cm

-
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Pos.26¢c
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Pos.26b

Pos.24b

Pos.26a

/ Pos.23b

| tirafondi saranno sottoposti a post-tensionamento in accordo alla
"Relazione di calcolo" 4042SAL-TWR-REC-0722-GP ed al documento
Nordex "Foundation load specification" n°2001250EN

Pos.24a

Grout della gabbia di tirafondi
Malta antiritiro classe minima C90/105 tipo BASF Masterflow 9200.

La forza di post tensione, pari a 610 KN, dovra essere applicata a
0 1,00 = stagionatura della malta completata.

0 -— Le fasi operative da seguire per I'esecuzione del grout sono descritte nel [
documento Nordex NALL22 051673 _EN “Erection instruction double-row
four-part anchor cage"
Flangia inferiore Sistema di terra

scala 1:10 Il plinto di fondazione dovra essere dotato di Sistema di terra realizzato H
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Piedino di regolazione
|
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/
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Pos.28

e 3\
RIEPILOGO QUANTITA' MATERIALI —

Totale armatura plinto 110.717,4 Kg

Volume calcestruzzo C90/105 1.20 mc
Volume calcestruzzo C50/60 - S5 - i< 16 mm 90 mc J
Volume calcestruzzo C45/55 - S4 - i< 16 mm 165 mc

Volume calcestruzzo C45/55 -S5-i< 22mm| 456 mc
Volume calcestruzzo complessivo 711 mc -

(¥ J

J - n.b. Le misure sono espresse in mm
SEZIONE Dettaglio "A" Dettaglio "B"
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"BORGO FAZIO"

Realizzazione parco eolico denominato "Borgo Fazio" : -
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COMMITTENTE PROGETTAZIONE

T €eDISON A

di Damiano e Mariano Galbo
Edison Rinnovabili S.p.A.

via Rossotti, 39
91011 Alcamo (TP) Italy
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TITOLO ELABORATO

PLINTO DI FONDAZIONE:
ARCHITETTONICO TIPO COMIESS) EDIS801 @)

coniFicA DocUMENTO|  BOF-PD-D0046_RO

SCALA varie
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0 PRIMA EMISSIONE 13/11/2023 PD VF MG

REV. DESCRIZIONE DATA REDATTO | VERIFICATO | APPROVATO F)

1
)2

n.b. Le misure sono espresse in m

1 20.00 1 Questo disegno non pud essere riprodotto, né utilizzato altrove, ne ceduto a terzi in tutto o in parte
senza il consenso scritto degli autori
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