
52,3

Raggio di curvatura minimo consigliato 8 volte
il diametro esterno

R41
8

CAVO FG16H1M18 1x500mmq

Vite M16x40 - UNI EN ISO 4016

Isolatore portasbarra per 3kV 

Piatto 100 sp=10 Lg=480 kg 4.29  

Vite M12x30 - UNI EN ISO 4016
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Rame
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DenominazionePos

1

n°Materiali

2ACC. EN 10025 S 275 JRProfilo angolare 80x80x8 lg 500 - UNI 5783

Barra filettata M16 lg 205

Dado M16

Rosetta piana A16

ACC.CL.6.8 UNI EN ISO 898-1

1

Pos Denominazione

1

n°Materiali

Profilo tipo Halfen HL 50/40 - Lg=340 mm

2 3-Collarino portacavi Ø 52 su ferro halfen 

2ACC. INOX A4

3 4

Barra filettata M10 lg 130

Dado M10

Rosetta piana A10 4
Piatto 30x30 sp=3mm - UNI EU 58-804 4

418
370

5050

ACC. EN 10025 S 275 JR

ACC. EN 10025 S 275 JR

ACC. INOX A4

ACC. INOX A4

ACC. INOX A4

ACC. INOX A4

ACC. INOX A4

ACC.CL.6.8 UNI EN ISO 898-1
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