SCHEMA DI COLLEGAMENTO FRA UCS/DMBC E DMBC SU PALO

L.d.c. 3,6kVce

777777 4‘74.777777777

Corda nuda 120mmg Corda nuda 120mmgq

¥ \4- 1, DMBC

I SU PALO 2
\ S

(¥)-CAVO SECONDO SPECIFICHE "RFI”
TACSR @19,62 cat. progr. 803901

SEGN.

(¥)CAVO ISOLATO ALLUMINIO
ACCIAIO 185mmaq

LAMPADA

Cassetta accensione
lampada su palo

ACCIAIO 185mmqg

(19x1,5)

N.1 CAVO ISOLATO 1x35mmgq
N.1 CAVO ISOLATO 1x35mmgq

\
\
\
\
(*)CAVO ISOLATO ALLUMINIO |
\
\
\
\

BINARIO

Q C C CASSA ARGANO BINARIO

MANOVRA ‘ I

FGI6OMI6 0,6/1kV (362,5) ALIM.

FGIBOMIE 06,/1KV (3G2,5) ALIM. SCALDIGLIA 230V—50Hz
FGIBOMI6 0,6/1kV (3G2,5) ALIM. COMANDI 230V—50Hz _
FGIBOMI6 0,6/1kV (362,5) ALIM. COMANDI 230V-50Hz (....) ALIM. AUS. 230V-50Hz LINEA 1

FGI6OM16 0,6 /1kV (7x1,5) COMANDI
6/ x19) — 230V — bOHz
FGIBOMI6 0,6/1kV (19x1,5) SEGNALAZIONI E ALLARMI U CS/D M B C (...) ALM. AUS. 230V-50Hz LINEA 2 (Arrivo linea da QGBT di fabbricato)

FGIBOMI6 0,6/1kV (362,5) ALIMENTAZIONE SCALDIGLIE 230V—-50Hz -
FGI6OMI6 0,6/1kV (3062,5) ALMENTAZIONE AUSILIARIA 230V-50Hz LINEA 1
FGIBOMI6 0,6/1kV (362,5) ALIMENTAZIONE AUSILIARIA 230V-50Hz LINEA 2

FGIBOMIG6 0,6/1kV (19x1,5) SEGNALAZIONI E ALLARM| CAVO F.0. DI RETE

BINARIO FGIBOMIB 0,6/1kV (19x1,5) SEGNALAZIONI E ALLARMI CAVO F.O. DI RETE } ANELLO F.O. RETE DI GALLFRIA

T -

(*JCAVO ISOLATO ALLUMINIO-ACCIAIO 185mmq
(*)CAVO ISOLATO ALLUMINIO—ACCIAIO 185mmq

TABELLA COMPONENTI PER ACCESSORI TABELLA COMPONENTI PER ACCESSORI
PALO IN TRINCEA

PALO SU MARCIAPIEDE u DMBC 3kV SU PALO LSU 18¢ DMBC 3kV SU PALO LSU 18¢
VISTA POSTERIORE e T — VISTA LATERALE VISTA POSTERIORE

PALO PER MESSA A TERRA CAVI DA ALIMENTATORI " ONBC 3 SUPALOLSU 180
Pos Denominazione VISTA LATERALE

PALO LSU 18c

10 H Mensola tubolare 276.1 L=3400

18 H Cavo TACSR 219.62 10 H Mensola tubolare @76.1 [=3400

VISTA IN PIANTA VISTA LATERALE 1] [Pob Lsve: o [ 7 [Pao e
2 ||Tirafondi per LSU 18c [ 2 |[Tirafondi per LSUT8e | 2 ||Tirofondi per LsU 18c
3 HAttocco del trefolo di terra al palo LSUI18¢c ’ 3 HAttocco del trefolo di terra al palo LSU18c ’ 3 HAttocco del trefolo di terra al palo LSU18c
: ONF= :
oul] 4 HMorsetto per trefolo di terra 8 14.5 ’ 4 HMorsetto per trefolo di terra # 14.5 i 1 ’ 4 HMorsetto per trefolo di terra ¢ 14.5
BARRA FILETTATA onmm 5 HMGSSG a terra per palo TE ’ 5 HMGSSG a terra per palo TE ’ 5 HMGSSO a terra per palo TE
CON DADO E CONTRODADO / Cartello monitore ; 6 Fascia a punta per LSU 18c
’ 6 HFOSC/U a punta per LSU18c
’ 7 HCorte//o monitore ’ / H Cartello_monitore
16a HTerm[no/e per cavo FG16HIM18 1x500mmgq oN| }@ ’ 8 HAttccco fisso della mensola al palo LSU18¢ ’ 8 HAttocco fisso della mensola al palo LSUT8c¢c
17 HStoffu per attacco sezionatore DMBC 3kV ‘ 9 HAttocco del tirante mensola—palo su LSU18c ‘ 9 HAttocco del tirante mensola—palo su palo LSU18¢
—zgéZ | |

19 H Connessione a rotaia tipo AR—60 | 11 HTfrOﬂte mensola—palo @16 a due occhioli girati a 90° [=2615 [ H Tirante mensola—palo 616 a due occhioli girati a 90" L=2615
ISOLATORE 20 H Capocorda per cavo TACSR 8 19.62 ZONA RISPETTO TE 12 HAttocco del tirante alla mensola @761 12 HAttocco del tirante alla mensola 276.1
21 HStoffo per attacco Relé Voltmetrico STE 3kV QP ‘Stoffu per discese di alimentazione sulla mensola @ 76.1 ‘Stoffo per discese di alimentazione sulla mensola ¢ /6.1

}D ‘ Isolatore portante
13
‘Morseﬁo per due corde portanti

‘Supporto per isolatore su palo LSU18c lato lungo

o
22 Staff tt t do DMBC e /
H 00 per Tl pppere somene % }L{ Distonz% tirapte memso’éfpo\o
23 || corda in cu 115 mmq - @14 (37 fili 82) - 1.070 Kg/m 4 / /e corde di rame >15cm
26 HStoffo per attacco argano di manovra sezionatore DMBC 3kV / /

|
|
|
|
|
|
‘ 16 HCopocordc per corda ¢ 14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

‘ Perno portaisolatore

13 ‘lso/otore portante /
‘Morseﬁo per due corde portanti / /
13
‘Supporto per isolatore su palo LSU18c lato lungo / / // /
‘ ‘Pemo portaisolatore / '\
<> Qwiamensda 15 /
” /@ 2 ‘ Isolatore portante

// oS ////
I IAAN

9000000000000 0e

O
13 7 74 )
29 ‘ ‘ Cavo isolato 1x35mmgq 2 ' ‘ { = =2
/ / /ik Quotarensola . 4 / 15 ‘
Isolatore portante
8 CAVI FG16H1M18 1x500mmq 2 CAVI FG16H1M18 1x300mmq ASTRE DI AP(ESTA,Z%O/NE e @ 3 / . .
/ C ) / ? ‘M t d d tanti 90 ‘Morsetto per due corde portanti
IN/OUT DA ALIMENTATORE SSE MESSA A TERRA DMBC / @® Quota une portanie orsetto per due corde portanti o / ‘ H
Tp) . . 16 Capocorda per corda ¢ 14
16 C d da ¢ 14 - p P
/ / / : | ALTEZZA MINIMA DI INSTALLAZIONE DMBC: & | [ Capocorda per corda - E‘Scfgpdzeo é%‘mzoeﬂfi quso\o pafo .
/ / / T =R = — 6,5m da terra Secondo Spec. RFI DPRIM ST IFS TE 146sper ‘ 17 Hstoffu per attacco sezionatore DMBC 3kV / ‘ 17 HStoffo per attacco sezionatore DMBC 3kV
/ / iBA&Z (par. 11.4.9) - / COMMITTENTE:
/ / / / / & | 18 || cavo TACSR 219.62 " /7,10/7,9 B/ = \ [ 18 |[cavo TaCSR 619.62 —
i IS = Quote mensola ) - ‘:\,, . . ‘
/ / / SMW F(}A@M}% 500 ‘ 23) ‘ 19 H Connessione a rotaia tipo AR—60 ] - s - 5 = & Py ‘ 19 H Connessione a rotaia tipo AR—60 RFI
X MBI 8 SR ’
/ / / AAL/IMENTAT T \ ‘ 20 H Capocorda per cavo TACSR # 19.62 60 .4i0 4 44 /é / 10 f 23 560 (e — 1 ‘ 20 H Capocorda per cavo TACSR & 19.62 RETE FERROVIARIA ITALIANA
. N @ - - Jota fune portant 2 | | 16 ? Qe mex, e gt ‘ 21 HSfOffO er attacco Reld Voltmetrico STE 3KV GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
PI AST R A IN R AM E / i\l ; |21 |[Stoffo_per attacco Relé Voltmetrico STE 3kv / ? / Roie! — p
| T it —— - ALTEZZA MINIMA DI INSTALLAZIONE DMBC: N.B. / / K e B ALTEZZA MINIMA DI INSTALLAZIONE DMBC: gl 29 |[staff t t do DMBC
/ / / W=l l1=i """""ﬂ\; @ ~ 6,5m da terra Secondo Spec. RFl DPRIM ST IFS TE 146sper £ NECESSARIO MONTARE LA CASSA |22 |[steffa per attacco supporto comando DMBC / / / / W= = il fiec ~ 6,5m da terra Secondo Spec. RFI DPRIM ST IFS TE 146sper Ve B H | (Stoffo per attocco supporto comondo DIREZIONE LAVORH
VISTA DALL' ALTO / / S (por. 11:4.9) IN QUANTO SUL RETRO E' PRESENTE LA BALAUSTRA son | 23 ||corda in Cu 120 mmq - 014 (37 fili 82) - 1.070 Kg/m / / /@% / O A 2V 8 (par. 114.9) A | 23 |[cordo in cu 115 mmq - 614 (37 fili 62) - 1.070 Kg/m
/ / / @/ |G // AN DL PROTEZOTE MARCAPEDE mmﬁm ‘ 24 H Morsetto a tre viti di collegamento tra 2 corde 120 mm /@ / / @/ XV ) a9 ’ > N ‘ 24 H Morsetto a tre viti di collegamento tra 2 corde 120 mmgq r‘_
PIASTRA 1 DI ATTESTAZIONE T - 9 : | / AW | — Y J |
CAV| |N RAME NUDO ’IOOX']Omm / / e et ‘ o5 HMorsetto di collegamento tra filo di contatto e corda 120 mmq / G+ (7 f e ‘ 24a H Morsetto a tre viti di collegamento tra corda sez. 120 mmg e 92mmq ITALFERR
’ PIASTRA 2 DI ATTESTAZIONE 11| 520550 : i GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
100X10mm CAVI IN RAME NUDO 100X10mm / A A ‘ 26 HStoffo per attacco argano di manovra sezionatore DMBC 3KV WH@/ / A BX)| 520 ‘ 25 H Morsetto di collegamento tra filo di contatto sez. 100 mmgq e corda 120 mmq
e i 5 1ano ol conta 4 - - $ Piano di contatto
1120 100x‘iomm // / / / / eV ‘ 57 HPEOSUO metallica per sostegno palo LSU18c / & D / / / ey ) ‘| @) ‘ 25a H Morsetto di collegamento tra filo di contatto sez. 107 mmgq e corda 120 mmq APPALTATORE.
i: j / ' ‘ 28 HCono\etto metallica 200x75mm per contenimento cavi / / = = / . N - @/ ‘ 26 HStoffo per_attacco argano di manovra sezionatore DMBC SkV CONSORZIO: SOCl:
i i / - 300/C{T] / ! / 19 8 o ‘ 29 ‘ ‘ Cavo isolato 1x35mmgq / / - 30(}5{71 / ! ¢ & @ ‘ 29 ‘ ‘ Cavo isolato 1x35mmgq . ?/
1120 / NA RISPETTO TE ] gy PET / © Sgri%kvsgﬁmc?rtﬂe ‘ C!OSZ? I o /ZONWSPET/TO TE / A HIRPINIA - ORSARA AV ‘n'e buul ld f ZZ A ROT-I-I
2 % A . ' pleto di Corpo illuminante classe |l 2 % e/t . SINCE 1910
np nyn / / ﬂ/ @l I— M ; Pr/ / supporto. accensione Vis.>3kVee, completo di / / / / @ A Al Italla
PlASTRA DI RAME AD U PlASTRA Dl RAME AD U ﬁSZC X)SZC manuale temporizzata supporto accensione / ﬁ520 7 AN
PER UNIONE PIASTRE PER UNIONE PIASTRE / / 4 - ISTANZA PALO THLL DISTANZA PALG e P / / and T PG 7 PROGETTAZIONE.
DI ATTESTAZIONE DI ATTESTAZIONE / / | A AS E?ARIO p I /ZfAAS yRIO Y 1 V&ﬁ | A ASSE BINARIO MANDATARIA: MANDANTI-
/ // /
/ / - 280cm A - 280cm Q VISTA POSTERIORE i / / - 280cm @mm& PN -
4 | _DISTANZA PALO =, _DISTANZA PALO - | _DISTANZA PALO m @Nsm“kms PINI GF - ELETTR-FER
VISTA FRONTALE PIASTRA 1 / / / DA INFTERNO OW/ 4 / DA INTERNO OTy/ [ 4 80 / / DA INTERNO O‘l}lA SpA ITALIA
y P . L — - - e
1120 /g ‘ Corpo, illiminante” classe \/\'s.>3% completo y [ / /g ‘ Corpo, ill mmqoyé/c\osse I Vis.>3kVce, completo
/ = di;x(ppo to accensiong”manuale temporizzata / 4 o QUADRO / £ d'\;«(ppo to ccensior%ﬂonuo\e temporizzata <} VISTA POSTERIORE
o @ 0 5 S/ / GeoRI Zace” 1 wes | o E S/ e 80 PROGETTO ESECUTIVO
= / & / E "UCS . DMBC @ & / / E—
&,Q,J AR / ° ‘ / / I = PARAPETTO o QUADRO N 1 : / © ‘ / , LL - ‘
o o ~ ” " /
I © Qce / Cassetta copfando ITINERARIO NAPOLI - BARI
- ccensione” lampada
80 160_| 160_| 160 80 / / / / 80 RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA
Cassetta comando wqw
. wym T DETTAGLIO ™ / / / N = o
p / accensione_limpada DETTAGLIO ™ 2D ! CASSETTA FINE CORSA @/ ( . DETTAGLIO ™ Il LOTTO FUNZIONALE HIRPINIA - ORSARA
/ / / CASSETTA FINE CORSA Y o , / / / - ] CASSETTA FINE CORSA
i ) | ! ‘ i o> oyﬁggo LINEA DI CONTATTO
AN
N 8 DMBC” ™0 TEO1 - STES GALLERIA HIRPINIA
b PRIMA DEL COLLEGAMENTO : IMPORTANTE UADRI "QCC” ! N
VISTA FRONTALE PIASTRA 2 | PRI DEL COLLEGAMENTO | |14 IMPORTANTE AL BNATIO DEVOND 2t e | PRMA DEL COLLEBAMENTO £l g 4] 197 o QUADRO IMPORTANTE SCHEMA TIPOLOGICO DI MONTAGGIO SEZIONATORE DMBC SU PALO
» ” » ” FASCETTARE E FISSARE ATTENTAMENTE | FILI IN INGRESSO > N " » ” FASCETTARE E FISSARE ATTENTAMENTE | FILI IN INGRESSO
120 ‘ ‘ PRSI S SR QUYADR‘ s ! R vt L A A v A 7 dUADRO UCC - D‘PRCC?E%EE\CLA\M\iwg%FQELE?QMEO(R:%ENTT\‘LERFAQN%’\\‘ODNEAME\E/!‘\JTTAgE ‘ TRANSITARE NEL QUADRO QcC @§ Al DI COLLEGAMENTO ALLA MORSETTIERA, ONDE EVITARE
E "UCS DMBC PROBABILI INTERFERENZE CON IL FUNZIONAMENTO AL BINARIO DEl MECCANISMI INTERNI DELLA CASSETTA PROBABILI INTERFERENZE CON IL FUNZIONAMENTO
DEI' MECCANISMI INTERNI DELLA CASSETTA DEI' MECCANISMI INTERNI DELLA CASSETTA
\% 3 Q)q’ 5 ) PRIMA DEL COLLEGAMENTO AL BINARIO DEVONO I % APPALTATORE DIRETTORE DELLA PROGETTAZIONE PROGETTISTA
JRANSITARE NEL QUADRO "QcCcC” @—| Y Y Consorzio HIRPINIA - ORSARA AV Il Responsabile integrazione fra le varie -
S 5 PR 5 5 \ Y | = == . . . e
OI‘ \(X o o 1o o /Z/O — ‘ | _ I Il Direttore Tecnico prestazioni specialistiche w
= . P. M. Gianvecchio Ing. G. Cassani
|. 45 o o o U itidils U Ing. P.M
@]
0 Te} Te] 7 08/06/2022 Ing. M.De Leo
160_| _160_| _160_|_ 200 _[75
|
I COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV. SCALA:
AL BINARIO T
o
PIASTRA AD "U" PRIMA DEL COLLEGAMENTO AL BINARIO DEVONO E \ I[F|3|A] |0]2 Z|Z| DX T|E|0[1]0]0 0/0|9] |B SCALA
80 TRANSITARE NEL QUADRO "QCC”
*’—h 80 BASAMENTO A BASAMENTO A BASAMENTO A
OIE& = CURA QOPERE CIVILI ‘9 CURA OPERE CIVILI ‘9 CURA OPERE CIVILI 8 Rev. Descrizione Redatto Data Verificato Data Approvato Data Autorizzato Data
] R =
; D © N N N N o E. Pezza R. Stella M.Simeone .
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