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VAL14 VAL15 VAL16 VAL17 VAL18 VAL19

158 176.31 213.65 625.12 395 160.04

VAL20 VAL21 VAL22 VAL23 VAL24 VAL25 VAL26 VAL27 VAL28 VAL29

568.34 486.32 656.90 401.37 304.06 269.75 630.49 422.71 986.65
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Per quanto riguarda le componenti ambientali del paesaggio e
dell'acqua e sottosuolo, la carta riporta gli impatti della fase di
cantiere, comunque di intensità maggiore o uguale a quelli della
fase di esercizio.
Per la componente ambientale vegetazione flora e fauna la tavola
graficizza gli impatti più significativi fra quelli di cantiere e di
esercizio.
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CARTA DEGLI IMPATTI

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Interconnessione a 150 kV "Sorrento - Vico Equense - Agerola - Lettere"

 ed opere connesse 

Nuova linea aerea DT

Nuova linea aerea ST

� Sostegni nuova linea 

Nuova linea in cavo

Progetti in iter autorizzativo  (MISE EL- 210, MISE EL- 222, MISE EL- 269):

Linee elettriche esistenti:

Aeree 150 kV DT Aeree 150 kV ST Cavo 150 kV! ! ! ! ! ! !

Aeree 220 kV DT Aeree 220 kV ST Cavo 220 kV! ! ! ! ! ! !

C.P. (Cabine Primarie) Aeree 60 kV Cavo 60 kV! ! ! ! ! ! !

S.E. (Stazioni Elettriche) Linee elettriche
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