
Sondaggio

Presa acquedotto

Presa acquedotto

6

7

8

L Rett = 588.154

Rt

LOCALE A

DISPOSIZIONE

LOCALE

MT

LOCALE

BT

LOCALE

TLC

LOCALE

QUADRI

SERBATOIO

INTERRATO

GE - E
MERGENZA

GALLERIA

LOCALE MT-GE

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/S
P

BT/S
P

BT/S
P

BT/S
P

BT/S
P

BT/S
P

BT/S
P

BT/S
P

BT/S
P

BT/S
P

BT/S
P

BT/S
P

BT/S
P

B

T

/

S

P

B

T

/

S

P

B

T

/

S

P

B
T

/S
P

B
T

/S
P

B
T

/S
P

B
T

/S
P

B
T

/S
P

B
T

/S
P

B
T

/S
P

B
T

/S
P

B
T

/S
P

B
T

/
S

P

B
T

/
S

P

B
T

/
S

P

B
T

/S
P

B
T

/S
P

B
T

/
S

P

BT/S
P

BT/S
P

BT/S
P

BT/S
P

BT/S
P

BT/S
P

BT/S
P

BT/S
P

BT/S
P

BT/S
P

BT/S
P

BT/S
P

BT/S
P

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/S
P

BT/S
P

BT/S
P

BT/S
P

BT/S
P

BT/S
P

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP BT/SP BT/SP BT/SP BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

BT/SP

B
T

/
S

P

B
T

/
S

P

B
T

/
S

P

B
T

/
S

P

B
T

/
S

P

BT/SP
BT/SP

BT/SP
BT/SP

B
T

/S
P

B
T

/S
P

B
T

/S
P

B
T

/S
P

VERIFICA RIEMPIMENTO

SEZIONE A-A - SCALA 1:2

STAZIONE HIRPINIA (ALTRO PROGETTO)

SCALA 1:200

INT     INTERRATO

AER   AEREO

PAV   ANNEGATO NEL MASSETTO DEL

PAVIMENTO O DEL SOLAIO

SOT   SOTTOTRACCIA A PARETE O A

PAVIMENTO

SPS   STAFFATO A PARETE O A

SOFFITTO

VIS     A VISTA

CUN   ENTRO CUNICOLO O SOTTO

PAVIMENTO TECNICO

CNS   CONTROSOFFITTO

N° - DIMENSIONI

LEGENDA POSA

INDICATORE CAVIDOTTI ELETTRICI

MT     IMPIANTI MEDIA TENSIONE

BT      IMPIANTI BASSA TENSIONE

RE      IMPIANTI ALIMENTATI DA RETE

GE     IMPIANTI ALIMENTATI DA GRUPPO

ELETTROGENO

CA     IMPIANTI ALIMENTATI DA

UPS/SOCCORRITORE

SP      IMPIANTI SPECIALI

SC     IMPIANTI SPECIALI DI

COMUNICAZIONE

SS      IMPIANTI SPECIALI DI SICUREZZA

VE      IMPIANTI VENTILAZIONE E

MONITORAGGIO ATMOSFERICO

AI       IMPIANTI ANTINCENDIO

SV      IMPIANTI SUPERVISIONE

RI       RISERVA

LEGENDA IMPIANTO

CAL   CANALE/PASSERELLA IN ALLUMINIO

CIX    CANALE/PASSERELLA IN ACCIAIO INOX

CZC   CANALE/PASSERELLA IN ACCIAIO ZINCATO A

CALDO DOPO LA LAVORAZIONE

CZS   CANALE/PASSERELLA IN ACCIAIO ZINCATO

SENDZMIR

CAV   CANALE/PASSERELLA IN ACCIAIO VERNICIATO

CPL   CANALE/PASSERELLA IN MATERIALE

PLASTICO

TFP    TUBO FLESSIBILE IN POLIETILENE

TFV    TUBO FLESSIBILE CORRUGATO IN PVC

TFS    TUBO FLESSIBILE METALLICO SPIRALATO

TRP   TUBO RIGIDO IN POLIETILENE

TRV   TUBO RIGIDO IN PVC

TIX     TUBO IN ACCIAIO INOX

TAZ    TUBO IN ACCIAIO ZINCATO

LEGENDA TIPO

ALTRE NOTE / NUMERO SETTI

P        CANALE/PASSERELLA PIENO/A

F        CANALE/PASSERELLA FORATO/A

R        CANALE/PASSERELLA A RETE

T        CANALE/PASSERELLA A

TRAVERSINI

C        CANALE/PASSERELLA CON

COPERCHIO

B        TUBO CON RESISTENZA ALLA

COMPRESSIONE <=500 N

M        TUBO CON RESISTENZA ALLA

COMPRESSIONE 500<X<=1000 N

A        TUBO CON RESISTENZA ALLA

COMPRESSIONE >1000 N

L         RIVESTIMENTO

TERMOPLASTICO LSZH

EVENTUALI ULTERIORI INDICAZIONI

IE      IMPIANTI ILLUMINAZIONE PIAZZALE

1000V  RETE 1000 V

IL        IMPIANTI ILLUMINAZIONE

TL       TELECOMNICAZIONE

LEGENDA INDICATORI

NOTE

PARTICOLARE TIPICO SEZIONE SCAVI E RINTERRI

ATTRAVERSAMENTO BINARI (TT 239)

RINFIANCO TUBAZIONI

CON SABBIA

POZZETTO PREABBRICATO IN CLS

100x100x150 cm CON CHIUSINO IN

CLS SUPERIORMENTE CEMENTATO

NASTRO DI

SEGNALAZIONE

CAVIDOTTI FLESSIBILI IN MATERIALE

TERMOPLASTICO Ø160-200mm

BINARIO

1
5

0

1
5

0

P.F.P.F.

SEZIONE TIPO IN TRINCEA CON MARCIAPIEDE

SCALA 1:50
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FORMAZIONE CAVO

TIPO CAVO

INDICATORE CAVI ELETTRICI

ED FORNITURA ENERGIA ELETTRICA (ENTE

PUBBLICO)

TL TELECOMUNICAZIONE (ENTE PUBBLICO)

AT ALTA TENSIONE

MT MEDIA TENSIONE

BT BASSA TENSIONE

TE IMPIANTI DI TERRA

FL PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE

FM FORZA MOTRICE

CA CONTINUITÀ ASSOLUTA

IL ILLUMINAZIONE

IE ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA

SA SERVIZI AUSILIARI ORDINARI

SS SERVIZI AUSILIARI DI SICUREZZA

VE VENTILAZIONE

SP SPECIALI - GENERICO

SC SPECIALI DI COMUNICAZIONE - GENERICO

CS CABLAGGIO STRUTTURATO

CH CHIAMATA

DS DIFFUSIONE SONORA

SG SEGNALETICA

RA RADIO

IAP INFORMAZIONE AL PUBBLICO

SV SUPERVISIONE

SS SPECIALI DI SICUREZZA - GENERICO

AN ANTINTRUSIONE

AC CONTROLLO ACCESSI

RI RIVELAZIONE INCENDI

TC TVCC

AI ANTINCENDIO

SO SOS

LEGENDA IMPIANTO

ULTERIORI INFORMAZIONI

A ARMATO

E CAVO AD ELICA

R RESISTENTE AL FUOCO A NORMA

CEI 20-36 O EN50200

L LS0H O A NORMA CEI 20-37

S SCHERMATO

T TWISTATO

P PATCH CORD

mm² O mm

SMR FIBRA OTTICA MONOMODALE

9/125 μm

MM FIBRA OTTICA MULTIMODALE

50/125 μm

LEGENDA INDICATORI CAVILEGENDA SIMBOLI

BT/SP

CAVIDOTTO DI BASSA TENSIONE E/O SPECIALI

ARMADIO DI PIAZZALE PER ALIMENTAZIONE DELLE RESISTENZE AUTOREGOLANTI

PER IMPIANTO RED (CFR. STC IFS LF628A - LF629A - LF630A) - SOLO POSA

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE COSTITUITO DA PALINA IN VETRORESINA h=5 m CON

APPARECCHIO INOX A PLAFONE A LED MONTATO SU CETRA, GRADO DI PROTEZIONE

IP66, POTENZA 55 W, FLUSSO 6500 lm, 4000 K, COMPLETA DI BLOCCO FONDAZIONE

60x60x55 cm E POZZETTO INGRESSO CAVI 45x45x30 cm.

PULSANTE PER ACCENSIONE LOCALE ISOLA DI ILLUMINAZIONE PUNTE SCAMBI

(SPEGNIMENTO AUTOMATICO CON RITARDO ≥ 20 MINUTI, MEDIANTE

TEMPORIZZATORE) INSTALLAZIONE IN CASSETTA IN MATERIALE PLASTICO IP55

(APPLICATA SU PALINA A h=1,2 m CON APPOSITA PIASTRA)

POZZETTO IN CLS CONDIVISO CON ALTRI CAVIDOTTI

POZZETTO IN CLS CONDIVISO CON ALTRI CAVIDOTTI

POZZETTO IN CLS CONDIVISO CON ALTRI CAVIDOTTI

CASSETTA P-MAE TIPO "C" PER LAMPADA DI RIFERIMENTO NICCHIA E PULSANTE

(RIF. LF614)

DISPOSITIVO MAE PERIFERICO

PULSANTE DI EMERGENZA A FUNGO CON MORSETTIERA E LAMPADE LED (RIF. LF614)

LAMPADA ILLUMINAZIONE DI RIFERIMENTO A LED 4W - CLASSE II -  IP 65 (RIF. LF162)

- INSTALLATA A PARETE E NORMALMENTE ACCESA

NOTE:

PER LA CORRETTA E COMPLETA DISPOSIZIONE DEGLI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE IN GALLERIA

E DEI POZZETTI CLS ROMPITRATTA SI RIMANDA AGLI ELABORATI SPECIFICI DI PROGETTO

POZZETTO IN CLS CONDIVISO CON ALTRI CAVIDOTTI

CENTRALINA METEO COMPLETA DI PALO DI SOSTEGNO E RELATIVO PLINTO DI

FONDAZIONE

POZZETTO IN CLS DIM. 80x80x80 cm (SE NON DIVERSAMENTE INDICATO PER

L'ALTEZZA) COMPLETO DI SETTO SEPARATORE E CHIUSINO IN CLS CEMENTATO

SUPERIORMENTE PER PROTEZIONE ANTIVANDALICA

(*)

SCHEMA A BLOCCHI ALIMENTAZIONI ADP

TABELLA CAVI RED

SIGLA PARTENZA DESCRIZIONE

LUNGHEZZA CAVO [m]

FG16(O)M16 - 0,6/1 kV [mm2]

1x(3x16) 3x(1x25) 3x(1x35)

CIRCUITO 1 QRED AdP 1 380

CIRCUITO 2 QRED AdP 2 390

CIRCUITO 3 QRED AdP 3 460

CIRCUITO 4 QRED AdP 4 470

CIRCUITO 5 QRED AdP 5 510

CIRCUITO 6 QRED AdP 6 590

CIRCUITO 7 QRED AdP 7 700

CIRCUITO 8 QRED AdP 8 650

TOTALE [m]

770 2030 1350
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GALLERIA HIRPINIA
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SCALA:

prestazioni specialistiche

COMMITTENTE:

DIREZIONE LAVORI:

ITINERARIO NAPOLI - BARI

RADDOPPIO TRATTA APICE - ORSARA

II LOTTO FUNZIONALE HIRPINIA - ORSARA
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APPALTATORE: 

PROGETTAZIONE: 

CONSORZIO: SOCI:
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Consorzio HIRPINIA - ORSARA AV

Il Direttore Tecnico

Planimetria cavidotti alimentazione impianti RED

IMPIANTI LFM GALLERIA HIRPINIA

IMPIANTI LFM IN GALLERIA, IMBOCCHI E FINESTRE

IMPIANTO LUCE E FORZA MOTRICE

Ing. P. M. Gianvecchio

Ing. V. Moro08/06/2022

08/06/2022

V. Moro

08/06/2022

C. Piccardo

08/06/2022

N. Di Stefano

C 08.01 - A valle del contraddittorio

B

08/02/2022

V. Moro

08/02/2022

C. Piccardo

08/02/2022

N. Di Stefano

C 08.00 - Emissione 180gg

A

08/06/2022

Ing. S. Eandi
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