
filo esterno base torre dado di fondazione

TUBO IN PVC-DN 150
(per fibra ottica)

TUBO IN PVC-DN 150
(per infilaggio cavi elettrici)

Cavi elettrici
MT 30 kV

Cavo di controllo
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calcestruzzo armato
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Palo sostegno aerogeneratori (in ferro)
da imbullonare ai tirafondi inghisati
nella fondazione in cls

Tirafondi inghisati
nella fondazione

0.00

-3.098

Quota Piano Campagna Finale

25,00

25
,0

0
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Pianta fondazione indiretta aerogeneratore
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Dettaglio A
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Quota Piano Campagna Finale
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filo esterno base torre dado di fondazione

TUBO IN PVC-DN 150
(per fibra ottica)

TUBO IN PVC-DN 150
(per infilaggio cavi elettrici)

Cavi elettrici
MT 30 kV

Cavo di controllo
Fibra ottica

Fondazione in
calcestruzzo armato

5,
20

4,
00

Pianta - Fondazione diretta  aerogeneratore

10,90

B'

Magrone

SEZIONE B - B'

5,00

Palo sostegno aerogeneratori (in ferro)
da imbullonare ai tirafondi inghisati
nella fondazione in cls

Tirafondi inghisati
nella fondazione

Dettaglio A

DETTAGLIO A

DETTAGLIO POSA FERRI D'ARMATURA

SCM Ingegneria S.r.l.
Via C. del Croix, 55 - 72022 - Latiano (BR)

PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTO EOLICO ED
OPERE CONNESSE

Tav.18
Tipico fondazione aerogeneratore

ENGIE TREXENTA SRL
P.Iva: 12367510968
Via Chiese 72, Milano 20126

Impianto per la produzione di energia elettrica da
fonte eolica di potenza pari a 42 MW denominato

"Marmilla"
Comuni di Villanovaforru, Sardara, Sanluri e Furtei (SU)

Variante in riduzione da 42 MW a 36 MW
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