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MATERIALI
ACCIAIO

-  Centine, profilati: S275
- Piastre: S275 o superiore
- Piastrame e travi di collegamento tiranti: S275 o superiore
- Catene: B450C
- Bulloni piastre unione centine: Classe 8.8 o superiori

(UNI EN 14399, UNI EN ISO 4016 e UNI EN ISO 898)
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DISEGNO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1
DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA - VERONA
TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA”

08 - GALLERIE
L-FINESTRA CHIUSA
-
Camera di Manovra - Carpenteria centina

M / Scale 1:5

100mm 0 500mm

SCALA 1 : 20

CAMERONE DI MANOVRA

SEZIONE DI INTRADOSSO
SEZ B-B

SCALA 1 : 5

PARTICOLARE A

PIEDE CENTINE

SCALA 1 : 50

SEZIONE LONGITUDINALE

CAMERA DI MANOVRA
MISURE IN METRI

SCALA 1 : 10

PARTICOLARE D

PIASTRA DI BASE

SCALA 1 : 5

PARTICOLARE B

GIUNZIONE CENTINE

SCALA 1 : 5

PARTICOLARE C

UNIONE CENTINE

P.C.  Piano dei centri
P.R.T.    Piano di rotolamento
P.S.    Piano di scavo

LEGENDA

1. Eventuali differenze tra le misure di quote totali e la sommatoria delle misure di quote parziali sono dovute ad arrotondamenti automatici
2. Per le tratte di applicazione delle sezioni tipo si rimanda agli elaborati di profilo geotecnico
3. Le misure sono espresse in millimetri. Le misure e gli sviluppi delle centine sono calcolati rispetto ai loro assi, al netto delle piastre.
4. Le misure sono espresse in gradi sessagesimali
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