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PROGETTO ESECUTIVO
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1
CORDOLINO DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA - VERONA
IDROESPANSIVO TRATTA “FORTEZZA - PONTE GARDENA”
S PRINCIPALI FASI ESECUTIVE INCIDENZE ARMATURE DISEGNO
ARCO ROVESCIO MAGRONE FASE 1 : POSA IN OPERA DI DRENAGGIO IN AVANZAMENTO (EVENTUALE) Tratto |Spritz| Sottopasso Arcorovescio Rivestimento definitivo Muri (opere di finitura)| U.M FINESTRA CHIUSA
GNO5C | 30 70 60 60 40 kg/m> Sezione locali tecnici
FASE 2 : SCAVO A PIENA SEZIONE DEL SINGOLO SFONDO GNOSE 30 - - - - kg/m3 Carpenteria e particolari 2/2
GNO5J1 | 30 - 35 35 - kg/m?>
FASE 3 : APPLICAZIONE DELLO STRATO DI PRE-SPRITZ A PROTEZIONE DELLO SCAVO GNO5J 2 | 30 - 35 35 - kg/m3
GNOSM | 30 - 55 45 40 kg/m? APPALTATORE SCALA:
FASE 4 : INTERVENTO RADIALE AL CONTORNO CON POSA IN OPERA DI BULLONI IN ACCIAIO IL DIRETTORE TECNICO
| gf’/P. o Sigpvoskii - Come indicato
FASE 5 : RIVESTIMENTO PROVVISORIO AL CONTORNO CON CENTINE METALLICHE E SPRITZ-BETON S L
FASE 6 : RIPETIZIONE DELLE FAS| "2" "3""4" E "5" COMMESSA LOTTO FASE ENTE TIPO DOC. OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
FASE 7 : POSA DI TUBI DI DRENAGGIO E PRIMA PARTE DI IMPERMEABILIZZAZIONI IBlOU] [1]B Z|1Z] B|B G|NJO[50]0 0|76 E
FASE 8 : GETTO DI ARCO ROVESCIO E MURETTE PREVIA REALIZZAZZIONE STRATO DI MAGRONE DI SOTTOFONDO Rev. Descrizione Redatto Data Verificato Data Approvato Data Autorizzato Data
o M. Ingianni A. Valente D. Buttafoco
FASE 9 : POSA IN OPERA DI IMPERMEABILIZZAZIONE A Emissione - 28/01/2022 2110112022 —=p q0 | 28/01/2022
B EMISSIONE ASEGUITO | SVagnini_|,q/,7/55, | A Valente  |,q,;,,,, | D.Buttafoco |,,,7 000,
FASE 10 : GETTO RIVESTIMENTO DEFINITIVO DI CALOTTA Ao o A Dolomit
|File: IBOU1BEZZBBGN0500076B.dwg |n. Elab.: ‘\-gl
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