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FASI ESECUTIVE
FASE 1 : Ispezione delle pareti rocciose per accertamento della presenza e della disposizione di eventuali masse instabili
FASE 2 : Esecuzione delle barriere paramassi
FASE 3 : Esecuzione dei rafforzamenti corticali secondo le geometrie di progetto in funzione degli esiti della fase 1

MATERIALI

RAFFORZAMENTI CORTICALI TIPO 1

-

Pannello tipo Orthofix di funi spiroidali con formazione 1x19 (∅10:22mm) a maglia quadra 25cmx25cm con borchie in acciaio
galvanizzato chiuse a pressione.zincatura Classe A in accordo con la EN 12385-10. Classe di resistenza 1770MPa

-

Rete esagonale a doppia torsione maglia 8x10, filo 3mm EN 10218, Protezione contro la corrosione: composizione rivestimento
(coating) Zn+Al5%, rivestimento a caldo EN 10244-2, spessore del rivestimento (coating) Classe A EN 10244-2. Restistenza unitaria
380-550 MPa

-

Chiodatura: Barre tipo "GEWI" D=24mm diametro perforazione D=51 mm, acciaio B500B & S555/700

-

Miscele cementizie per intasamento in perforazione:
 cemento ordinario
rapporto a/c: 1.5-2.0
rapporto b/c: 0.03
RAFFORZAMENTI CORTICALI TIPO 2

-

Funi con orditura orizzontale e verticale in acciaio zincato ∅12mm

-

Rete esagonale a doppia torsione maglia 8x10, filo 3mm EN 10218, Protezione contro la corrosione: composizione rivestimento
(coating) Zn+Al5%, rivestimento a caldo EN 10244-2, spessore del rivestimento (coating) Classe A EN 10244-2. Restistenza unitaria
380-550 MPa

-

Chiodatura: Barre tipo "GEWI" D=24mm diametro perforazione D=51 mm, acciaio B500B & S555/700

-

Miscele cementizie per intasamento in perforazione:
 cemento ordinario
rapporto a/c: 1.5-2.0
rapporto b/c: 0.03

BARRIERE PARAMASSI 3000kJ
-Montanti: travi HEA220 secondo norma UNI 5397 acciaio S275R EN 10025
-Piaste di base: dimensioni 40cmx40cm, sp=20mm con ali sagomate, dispositivo guidafune, acciaio S275R, predisposta con n.4 fori
D=42mm per tirafondi di fondazione
-Rete principale: Pannello ad anelli tipo ASM 3-4-350/200 aventi diametro Ø 350mm+/-4%. Resistenza unitaria del filo 1380 MPa.
Protezione contro la corrosione: composizione Zn, rivestimento (coating) a caldo EN 10264, spessore del rivestimento classe A EN 10264.
-Rete secondaria: Rete esagonale a doppia torsione maglia 8x10, filo 3mm EN 10218. Protezione contro la corrosione: composizione
rivestimento (coating) Zn+Al5%, rivestimento a caldo EN 10244-2, spessore del rivestimento (coating) Classe A EN 10244-2.
Restistenza unitaria 380-550 MPa
-Controventi di monte, laterali, fune longitudinale superiore e inferiore: fune spiroidale con formazione 1x19 ( Ø 10:22mm) e zincatura
 Classe A in accordo con la EN 12385-10. Classe di resistenza 1770MPa
-Dissipatori di energia: elementi tubolari di alluminio con tamponi e manicotti di fine corsa.
-Tirafondi: Barre tipo "GEWI" D=32mm diametro di perforazione D=51mm, B500B & S555/700
-Miscele cementizie per intasamento in perforazione:
 cemento ordinario
 rapporto a/c: 1.5-2.0
 rapporto b/c: 0.03

NOTE

L'area di intervento rappresentata nell'elaborato IB0U1BEZZBZGA0100005C è da ritenere "indicativa" e l'effettiva distribuzione degli
interventi all'interno delle singole aree verrà definita in funzione degli esiti delle ispezioni di dettaglio.
Vengono di seguito descritte le caratteristiche principali degli interventi tipologici:
1. rafforzamento corticale tipo 1 (in assenza di vegetazione): con rete metallica di protezione in aderenza e chiodatura L=4,0 m
(maglia 2x2 m) barre GEWi Ø24
2. rafforzamento corticale tipo 2 (in corrispondeza di vegetazione rada): con pannello di rete aderente a maglia esagonale a doppia
torsione (8x10mm) rinforzata con funi di sostegno e con chiodi di ancoraggio Ø24 L=1.5 m (maglia 2,5x5,0 m)
- in presenza di vegetazione fitta, verrà valutata la possibilità di non applicare nessuno dei due tipologici (previa verifica con ispezioni
di dettaglio)
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