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FORTEZZA

P. GARDENA
BINARI IN ESERCIZIO

BINARI IN ESERCIZIO

BP06 - H=6m
3000kJ - L=30m

BINARI DISMESSI

BINARI IN ESERCIZIO
BINARI IN ESERCIZIO
BINARI IN ESERCIZIO

BARRIERA PARAMASSI

BARRIERA PARAMASSI

BARRIERA PARAMASSI

ASSE B
INARIO DISPARI

ASSE B
INARIO PARI

BP08 - H=6m
3000kJ - L=30m

BP01 - H=6m
3000kJ - L=40m

BARRIERA PARAMASSI BP03 - H=6m
-3000kJ - L=30m

BP02 - H=6m
3000kJ - L=40m

BARRIERA PARAMASSI

BP07 - H=6m
3000kJ - L=30m

BP04 - H=6m
3000kJ - L=50m

BP05 - H=6m
3000kJ - L=50m

AREA SUD (PARTE 3) = 60%
INTERVENTO RAFFORZAMENTO
CORTICALE TIPO 1 + 40%
RAFFORZAMENTO CORTICALE
TIPO 2

AREA SUD (PARTE 2) = 60%
INTERVENTO RAFFORZAMENTO
CORTICALE TIPO 1 + 40%
RAFFORZAMENTO CORTICALE
TIPO 2

AREA NORD (PARTE 1) = 30%
INTERVENTO RAFFORZAMENTO
CORTICALE TIPO 1 + 70%
RAFFORZAMENTO CORTICALE
TIPO 2

AREA "PILONE NORD" = 100% INTERVENTO
RAFFORZAMENTO CORTICALE TIPO 1

AREA "PARETE" = CONSOLIDAMENTO
VERSANTE CON CHIODATURA PUNTUALE
CIRCA n°=200 BARRE TIPO "GEWI" ∅24
L=4.0-6.0m IN FUNZIONE DELLE
CONDIZIONI DEI MASSI DA STABILIZZARE

AREA "PILONE SUD" = CONSOLIDAMENTO
VERSANTE CON CHIODATURA PUNTUALE CIRCA
n°=25 BARRE TIPO "GEWI" ∅24 L=4.0-6.0m
IN FUNZIONE DELLE CONDIZIONI DEI MASSI DA
STABILIZZARE

AREA "VETRINI" = 100% INTERVENTO
RAFFORZAMENTO CORTICALE TIPO 1
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Ponte Gardena
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COMMITTENTE:

DIREZIONE LAVORI:

IL DIRETTORE TECNICO

Ing. Pietro Gianvecchio

OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.

SCALA:

PROGETTO ESECUTIVO

APPALTATORE:

IL PROGETTISTA

MANDATARIA:

PROGETTAZIONE:

MANDANTI:

IL DIRETTORE DELLA
PROGETTAZIONE:

Ing. Paolo Cucino

Responsabile integrazione fra le varie
prestazioni specialistiche

DISEGNO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1
DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA - VERONA
TRATTA “FORTEZZA – PONTE GARDENA”

Ing. Pietro Gianvecchio 1 : 300
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08 - GALLERIE
D-GALLERIA SCALERES
Imbocco Nord (Fortezza)
Planimetria Generale Opere di Imbocco
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A Emissione
M.Ingianni A.Valente D.Buttafoco

A.PolliDolomiti

B Emissione per indicazione
Committenza

L. Giudice A.Valente D.Buttafoco

13/01/22 14/01/22 15/01/22

18/07/22 19/07/22 20/07/22

9 A

M / Scale 1:5

100mm 0 500mm

SCALA1 : 300

PLANIMETRIA

Emissione a seguito di istruttorie
e interlocuzioni

S. Carta P. Fontana D.Buttafoco

(Dolomiti)
14/04/2023 14/04/2023 14/04/2023C

14/04/2023
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