Condizionatore armadio ad acqua refrigerata tipo UNDER 16.9 kW
— Potenza frigorifera sensibile .
FINESTRA E PIAZZALE DI EMERGENZA CHIUSA . 6.130 mc/h
— Portata aria 19 kW N
SCALA 1:100 — Potenza elettrica assorbita ’
CDZ[3] Condizionatore armadio ad acqua refrigerata tipo UNDER \ [FORTEZZA
PIANTA — Potenza frigorifera sensibile 49 kW h -
. 1.300 mc/h
— Portata aria 0.2 KW
— Potenza elettrica assorbita ’ S
Condizionatore armadio ad acqua refrigerata tipo UNDER 201 KW
— Potenza frigorifera sensibile ’
e . 6.150 mc/h
— Portata aria 151 kW
0.S — Potenza elettrica assorbita ’
200x100 CDZ[6] Ventilconvettore idronico con resistenza elettrica
,,,,, 3  — f f f f I i f f f f f 1 300x200 I 200x200 1 200x150 1 — Potenza frigorifera sensibile med. 2.76 kW
,,,,,,,,, 2 B 18 (oM = 7001100 E=S E=S E=S E=S E=S E=S E=3 E=3 E=3 E=3 E=3 3 ] 650 me\h - Portata aria med. 600 max mc/h
- SALA ACC/TLC - ! w2 I 1 1 1 1 1 1 | | 1 1 1 1 1 Tl L< | ! ! — Potenza elettrica assorbita con resistenza 1.77 kW /
SALA OPERATORE e=g [BWP vz | |18
| | o f f f I f f f } } } } } } } ) L 500200 . E=3 E=3 SALA ALIMENTAZIONE SIEP SALA TR QUADRI MT/BT w0 | | £ 200030 SALA TR VENTILATORE ASSIALE INTUBATO CON INVERTER
= = [BR 12] E== E== E== E== E== E== E== E== E== E== E== E== E=3 E=S —0 ||| [T~ —1 1~ SALA BATTERIE 29 | | 2o —~ portata nominale max 1.750 mc/h
< 20010 [BM 1] RISERYA g f ! ! ! p 00 ! ! ! ! ! ! N : i
a | | | | | | | | | | @ | | | 200x100 200x100 200x100 <8 e=3 e=3 e=3 e=3 e=3 =3 =3 e=3 e=3 e=3 e=3 e — pressione statica 40Pa
o 8% 83 8% — alimentazione elettrica 3x400 V
& [T~ RISERVA —I - 5 % I - | | | b rsmn | | | | | b~
= 5 [ (CozlT] = e E Se 83 QF == oz @i eever 0714 B ~ potenza motore 0.150 kW
[aa] oY 3 [ UNoeR | [ w0 | | U | & [ UNDER__| [ uoeR | [ UnDR__|
S | oo 76, |- ]| R — — || %000 = VENTILATORE ELICOIDALE A MEDIA PRESSIONE
<:] 1504150 AQIT) S Sits Sis Siks TH — S S8 THT THT —HT ONGS 300200 — portata nominale max 2.250 mc/h
B00K300 1330 me/h ju 2000200 200x200 580 me/h [ 1 300¢200 650 me/h 300x200 720 me/h | L15% — alimentazione elettrica 3x400 V
@ <:I (T K[+ [T 300x300 880 mc/h 300x300 880 mc/h [A] 300x300 830 mc/h [] 300x300 780 mc/h[ i3] | 1 } a8 N 7 1 500 mc\h 300x200 E3| A 7 ~ potenza motore 0.107 KW TILES
X KKK X [STVT4] Tubazione . [E == .
XXX CORRIDOIO sotto_pavimentol 1”4 300200 T ;@ . _ . . ) VENTILATORE CENTRIFUGO ASSIALE IN ACCIAIO
9 — portata nominale max 310 mc/h o]
— — pressione statica max 500Pa PERARA]
STM[6 .
400x300 — alimentazione elettrica 220-240 V
% — potenza motore 0.080 kW J
.. /"
SERRANDA TAGLIAFUOCO, RESISTENZA A FATICA +5500Pa ( per 500.000 cicli ) — /=
DIMENSIONI 150x150 mm A
. DISPOSITIVO DI SGANCIO TERMICO CON SENSORE TERMOELETTRICO / S PETRO HEooNTE
2 SERVOMOTORE ELETTRICO ON/OFF 230V C.A. CON RITORNO A MOLLA
TRONCHI DI PROLUNGAMENTO E GRIGLIATI DI CHIUSURA SU INGRESSO ED USCITA ARIA m—
m
P COMPLETA DI MICROINTERRUTTORI DI FINE CORSA IN APERTURA E CHIUSURA
£ SERRANDA TAGLIAFUOCO, RESISTENZA A FATICA +5500Pa ( per 500.000 cicli
: ' !
s DIMENSIONI 200x150 mm
3 DISPOSITIVO DI SGANCIO TERMICO CON SENSORE TERMOELETTRICO
3 SERVOMOTORE ELETTRICO ON/OFF 230V C.A. CON RITORNO A MOLLA
= TRONCHI DI PROLUNGAMENTO E GRIGLIATI DI CHIUSURA SU INGRESSO ED USCITA ARIA
COMPLETA DI MICROINTERRUTTORI DI FINE CORSA IN APERTURA E CHIUSURA
SERRANDA TAGLIAFUOCO, RESISTENZA A FATICA +5500Pa ( per 500.000 cicli )
DIMENSIONI 200x200 mm
g DISPOSITIVO DI SGANCIO TERMICO CON SENSORE TERMOELETTRICO
B SERVOMOTORE ELETTRICO ON/OFF 230V C.A. CON RITORNO A MOLLA '/
g TRONCHI DI PROLUNGAMENTO E GRIGLIATI DI CHIUSURA SU INGRESSO ED USCITA ARIA P LA o
COMPLETA DI MICROINTERRUTTORI DI FINE CORSA IN APERTURA E CHIUSURA @
SERRANDA TAGLIAFUOCO, RESISTENZA A FATICA +5500Pa ( per 500.000 cicli ) . [FONTE GARDENA]
DIMENSIONI 300x200 mm
DISPOSITIVO DI SGANCIO TERMICO CON SENSORE TERMOELETTRICO
SERVOMOTORE ELETTRICO ON/OFF 230V C.A. CON RITORNO A MOLLA
TRONCHI DI PROLUNGAMENTO E GRIGLIATI DI CHIUSURA SU INGRESSO ED USCITA ARIA
COMPLETA DI MICROINTERRUTTORI DI FINE CORSA IN APERTURA E CHIUSURA
SERRANDA TAGLIAFUOCO, RESISTENZA A FATICA +5500Pa ( per 500.000 cicli )
)
2 DIMENSIONI 300x300 mm
L DISPOSITIVO DI SGANCIO TERMICO CON SENSORE TERMOELETTRICO
SERVOMOTORE ELETTRICO ON/OFF 230V C.A. CON RITORNO A MOLLA
TRONCHI DI PROLUNGAMENTO E GRIGLIATI DI CHIUSURA SU INGRESSO ED USCITA ARIA
COMPLETA DI MICROINTERRUTTORI DI FINE CORSA IN APERTURA E CHIUSURA
SERRANDA TAGLIAFUOCO, RESISTENZA A FATICA +5500Pa ( per 500.000 cicli ) COMMITTENTE:
[STMI6] DIMENSIONI 400x300 mm V &
DISPOSITIVO DI SGANCIO TERMICO CON SENSORE TERMOELETTRICO ’ , RF/
SERVOMOTORE ELETTRICO ON/OFF 230V C.A. CON RITORNO A MOLLA RETE FERROVIARIA ITALIANA
TRONCHI DI PROLUNGAMENTO E GRIGLIATI DI CHIUSURA SU INGRESSO ED USCITA ARIA GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE
COMPLETA DI MICROINTERRUTTORI DI FINE CORSA IN APERTURA E CHIUSURA DIREZIONE LAVORI:
Y &}
BOCCHETTA MANDATA ARIA PEDONABILE COMPLETA DI SERRANDA DI REGOLAZIONE 600x200 mm y
BOCCHETTA MANDATA ARIA COMPLETA DI SERRANDA DI REGOLAZIONE 200x100 mm i FERRﬁV{;llé Qgﬁﬁ
BOCCHETTA MANDATA ARIA COMPLETA DI SERRANDA DI REGOLAZIONE 200x150 mm
APPALTATORE:
I_—lNESTRA E PlAZZAl_E Dl EM ERGENZA CHlUSA BOCCHETTA DI RIPRESA ARIA DA CANALE COMPLETA DI SERRANDA DI REGOLAZIONE 200x100 mm
BOCCHETTA DI RIPRESA ARIA DA CANALE COMPLETA DI SERRANDA DI REGOLAZIONE 200x200 mm
SCALA 1:100 [BR 2] BOCCHETTA DI RIPRESA ARIA DA CANALE COMPLETA DI SERRANDA DI REGOLAZIONE 300x200 mm
A w W
[GFATX] GRUPPO FRIGO a6 & Imol
AREA DI SUPPORTO X] webuild%  #Im
CONT 210 5
GRUPPO FRIGORIFERO CONDENSATO AD ACQUA CONSORZIODOLO
>< VALVOLA DI INTERCETTAZIONE PROGETTAZIONE: 'L DIRETTORE DELLA
e VALVOLA A FARFALLA A DUE VIE MANDATARIA: MANDANTI: PROGETTAZIONE:
pa— L w o o— - — TUBAZIONE DI MANDATA ACQUA REFRIGERATA . GDP ing-Paoto Cucino
N _ RAR TUBAZIONE DI RITORNO ACQUA REFRIGERATA Sws ePINI GEOMI @ ORDINE —DEGLI "NGTERGE%’?%
N\ ITALIA e ¥ A SEOLRT > D Respors4bi _ ré/zrlon ra le varie
8 SONDA DI TEMPERATURA ' D !3;2"’“3;@ e
I_ - -/ — /= _I E:I' SISt Snt;::;‘(:;"nﬂ(wnmale DO+ ﬁ@ dDA 1NO
| Not Tubazi d [ ico piu’ vici e OIS & BT L ISCRIZIONE ALBO N° 2216
7777777 ~— ota: ubazione condensa alio scarico piu Vvicino
[ K] | I I P
I I PROGETTO ESECUTIVO
- | |
— E D | | PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1
FILTRO GALLERIA DI COLLEGAMENTO I I DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA - VERONA
@ = D D | | TRATTA “FORTEZZA — PONTE GARDENA”
@ P _—
VAN \
g ONG0 — —_— . I I
=< : _ = = =
& w | | DISEGNO
—I— ———1 —j 77 Y . . L] . . - . LEAY
AVAYAYA CAMERONE DI MANOVRA | RIS | Il QE_PLC sara collegato al sistema di supervisione tramite lo switch di rete piu 19 - IMPIANTI MECCANICI
| | vicino per la remotizzazione verso gli apparati di diagnostica e manutenzione (non C-FINESTRE E PIAZZALI EMERGENZA
" .. . . . N . .
| = | oggetto del progetto degli impianti meccanici). || QE_PLC sara costituito dal quadro FINESTRA E PIAZZALE DI EMERGENZA CHIUSA o _
. . . . . e - " i idri itario - ut impiantisti i iZi iatu
Impianto HVAC e idrico sanitario - Layout impiantistico e disposizione apparecchiature
| | elettrico cablato e collaudato in struttura metallica con dimensioni "da specificare”,
. . . . . . . . N . . . . APPALTATORE
| | con installati tutti gli apparati di supervisione e le unita di alimentazione con tensione SCALA:
IL DIRETTORE TECNICO
{ | | di ingresso 48 Vdc, tensioni di uscita 12Vdc e 24Vdc; - Controllore Desigo PXC - 1100
. . Ing, Pietr, W .
8 | b o AR | modulare programmabile; - Modulo P-Bus con funzione Gateway Island Bus, dotato A
| | | - . . . .. . .
[ | | di alimentatore incorporato; - Modulo per integrazioni apparati di terze parti COMMESSA  LOTTO FASE ENTE TIPODOC.  OPERA/DISCIPLINA PROGR. REV.
77777 12 S | I / EE— | Climatizzazione; - Modulo per integrazioni apparati di terze parti Stazione Energia; -
*/ 77 77777, . . .y, . . ] . .
| | Modulo per integrazioni apparati di terze parti Multimetro; - Multimetro senza display | |B|OjU] [1]B Z|Z| |PIA 1/T{0]8]0|3 0/0]1 E
=y AL RECAPITO FOGNARIO PIU" VICINO [ .
d | M | corredato di interfaccia RS 485 (protocollo ModBus RTU)".
\ < ) DA EVENTUALI PERDITE DALLE TUBAZIONI Rev. Descrizione Redatto Data Verificato Data Approvato Data Autorizzato Data
X DA L | — ,
A Emissione C Todeschini 27/12/2021 M.Minunno 31/12/2021 D('sulnafic)o 19/01/2022 I Pﬁoccfimésm
olomiti -
Emissione a seggito di indicazioni C.Todeschini M.Minunno D.Buttafoco ORDIN EGLI GEGNERI
CONDIZIONATORE DI PRECISIONE AD ACQUA REFRIGERATA B 1410712022 18072022 | D@w{ ov. bl TRENfO
—_ C Emissioneiits;lgc;)téi:c;iginiistrunoriee V.Cimino 0111212022 M.Minunno 0311212022 D(.s;::r:ﬁc)o D@/Iﬂ@% OPA I_O CUC|NO
ISERIZIONE ALBO N* 2216
DETTAGLIO 1571212022
[File: IBOU1BEZZPAIT0803001C.dwg |n. Elab.: |
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