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— ACCIAI0O PER ARMATURE ORDINARIE
Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C controllato in stabilimento
Tensione caratteristica di snervamento fyk > 450 N/mm?
Tensione caratteristica di rottura fie > 540 N/mm?
Incidenza acciaio: var. 55-90 kg/mc
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PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO 1
DEL QUADRUPLICAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA FORTEZZA - VERONA
TRATTA “FORTEZZA - PONTE GARDENA”
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CARATTERISTICHE DEI MATERIALI Conforme alla norma UNI EN 206-1/UNI11104 - CALCESTRUZZO PER MAGRONE CALCESTRUZZO PER MAGRONE Classe di resistenza minima   C  C12/15 C  C12/15 minC12/15 - CALCESTRUZZO PER MURO DI SOSTEGNO (paramento) CALCESTRUZZO PER MURO DI SOSTEGNO (paramento) Classe di resistenza minima   C  C32/40 C  C32/40 minC32/40 Classe di consistenza    S S3 ÷ S4 S S3 ÷ S4 S3 ÷ S4 ÷ S4  S4 S4 Dim. massima aggregati    D  35 D  35 max35 Copriferro [mm]     c 50  [mm]     c 50 [mm]     c 50 c 50 50 Classe di esposizione     XF2 XF2 - CALCESTRUZZO PER MURO DI SOSTEGNO (fondazione) CALCESTRUZZO PER MURO DI SOSTEGNO (fondazione) Classe di resistenza minima   C  C25/30 C  C25/30 minC25/30 Classe di consistenza    S S3 ÷ S4 S S3 ÷ S4 S3 ÷ S4 ÷ S4  S4 S4 Dim. massima aggregati    D  35 D  35 max35 Copriferro [mm]     c 50  [mm]     c 50 [mm]     c 50 c 50 50 Classe di esposizione     XC2 XC2 - ACCIAIO PER ARMATURE ORDINARIE ACCIAIO PER ARMATURE ORDINARIE Acciaio in barre ad aderenza migliorata tipo B450C controllato in stabilimento  Tensione caratteristica di snervamento  f  > 450 N/mm  f  > 450 N/mm  yk> 450 N/mm   450 N/mm  450 N/mm  2Tensione caratteristica di rottura  f  > 540 N/mm  f  > 540 N/mm  tk> 540 N/mm   540 N/mm  540 N/mm  2Incidenza acciaio: var. 55-90 kg/mc
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