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| | PALIZZATE IN PROGETTO
' ! ! L-28.00m —
CONDOTTA DN 1200(48") sp= 16.1mm s : : I
H MURO CELLULARE IN :
LECNAME A DOPPIA PARETE 3 3 MURO CELLULARE IN
L-400N-05° 39"-VB- 18.9 mm L-28.00 m ; ; LECNAME A DOPPIA PARETE
' 3 3 L-28.00 m
\g LIVELLO ACQUA H=0.10m
P-7DN-30° VB~ 18.9 mm | (RILLUCLD) |
RICOSTITUZIONE DI SPONDE
E ALVEQ IN MASSIL-28.00m*L-28.00m

P-7DN-45°-VA- 18.9 mm

3.90

P-7DN-25° -VA- 18.9 mm

N°3 TUBIPROT.IN ACCIAIO DN 100 (4") L = 77.00 m

Sp. 4.0 mm PER POLIFORA PORTACAVI

TUBO A SPESSORE MAGGIORATO Sp.18.9 mm L = 77.00 m

SEZIONE A - B scala 1:200

PALIZZATE

PROSPETTO
PALI ORIZZONTALI PALI
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PALI ORIZZONTALI

PALI VERTICALI

CRITERI DI ESECUZIONE:

VERTICALI

f DN @ 10 (cm)

T

SEZIONE

CANALETTA IN TERRA

RIPROFILATURA

RINTERRO COMPATTATO

PALI ORIZZONTALI

#——— PAL]  VERTICALI

1. AL TERMINE DEI LAVORI VERRA" ESEGUITO IL RIPRISTINO DELLA CONFIGURAZIONE MORFOLOGICA

ESISTENTE PRIMA DEI LAVORI;

2. IL RIPRISTINO VEGETAZIONALE DELL'AREA INTERESSATA DAl LAVORI QUANDO NECESSARIO VERRA'
ESEGUITO MEDIANTE INERBIMENTO E MESSA A DIMORA DI SPECIE ARBUSTIVE ED ARBOREE AUTOCTONE.

MATERIALI:

- PALI DI SPECIE FORTE (COME CASTAGNO, ROBINIA, ROVERE) CON
IN DISEGNG:;

LE DIMENSIONI RIPORTATE

- FILO IN FERRO ZINCATO (DIAMETRO MINIMO 2 mm) PER IL COLLEGAMENTO DEI PALI ORIZZONTALI

E VERTICALI; PIOPPO, ONTANO.
- TALEE DI SPECIE FORTE AD ELEVATO INDICE DI ATTECHIMENTO
TAMERICE, ETC.).

(SALICE, PIOPPO, ONTANG,

RICOSTITUZIONE ALVEO E SPONDE IN MASSI
RITER NE;

l. L'OPERA E’DIMENSIONATA IN MODO DA RICOSTITUIRE L'ORIGINARIA MORFOLOGIA DELLA SPONDA; IN
PARTICOLARE NON VENGONO ALTERATE LE CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DELLA SEZIONE
DI DEFLUSSO E DEL PROFILO DEL CORSO D'ACQUA;

2. I MASSI SUL PARAMENTO ESTERNO DEL RIVESTIMENTO SONO DISPOSTI IN MODO DA FORMARE UN
INSIEME CON FORME NATURALI E PRIVE DI ALLINEAMENTI RETTILINEI E GEOMETRICI;

3. IL RIVESTIMENTO VIENE REALIZZATO PER TUTTO IL FRONTE DELL'AREA DI LAVORO ED IMMORSATO
LATERALMENTE IN TERRENO INALTERATO PER ALMENO 3 m.IN CORRISPONDENZA DI OPERE DI DIFESA
ESISTENTI IN ADIACENZA, QUELLA IN PROGETTO VIENE REALIZZATA IN CONTINUITA” TIPOLOGICA
E FUNZIONALE;

4. LA SCELTA DELLE TALEE DA METTERE A DIMORA E DELLE SPECIE ERBACEE DA USARE PER
L'INERBIMENTO VIENE FATTA CONSIDERANDO LE CARATTERISTICHE VEGETAZIONALI
DELL'AREA DI INTERVENTO.

5. LA MESSA A DIMORA DEGLI ARBUSTI TRA I MASSI DOVRA” AVVENIRE DURANTE LA COSTRUZIONE DELLA
STRUTTURA, PREVIO RIPORTO DI UN CONGRUO QUANTITATIVO DI TERRA A COSTITUIRE UN OTTIMALE
LETTO DI POSA.

MATERIALI:

- I MASSI SONO DURI E COMPATTI, DI NATURA CALCAREA, BASALTICA, GRANITICA O TRACHITICA PRIVI DI
INCLUSIONI E/O PIANI DI SFALDAMENTO CON PEZZATURA MEDIA DA 2.30 A 8.70 m 3
- TALEE DI SPECIE FORTE AD ELEVATO INDICE DI ATTECCCHIMENTO (SALICE, PIOPPO, ONTANO, TAMERICE, ETC.).
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PEZZATURA DA 0.30 m3

TALEE O PIANTE FORESTALI

MURO CELLULARE IN LEGNAME A DOPPIA PARETE

INERBIMENTO (PER TIP. 3 E 4) AT

(EVENTUALID

(MAX. 3.50 m)

H

i

PARTICOLARE CHIODATURA

CHIODATURE
PROFILO GORIGINARIO

TERRENO DI SCAVO COMPATTATO

CORRENTI & 8.20-0.25m

N

CHIODATURA

i'-} TRAVERSI & 0.20-0.25m

RITER NE:

1. L'OPERA VIENE REALIZZATA CON CARATTERISTICHE DIMENSIONALI ATTE A RICOSTITUIRE L’'ORIGINARIA
MORFOLOGIA DELL'AREA DI INTERVENTO;

2. 1 PALI TRASVERSALI DOVRANNO ESSERE INFISSI NEL TERRENO INDISTURBATO PER LA LUNGHEZZA
DEFINITA IN PROGETTO. IN OCNI CASO VERRA” COMUNQUE GARANTITA UNA INFISSIONE MINIMA DI ©.30 m;

3. LE TALEE MESSE A DIMORA DOVRANNO ESSERE A CONTATTO CON LA PARETE INTERNA DELLO SCAVO,
ONDE PERMETTERE L'OTTIMALE RADICAZIONE E FARE IN MODO CHE IL MATERIALE VEGETALE CONCORRA
AL SOSTECGNO DEL TERRITORIO.

PROSPETTO

4. LA SCELTA DELLE TALEE DA METTERE A DIMORA E DELLE SPECIE ERBACEE DA USARE PER L'EVENTUALE
INERBIMENTO VIENE FATTA CONSIDERANDO LE CARATTERISTICHE VEGETAZIONALI DELL'AREA
DI INTERVENTO.

MATERIALI:

- PALI SCORTECCIATI DI SPECIE FORTE (COME CASTAGNO, ROBINIA, ROVERE, ETC.) CON LE DIMENSIONI
RIPORTATE IN DISEGNO (DIAMETRO MINIMO @.20 m);

! - CHIODI (4=12-2@ mm) IN ACCIAIO PER LA CONNESSIONE TRA [ PALI VERTICALI E ORIZZONTALI;

i i - TALEE DI SPECIE FORTE AD ELEVATO INDICE DI ATTECCHIMENTO (SALICE, PIOPPO, ONTANO,TAMERICE, ETC.);

- TERRENO DI INTASAMENTO, PROVENIENTE DAGLI SCAVI ESEGUITI NELL'AREA DI INTERVENTO.

TABELLA DELLE ANNOTAZIONI

@ Tubo di accioio grado L450 MB DN 1200 (48") Di1184.3 mm
Sp. NORMALE Sp. 16.1 mm costruito secondo tab. GASD A.01.01.31
rivestimento in Polietilene Sp. 3.3 mm

Tubo di accigio grado L450 MB DN 1200 (48") Di1184.3 mm
Sp. MAGGIORATO Sp. 18.9 mm costruito secondo tab. GASD A.01.01.31

rivestimento in Polietilene Sp. 3.3 mm 77.00 m

(::) Distanziatori isolantia collare con fissaggio ad incastro

tubo di protezione in acciaio per polifora portacavo DN 100 (4")

anelli n. 120

<::> Tubo diprotezione in Accigio UNI7288 DN 100 (4") Sp. 4.0 mm per polifora portacavi 231.00 m

POL [FORA PORTACAVO
(N°3 TUBI IN PEAD DN 50@)

CAVO TELECOMUNICAZIONI

@ TUBO DI LINEA

SEZIONE Z-Z (SCAVO A CIELO APERTO)

POLIFORA PORTACAVO
(N°3 TUBI IN PEAD DN 50)

DIST. ISCLANTI A COLLARE

CAVO TELECOMUNICAZIONI

@ TUBO DI LINEA

30 cm min.

N°3 TUBI DI PROTEZIONE IN ACCIAIO @
ON 100 (4") PER POLIFORA PORTACAVI

SEZIONE H-H (SCAVO A CIELO APERTO)

Com. di APECCHIO F.98% )
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n.2 Ricostituzione spondale
con massi
L=28.00m+28.00m

Com. di APECCHIO F.79

STRALCIO PLANIMETRICO 1:2000
COMUNE DIAPECCHIO F.79 - 98

NOTE:

In corrispondenza di parallelismi e/o interferenze dell’ area di
passaggio con linee elettriche aeree, |'appaltatore dovra’ procedere
all’esatta determinazione del |’ altezza dei conduttori e del loro
voltaggio in modo da poter adottare i necessari provvedimenti di
sicurezza propedeutici alla esecuzione dei lavori di costruzione.

L' appal tatore dovra’ procedere all’esatto accertamento di cavi.
tubazioni e fogne interrate interferenti con |a |inea,
mediante scavi a mano.
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