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TER.TAV.21  PIANTE, PROSPETTI E SEZIONI:
 CANCELLO E RECINZIONI

STAZIONE ELETTRICA RTN 380/36kV "MATERA 2" CONNESSA ALLA

RTN 380kV "MATERA - BRINDISI SUD"

Ing. Piero Farenti

Revisione Elaborato

Codice documento Titolo documento

Progettazione

N. REV. DATA REV. DESCRIZIONE REVISIONE APPROVAZIONEREDAZIONE

0 Marzo 2023 Prima emissione Ing. Piero FarentiP.I. Sandro Farenti

ISTANZA di Connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale
Trasmissione del progetto degli impianti per la connessione ai fini del

rilascio, da parte di Terna, del parere di rispondenza ai requisiti tecnici
indicati nel Codice di Rete

Società di Ingegneria

FARENTI S.r.l.
Via Don Giuseppe Corda, snc

03030 Santopadre (FR)

Tel. 07761805460 Fax 07761800135

P.Iva 02604750600

COMUNE DI MATERA
Provincia di MATERA

GIT FIORI DI ITALIA S.r.l.

Via Della Mercede 11
00187 Roma
P.Iva 15278421001

1 Maggio 2023 Seconda emissione Ing. Piero FarentiP.I. Sandro Farenti
2 Agosto 2023 Terza emissione Ing. Piero FarentiP.I. Sandro Farenti

rete di protezione Ø2,5 mm
per impedimento di occupazione

del binario del cancello
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DISTINTA FERRI

3 Novembre 2023 Quarta emissione Ing. Piero FarentiP.I. Sandro Farenti
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MAGRONE:  SPESSORE MINIMO E SPORGENZA MINIMA DALLE FONDAZIONI 100 mm (SE NON DIVERSAMENTE INDICATO) CLASSE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE C12/15 (ex Rck150) (UNI EN 206-1 UNI 11104) CALCESTRUZZO PER FONDAZIONI UNIPOLARI E TRIPOLARI: CLASSE DI RESISTENZA A COMPRESSIONE C32/40 (ex Rck400) (UNI EN 206-1 UNI 11104) CLASSE DI ESPOSIZIONE ALLA CARBONATAZIONE DA VALUTARE IN RAPPORTO ALLE CARATTERISTICHE DEL SITO DI INSTALLAZIONE CLASSE DI ESPOSIZIONE AI CICLI GELO/DISGELO DA VALUTARE IN RAPPORTO ALLE CARATTERISTICHE DEL SITO DI INSTALLAZIONE CONTENUTO MAX. DI CLORURI: Cl 0,2 DIMENSIONE MAX. NOMINALE DEGLI INERTI 22 mm (UNI 9858:91) CLASSE DI CONSISTENZA IN FASE DI GETTO: S4 (UNI 11104) MASSIMO RAPPORTO A/C. 0,6 (UNI 11104) CONTENUTO MINIMO DI CEMENTO 300 kg/mc (UNI 11104) ASSICURARE CONTROLLO DELLA QUALITA' ESEGUENDO IL CONTROLLO DEI COPRIFERRI IN OPERA (UNI EN 1992-1-1 2005) COPRIFERRO NOMINALE 40 mm (UNI EN 1992-1-1 2005) AD ECCEZIONE DEL LATO ESPOSTO AL FUOCO CHE ASSUME 6 cm. ASSICURARE CONTROLLO QUALITA' ESEGUENDO IL CONTROLLO DEI COPRIFERRO IN OPERA (UNI EN 1992-1-1 2005) LA MISURA DELLE STAFFE E' CALCOLATA SUL FILO ESTERNO DEL TONDINO PIEGATO. LA FINITURA SUPERFICIALE DELLE FONDAZIONI (limitatamente alla superficie non interrata) DEVE ESSERE LISCIA ACCIAI PER C.A.:  ACCIAIO ORDINARIO PER ARMATURE B450C (ex FeB44k) CONTROLLATI IN STABILIMENTO SOVRAPPOSIZIONI FERRI: MINIMO 40   SE NON DIVERSAMENTE INDICATO
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