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DIAFRAMMA E APPOGGI IN SACCHETTI
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SACCHETT DI TESSUTD NOW TESSUTO RIENPLTI DL
VATERIALE GRANLLARE USATD PER L SOTTOFOND

DleERANMA IN SACCHETTE

/PER CONTENENTO RINTERRD.

CRITERI] DI ESECUZIONE:

1. I SACCHETTI DOVRAND ESSERE MESSI IN OFERA [N MODD DA CREARE UN DIAFRAMNA A ARCO, CON
ESTRAIDSSO RIVOLTO VERSO MONTEs

2. 1L DIAFRAMMA DOVRA' ESSERE REALIZZATO IN MODD DA AVERE 1L FRONTE I NONTE VERTICALE
L FRONTE DI VALLE CON PENDENZA COME DA PARTICOLARE DIRFRANNI E LARGHEZZA IN

3. 1L TEFREND DI FINTERRO DOVR ESSERE COMPATTATO CON PARTICOLARE CLRA:

4. DUANDD LE DIMENSIONI DEI DIAFRAMMI SUPERAND 4 m D1 ALTEZZA 0 LA SEZIONE DELLD SCAVD SUPERA
110 mq € LA PENDENZA DEL FONDD SCAVD E'SLPERIORE AL 601 L'APPALTATORE 0E) LAVORI DOVRA'
ESEGUIRE LE VERIFICHE STATICHE:

5. 1L PIAND DI APPOGGIO (N FONDAZIONE DOVRA ESSERE SU TERREND INDISTURBATD € DOVRA' ESSERE.
LIVELLATO IN MODD DA PRESENTARE UNA PENDENZA VERSD MONTE DI ALMEND 3t PER ELEVATE
TERRENO ROCCIOSD E 050 m IN TERRENO SCIOLTD INDISTURBATE:

6. AL TEAMINE DE[ LAVORI VERRA" ESEGUITO 1L RIPRISTINO ELLA CONFIGURAZIONE MORFLOGICA
ESISTENTE PRIMA DL LAVOR:

7. IN FELAZIONE ALLE SPECIFICHE CERATTERISTICHE PEDDLOICHE DELL'GREA OF INTERVENTG. POTRa”

INTERVENTO DI RINVERDIMENTO DELLAREA.

MATERIALL:

- SACCHETTI DI GEOTESSILE TESSUTO NON TESSUTO 0 IN JUTA DIMENSICNI 050 x .70
- TERREND DI RINTERRD (GENERALMENTE. DERIVANTE DAGLI SCAVD.

PARTICOLARE DIAFRAMMI
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PIASTRA DI CHUSURA N CA TINIEZIONE DELLTTNTASAMENTO

FORD PER PASSACGID DET

VO TELECOMNICAZION]

FORD PER PASSAGEIO CAVI PE.

FORD PER PASSAGO DELLA
RZONE

CHIUSURA (PIASTRA) VIENE REALIZZATO CON L0 SCOPO DI PERMETTERE. L’ INTASAMENTD DELL' INTERCAPEDINE.

IN PROGETTO £/0 SPECIF IGHE TEGNICHER I GENERALE S1

POSIZIONAENTD DELL’ ARMATLRA € DEI CASSERI

SCHEMA PLANIMETRICO
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ANELLO DISTANZIATORE A COLLARE
CELEVENTIIN FOLITILENE AD NGASTRDY

TABELLA DELLE ANNOTAZIONI

Tubo i occido grod LA WS DN 1200 (48") DITEA3 m
Sp.WAGHORATO Sp. 18 mm coslruto Second 1o GASD AQLD 31
Frastimento n Polstiste Sp 33 mm

ubo di proezione o aceido per gosdol L450 U8 DN 1400 (56"
2958 mm  cosiila Secanda 160, GASD A OLIA.TTue.
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£ NECESSARID ACCERTARE L'ESAITTA LBICAZIDNE PLAND-ALTIMETRICA O
TUTTI 1 SERVIZL INTERRATI INTERFERENTI

L/INDAGINE ANDRA' SVOLTA MEDINTE LESECUZIONE D SACGI & MAND
ED ALLA PRESENZA DI AAPPRESENTANTI DELL'ENTE PROPRIETARID
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2900 m

LE QUDTE SOND RIFERITE AL PIAND SOLETTA DELLA GALLERIA

E SOND RIFERITE ALLA GENERATRICE (NFERIORE
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NITE D1 PROTEZIONE CATODICA
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2 Par la posizion: g ornoe 8 cometia vedare plammnavia
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0

SEZIONE Z-Z (SCAVD A CIELO APERTOD)

i poRT

SEZIONE XX

'3 TUBL DI PROTEZIONE I AcCIAID
N 100 (%) PER FOLIFORA PORTACAI

SEZIONE H-# (SCAVD A CIELD APERTD)

SEZIONE A - B scda 1:500

—-—-— ASSE METANODOTTO

I [ LAVORI SARA' ONERE. DELL/APPALTATORE RIPRISTINARE 1 LUDGH ALLO
RAN.

“UNA VOLTA CISTRUITO 1L TUIEL, PER PROCEDERE AL VARO DELLA CONOTTA E' NECESSPRID
N PIAND DI PIETATURR DELLE BARRE PER 1L TRATTD ‘CLRVILINED CON RAGGIO

owETRD FoR0 1AW 370
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DAICTRD WD L 30
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CELLULARE IN LEGNAME A DOPPIA PARETE

CRITERI DI ESECUZIONE:
L LPERA VIENE REALIZZATA CON CARATTERISTICHE DIMENSIONALI ATTE A RICOSTITUIRE L'ORIGINARIA
MIRFOLOGIA DELL'AREA DI INTERVENTO,

2. 1 PALI TRASVERSALI DOVRANND ESSERE INFISSI NEL TEFREND INDISTURBATO PER LA LUNGHEZZ
DEFINITA IN PROGETTO, IN GNI CASO VERRA' COMUNUE GARANTITA UNA INFISSIOIE MINIWA DI .30 m

. LE TALEE MESSE A DINORA DOVRAIND ESSERE A CONTATTO CON L4 PARETE INTEANA TELLO SCAVD,
ONDE PERMETTERE L'OTTIMALE RADICAZIONE E FARE IN MODD CHE 1L WATERIALE VEGETALE CONCORRA
oL SOSTEGND DEL TERRITORID.

4. LA SCELTA DELLE TALEE DA METIERE A DINORA £ DELLE SPECIE ERGALEE DA USARE PER L'EVENTUALE
INERBINENT VIENE FATTA CONSIDERANDD LE CARATTERISTICHE VECETAZIONALL DELL'ARER
o1 INTERVENTO.

MATERIALIL

- PALL SCORTECCIATI D1 SPECIE FORTE ICOME CASTAGND, ROBINIA, ROVERE, ETC. CON LE DIMENSIONT
RIPORTATE [N DISEGND (DIAMETRO MININO 620 m:

- CHIODI IB-12-20 mri IN ACCIAID PER L# COWESSIONE TRA 1 PALI VERTICALT £ ORIZZONTALT,

- TALEE DI SPECIE FORTE AD ELEVATO INDICE DI ATTECCHINENTO (SALICE, PICPPD, ONTAND, TANERICE, ETC.y

- TERREND DI INTASAVENTO, PROVENIENTE DAGLI SCAVI ESEGULTI NELL'AREA DI INTERVENTO.
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ESSERE ESEGUITO LA NESSA A DINORA DI TALEE, £/0 L'INERBINENTO DI TUTTA LAFEA INTERESSATA
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PALIZZATE
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EVENTURLE)

VESSA % OIMORA DI TALEE
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L

PRI ORIZZONTALL

RINTERRO COMPATTATO

CRITERI DI ESECUZION

1. AL TERMINE CET LAVORI VERRA" ESEGUITO L RIPRISTIND DELLA CONFIGURAZIONE MORFOLOGICA
ESISTENTE PRINA DEI LaVORIs

2. 1L RIPRISTING VEGETAZICNALE DELL'AREA INTERESSATA DAL LAVDRI DUANDO NECESSARID VERRA'
ESEGUITO MEDIANTE INERBIMENTO E MESSA A DIMORA 01 SPELIE. ARBUSTIVE EO ARBOFEE. AUTOCTONE.

MATERIALI:

- PALL DI SPELIE FORTE (COME CRSTAGND, FUBINA, ROVERE) CON LE DIMENSICNI RIPORTATE

- FILD IN FERRO ZINCATO (OIAMETRO MININD 2 mm)PER 1L COLLEGAMENTO DEI PALI DRIZZONTALI
£ VERTICALL: PIOPPO, oNTND.
- TALEE DI SPECIE.FORTE 4D ELEVATO INDICE DI ATTECHINENTO (SALICE, PIPPO, ONTANC,

DIFESA SPONDALE CON SCOGLIERA IN MASSI

CRITERL DI ESECUZIONS

1. LPERA £/ DINDNSIONATA N HODD DA RICOSTITUIRE L'GRIGINARIA MORFOLOGIA DELLA SPONDR:IN
PARTICOLARE NON VENGOND ALTERATE LE CARATIERISTICHE GEOMETRICHE DELLA SEZIONE

DIDEFLUSSO € DEL PROFILD DEL CORSO mAcaue:

2. 1 MASSI SUL PARAMENTO ESTERND CEL RIVESTIMENTO VENGOND DISPOSTIIN MODD DA FORMARE N

INSIEME DI FORME NATURELI E PRIVO Ol ALLINEANENTI RETTILINEL E GEOMETRCI,

3 LA SCOGLIERA VERRA' REALIZZATA PER TUTTO IL FRONTE DELL'AREA DI LAVORD ED IMMORSATA
LATERALMENTE N TERFEND INALTERAT PER ALNEND 3 . IN CORRISPONGENZA DI OPEFE. DI DIFESA
ESISTENTI IN ADIALENZA, OUELLA IN PROCETTO VIENE REALIZZATA N CONTINUITA' TPOLOGICA

£ DvENSIONALE

4. LA SCELTA DELLE TALEE DA METIERE A DINORA £ CELLE SPECIE ERBACEE 0A USARE PER L'EVENTUALE

CARATTERISTICHE VEGETAZIDNALT DELL'ARER DI INTERVENTD.

MATERIALL

- MASSI NATURALI DURL E CONPATTL, DI NATURA CALCARER, BASALTICA CRANITICA O TRACHITICA PRIV DI
A 3

INCLUSIONI E/0 PiANT
o

DI SFALDAMENTO DI PEZZATURA NEDIA MAGGIDRE 0 UGUALE A
- ThLEE o PECE Jae

3

NOT.
LE CARATTERISTICHE GEOMETRICHE € DIMENSIONALI RIPIRATE IN TASELLA SOND DA CONSIDERARSI
VERRANND DEFINITE. IN DETTAGLID IN APPOSITI ELAGORATI DI PROCETTO.
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E O ATTECCTHMENTO (SALICE, PIGPPD, ONTAND, TEMERICE, ETC..
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PALO DA SPOSTARE
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