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PS_01ANALISI DI VISIBILITA' DA PS 24

PS_01Ortofoto aree protette da strumenti di tutela paesaggistica
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PS_01ANALISI DI VISIBILITA' DA PS 25
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BP 142 A 300m

PPTR_PUG CASTELLANETA

BP 142 C 150 m

UCP Connessione RER 100m

UCP Cordoni Dunari

UCP Doline

UCP Grotte 100m

UCP Versanti pendenza 20%

PS_01Legenda Generale

Lame  Gravine

UCP Sorgenti 25m

UCP Vincolo Idrogeologico

BP 142 F

BP 142 G

IS pf Arre percorse dal fuoco

UCP  Aree Umide

UCP  Formazioni Arbustive

UCP  Pascoli Naturali

UCP  Rilevanza Naturalistica

UCP  Rispetto dai Boschi 100m

UCP  Rispetto dai Parchi 100m

Aree annessa (30m) Cavità Antropica

BP 136

BP 142 M

IS Invariante Strutturale Cavità Antropica

Area di rispetto Rete Tratturi

Area di rispetto Siti Storico Culturali

Area di rispetto Zone di Interesse Archeologico

Area a rischio Archeologico

Città Consolidata

Strade Panoramiche

Strade a Valenza Paesaggistica

Stratificazione Insediativa Rete Tratturi
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UCP Stratificazioe Insediativa Siti Storico Culturali

PS_01Planimetria Generale
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PS_01Tabella visibilità punti sensibili
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PS_01ANALISI DI VISIBILITA' DA PS 34
N

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
"Studio della Visibilità"

(Area d'intervento non visibile da Punti Sensibili)
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Per meglio definire e comprendere il reale impatto visivo dell'impianto fotovoltaico sull'area in esame si è utilizzata la Viewshed Analysis. Per Viewshed Analysis s'intende l'analisi della visibilità, cioè dell'estensione del campo visivo umano a partire da un punto di osservazione. È un'analisi fondamentale per lo studio di un paesaggio e per la sua possibile ricostruzione percettiva.  Dal punto di vista informatico una tipica viewshed corrisponde ad una griglia in cui ogni cella ha un valore di visibilità, rappresentante il numero di punti di osservazione dai quali si può rilevare l'orizzonte prescelto. In senso strettamente tecnico e basilare, l'analisi di visibilità si applica su un DSM o DTM (nel caso di

specie su DSM), un modello di elevazione del terreno, calcolando, in base all'altimetria del punto di osservazione e dell'area osservata, quali regioni rientrano nel campo visuale. L'elaborazione è stata effettuata attraverso l'utilizzo del QGIS ovvero, tramite il geoalgoritmo r.viewshed di GRASS GIS. Nello specifico l'analisi è stata condotta, per ciascun punto sensibile, con raggio di analisi di 5000 m e altezza media osservatore paria 1.70 m. L'analisi è stata eseguita ponendo l'osservatore in ciascun punto sensibile (da PS 01 a PS 49, da VD 01 a VD 07 e da PM 01 a PM 03) individuato e ci ha restituito un raster, nel quale l'area d'intervento non è visibile/visibile dai punti indagati.

Sulla base dei risultati ottenuti e dei reali punti di osservazione sono create delle sezioni di intervisibilità specifiche, come riportate di fianco, condotte per i punti sensibili (da PS01 a PS49, ad esclusione dei punti da VD01 a VD07 e da PM01 a PM03, per i quali la ridotta distanza, da un lato, e la lunga distanza, dall'altro, rendono superfluo il supporto di dette sezioni), che hanno permesso di verificare ulteriormente quanto già elaborato attraverso la Viewshed Analysis.

Dall'analisi in esame, il sito risulta "non visibile" dai punti dai punti PS 01, PS 10, PS 11, PS 13, PS 14, PS 15, PS 16, PS 17, PS 18, PS 19, PS 20, PS 23, PS 24, PS 25, PS 26, PS 27, PS 28, PS 29, PS 30, PS 31, PS 34, PS 35, PS 36, PS 37, PS 38, PS 39, PS 40, PS 41, PS 42, PS 43, PS 44, PS 45, PS 46, PS 47, PS 48, PS 49 e VD 02, VD 03 e VD 04. I primi punti sensibili sono ad una distanza notevole dall'impianto, l'andamento sub pianeggiante dell'area, la presenza della vegetazione, dell'edilizia rurale e delle opere di mitigazione previste in progetto, rendono l'impianto impercettibile, quindi l'intervento compatibile con il contesto. I secondi sono ostacolati dalla presenza di impianti intensivi. Per quanto a punti

PM 01, PM 02 e PM 03, l'impianto è visibile nella Viewshed Analysis dal punto PM 01, poiché posto a 222.57 m slm, mentre l'impianto è a 52.82 m slm, ma non visibile dall'osservatore per la notevole distanza, 9271,54 m, anche per effetto delle opere di mitigazione in progetto. L'impianto risulta “visibile” dai punti PS 02, PS 03, PS 04, PS 05, PS 06, PS 07, PS 08, PS 09, PS 12, PS 21, PS 22, PS 32, PS 33 e dai punti VD 01, VD 05, VD 06, VD 07. Nel primo caso si può parlare di bassa visibilità, per la forte presenza di impianti intensivi che ostacolavo, occultano, mitigano la visibilità dell'impianto, nel secondo caso, nelle viste di dettaglio, l'impianto è visibile poiché i punti sono stati scelti in prossimità

dell'impianto per dimostrare l'efficacia delle opere di mitigazione in progetto.

Pertanto, la valutazione degli interventi di mitigazione, effettuata sulla base dello studio di visibilità e delle reciproche interferenze nell'intera area di progetto, ha definito la compatibilità del progetto con la salvaguardia della componente visuale non alterandone la riconoscibilità e la percezione del sito nel proprio contesto.
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Raggio AVA 3584 m
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SCALA 1: 25000
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Risimini
Wanda Galante con Timbro

Risimini
Ivan Risimini con Timbro
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