PARTICOLARE IMPALCATO

sigillatura con malta antiritiro

tubo quadrato in pve
interno 140x140 sp.3 mm
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DETTAGLIO
RITEGNO TRASVERSALE INTERMEDIO
n'1 per Spalla
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DETTAGLIO
RITEGNO TRASVERSALE LATO SUD
n'1 per Spalla
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malta antiritiro sp. 13mm

manto impermeabile costituito da
una guaina prefabbricata da 4mm

DETTAGLIO

griglia in lamiera zincata a caldo
secondo norme uni sp. zinco 200g/mq

tappetino di protezione in
conglomerato bituminoso

manto impermeabile
costituito da 2 guaine
prefabbricate da 3+4mm
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RITEGNO TRASVERSALE LATO NORD
n'1 per Spalla
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PARTICOLARE APPOGGIO SULLA SPALLA
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PARTICOLARE PARAPETTO
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PARTICOLARE POZZETTO E GRIGLIA PARAFOGLIE PER PLUVIALE
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tubo in PVC sp=3mm

DI ZINCO: 200 g/mq.

N.B.PER | PLUVIALI ¢ 120 IL PARTICOLARE RESTA LO STESSO A
MENO DEL DIAMETRO DEL TUBO IN PVC CHE E° PARI A 12cm

— IL POZZETTO, LA GRIGLIA ED IL PLUVIALE SONO IN ACCIAIO
ZINCATO A CALDO SECONDO NORME UNI — QUANTITA" MINIMA

— IL PLUVIALE DEVE ESSERE FISSATO CON STAFFE ZINCATE A
CALDO SECONDO NORME UNI sp. ZINCO 200g/ma.
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RETE FERROVIARIA ITALIANA
GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

PROGETTAZIONE:
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GRUPPO FERROVIE DELLO STATO

DIREZIONE TECNICA - CENTRO DI PRODUZIONE MILANO
PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO INTEGRATO

POTENZIAMENTO DELLA LINEA RHO-ARONA. TRATTA RHO-GALLARATE
QUADRUPLICAMENTO RHO-PARABIAGO E RACCORDO Y

OPERE PRINCIPALI - PONTI E VIADOTTI

VI05 - Nuovo ponte su canale rivestito Km 0+810.87

Singolo Binario Sud - Pregnana Milanese

Particolari, dettagli e finiture
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