
tipo FG18M16 0.6/1kV
Linea elettrica a 1000 V per alimentazione quadri di tratta in cavo 

LEGENDA

Linea per selettività logica dei relè a microprocessore

corrente a doppia soglia di intervento 50-51 e di massima corrente 
Relè a microprocessore con funzioni di protezione di massima

n.2+2 fibre del cavo F.O. 

residua 50N con un sistema a selettività logica 
50/51-50N

27-59T
Relè a microprocessore con funzioni di controllo di minima
tensione trifase a due soglie d'intervento 27 e funzione di
controllo di presenza tensione trifase ad una soglia d'intervento 59T. 

tipo FG18M16 0.6/1 kV
Conduttore di Protezione (PE)

50N/51N
50/51 corrente a doppia soglia di intervento 50-51 e di massima corrente 

Relè a microprocessore con funzioni di protezione di massima

residua a doppi a soglia 50N-51N con un sistema a selettività logica 

FO
Cu Interfaccia Rame/F.O.

Linea dorsale a 20 kV

in corrispondenza del Bypass, tensione 400/230 V
Quadro di Bypass per alimentazione impianti LFM e ventilazioneQBP
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P=160kVA GE

Vp = 20 kV
Vs = 0,4 - 0,3 kV

Pn = 630 kVA
Vcc = 6%

DYn11
Resina

QdP

50-51
50N
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Vs = 0,4 - 0,3 kV

Pn = 630 kVA
Vcc = 6%
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